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die wirkliche Warme

% kompakter und sehr robuster Kesselaufbau - moderne Konstruktion - Generator

% groRer Fullraum - fur lange Heizintervalle

# leichte, Ubersichtliche Bedienung und geringer Reinigungsaufwand - perfekte Vergasung
% keramische Brennkammer

% ausgefeilte Holzvergasertechnik ohne Elektronik

% sparsam im Verbrauch durch hohen Wirkungsgrad

% Saugzugventilator mit Schwelgasabsaugung und im Vergleich sehr geringem Stromverbrauch
% variabele Turéffnung - links oder rechts gehangen

% grof3e Fulltur - fur leichte Handhabung

% garantierte Langlebigkeit

% hervorragende Abgaswerte

% einmaliges Preis-Leistungsverhaltnis

GS15 GS20 GS25 GS32 GS40
Leistung kwW 15 20 25 32 40
vorg. Schornsteinzug Pa 16 20 23 24 25
Kesselgewicht kg 302 343 431 436 485
Nachfiillvolumen dm?3 302 85 125 125 170
max. Brennholzlange mm 302 330 530 530 530
Wasservolumen | 302 64 80 80 90
min. Rucklauftemperatur 302 65°C 65°C 65°C 65°C
Wirkungsgrad % 91,2% 82-90% 82-90% 82-90% 82-90%
Kesselklasse nach EN303-5 5 5 5 5 4
Brennstoff Stlckholz, Heizwert von 15-17MJ/kg, Restfeuchte 12-20%, @80-150mm
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GS15 GS20 GS25 GS32 GS40

A 1280 1280 1280 1280 1434

B 670 770 970 970 970

c 678 670 670 670 670
D 950 946 946 946 1092
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 69 75 75 75 75

G 185 185 185 185 184

H 1008 1008 1008 1008 1152
CH 256 256 256 256 256

I 256 256 256 256 256

) 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2
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