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A ACHTUNG

\ DIE OBERFLACHEN KONNEN SEHR HEISS WERDEN!
‘. VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE!

Wahrend der Verbrennung wird Warmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Ober &chen, von Turen, Gri en,
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Gerats fihrt.

Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum wahrend seines Betriebs fern
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Wir danken Ihnen dafur, dass Sie sich fur unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine i
Heizlosung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitlc
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefuhl geniel3en kbnnen, das Ihne
Warme der Flamme geben kann.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sicl
dass sie stets beim Gerat bleibt, auch im Falle einer Ubereignung an einen anderen E
gentlimer oder Benutzer oder des Umzugs an einen anderen Ort. Bei Beschadigung ode
Verlust bitte beim Gebietskundendienst oder Ihrem Fachhéndler ein weiteres Exemplar
anfordern.

Bedienungsanleitungen nden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unter
nehmens.

Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, flr den es ausdriicklich ge
baut wurde. Jegliche vertragliche oder auRervertragliche Haftung des Herstellers ist aus
geschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei der Installation, Regulierung und Wartung
oder unsachgemaler Verwendung Schaden an Personen, Tieren oder Dingen hervorge
rufen werden.

Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgeflhrt wer
den, das die volle Verantwortung fiir die endgtltige Installation und den sich daraus
ergebenden Betrieb des installierten Produkts Gbernimmt. Beachtet werden missen
auch samtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und-Ge
meindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird, sowie die in die
sem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Die Verwendung des Geréats muss in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen,
nationalen und europdischen Vorschriften erfolgen.

Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung die
ser Vorsichtsmal3nahmen.

Nach dem Entfernen der Verpackung prifen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist.
Sollten UnregelméaRigkeiten bestehen, wenden Sie sich umgehend an den Handler, bei
dem Sie das Gerat gekauft haben.

Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte-Funk
tion gewahrleisten, dirfen ausschliellich gegen Originalersatzteile und nur durch einen

autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT

S DAS GERAT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERBONE
EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODEFESHSHIGKEITEN
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGHRIBREBENUTZT
WERDEN, SOFERN SIE UBERWACHT WERDEN ODER ANWEIBERIBGLICH DES
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SICHEREN GEBRAUCHS DES GERATS ERHIELTEN UNRSISMIDEERBUNDENEN
GEFAHREN BEWUSST SIND.

S DER GEBRAUCH DIESES WARMERZEUGERS DURCH PERSINDER K
EINGESCHLOSSEN MIT EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEBRISENEN ODER
PSYCHISCHEN FAHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSRETDESN, SIE WERDEN
BEIM GEBRAUCH DES GERATES ZUR IHRER EIGENEN S$ICNERHEINER
VERANTWORTLICHEN PERSON UBERWACHT UND ANGEWIESEN.

S DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFUHRUNG DEMZBR
UNTERLIEGT, DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICEHEERIHRT WERDEN.
S KINDER MUSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NTCBEMMGERAT
ODER DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.

S DEN WARMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEBY®ODHRJCHTEN
KORPERTEILEN BERUHREN.

S ES IST VERBOTEN, ANDERUNGEN AM GERAT VORZUNEHMEN.
S NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEMKARKDMMEN,
ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH IEEER YON DER
STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDE.

S DASVERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDES ND&SS MIT DEN
HEISSEN TEILEN DES GERATS IN BERUH RUNG KOMMT.

S DER NETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATIE@MINDERT
ZUGANGLICH SEIN.

S VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LUFTUNGSEERNIUM
RAUM, IN WELCHEM DAS GERAT INSTALLIERT IST, AKAMNEBOER DEREN GROSSE
ZU VERKLEINERN.

S DIE BRENNRAUMTUR MUSS WAHREND DES BETRIEBS IMMHERCESEN
SEIN UND DARF NUR ZUM NACHLEGEN VON BRENNSTOEEBNIMIBRNG UND ZUR
REINIGUNG GEOFFNET WERDEN.

S WAHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES NFESERAFAUMTUR
STETS GESCHLOSSEN WAHREND DES BETRIEBS WERDESENEIMACHEN DES
GERATS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.

S KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINEEREAN
STILLSTANDSPHASE, OB VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.

S DER GENERATOR IST SO KONZIPIERT, DASS ER SICHBESTR®EREN
BETRIEBSBEDINGUNGEN SELBST REGELT.

S DER WARMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ERJEGTEREN
AUCH KRITISCHEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNERTONM FALL VON
SPEZIELL UNGUNSTIGEN WITTERUNGSVERHALTNISSENERSTAIRND, FROST
KONNTEN SICHER HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIBNARMERZEUGER
ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SIOHNANECHNISCHEN
KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHANDLER. UND SETZEEINESFALLS DIE
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SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!

S IM FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOECHEUERWEHR
UND IHREN ZUSTANDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN FEGERMBISRBINDERN
SIE, WENN MOGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWRHRBREITEN DES
BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENBMBAMRILE WIE
BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBAMMIEADECKE ODER
BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.

S DERWARMERZEUGER DARF NICHT ZUR ABFALLVERBRENNURNG BEERDEN.
S VERWENDEN SIE NIEMALS BENZIN, KEROSIN, FEUERZANGEEN LALKOHOL
ODER AHNLICHE FLUSSIGKEITEN, UM DEN GENERATOMRZENSODER ,WIEDER
ZU ZUNDEN®

S BEIM EINFULLEN DEN PELLETVERPACKUNGSSACK NICHEMVRRODUKT IN
KONTAKT KOMMEN LASSEN.

S DIE OFENKERAMIK WERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGHESVBLKANN
SOMIT FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE CHMIGAESBIGKEITEN
AUFWEISEN. DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS [|IORESVERTIGEN
CHARAKTERS. GLASUR UND OFENKERAMIK HABEN UNTBREIHHE
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURCH ENTSTEHEN FE8$ETHAARLINIEN ,
DIE IHRE TATSACHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZURJREIRER OFENKERAMIK
SOLLTE EIN WEICHES, TROCKENES TUCH VERWENDET;\BERBWERWENDUNG
VON REINIGERN ODER FLUSSIGKEITEN WURDEN DIESFANRRISSE EINDRINGEN
UND DIESE HERVORTRETEN LASSEN.

S DA DAS PRODUKT SELBSSTANDIG UBER THERMOSTATTROHZETUHR ODER
MIT FERNBEDIENUNG DURCH DIE BETREFFENDEN ANWENDUNNBEMW KANN,
ISTES STRENG VERBOTEN, JEGLICHEN BRENNBARENANHGENWERHALB DER IN
DEMETIKETTMIT DEN TECHNISCHEN DATEN ANGE GE RENERHEITSABSTANDEN
ZU LASSEN.

S DIE INNEREN TEILE DER BRENNKAMMER KONNEN EINEMTISSHEN
VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, DER JEDOCH DIE FUNKREDNAILCHT

BEEINTRACHTIG

FACHGERECHTE WARTUNG

Unter fachgerechter Wartung sind Tatigkeiten zu stahen, die das Ziel haben, den normalenVer
schlei® in Grenzen zu halten, sowie eventuellenrgiifien vorsorglich zu begegnen, welche ein
umgehendes Eingreifen erforderlich machen. Bei fihgerechten Wartung werden jedoch der
Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, odlere Nutzungsbestimmung nach den Vorschrif
ten der geltenden technischen Bestimmungen und gefdebrauchs- und Wartungsanleitung
des Herstellers nicht verandert.
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INSTALLATION
ALLGEMEINES

Die Au age achen bzw. Abstiitzpunkte missen eine fiir das Gesamtgewicht des Gerats, des Zubehdrs und seiner Verkleidungselemente
ausreichende Tragfahigkeit aufweisen.Fir einen ordnungsgemafen Betrieb muss der Generator waagerecht aufgestellt werden.
Der Rauchabzug und die hydraulischen Anschliisse miissen von quali ziertem Personal ausgefiihrt werden, das eine Konformitatserklarung
fuir die Installation gemaf den nationalen Normen ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentimer oder seinem Vertreter die Konformitatserklarung der Anlage gemafl den geltenden
Rechtsvorschriften aushandigen, zusammen mit:
1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des Gerats und der Bauteile der Anlage (wie zum Beispiel Rauchgaskanale, Schornstein usw.);
2) Lichtpause oder Fotogra e der Abgasanlagen-Plakette;
3) Anlagebuch ("libretto d'impianto”, wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich fir die Ubergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der tech
Dokumentation der ausgefiihrten Installation aufbewahren.

Bei der Installation in Mehrparteienhausern ist die vorherige Beratung durch den Verwalter einzuholen.

Gegebenenfalls muss nach der Installation eine Abgasuntersuchung durchgefiihrt werden.Gegebenenfalls ist die Probenahmestelle zu
versiegeln.

KOMPATIBILITAT
Die Installation in RAumen mit Brandgefahr ist verboten.Die Installation in Raumen, in denen die folgenden Falle auftreten, ist ebenfalls
untersagt:
1. in denen Gerate flr Ussige Brennsto e im Dauer- oder Aussetzbetrieb betrieben werden, die die Verbrennungsluft aus dem Raum
entnehmen, in dem sie installiert sind.
2. in denen Gas-Gerate vom Typ B fir die Raumheizung mit oder ohne Trinkwassererheizung betrieben werden, sowie in daran
angrenzenden oder mit diesen verbundenen Raumen.
3. in denen der vor Ort gemessene Unterdruck zwischen Auf3en- und Innenraum gréRer als 4 Pa ist.
Hinweis:Dichte Gerate kdnnen auch in den unter den Nummern 1, 2 und 3 dieses Absatzes genannten Fallen installiert werden.

INSTALLATIONEN IN BADERN, SCHLAFRAUMEN UND EINZRWIEBHNUNGEN
In Badern, Schlafraumen und Einzimmerwohnungen ist ausschlie3lich die raumluftunabhéngige Installation bzw. die Installation von Geraten
mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter Verbrennungsluftzufiihrung von auRen zuléssig.

MINDESTABSTANDE VON BRENNBAREN MATERIALIEN

Die Installation in der N&he von brennbaren oder hitzeemp ndlichen Materialien ist zuléssig,
sofern geeignete Sicherheitsabstdnde bestehen, wie in der CEMI (Information CH
Kennzeichnung), der Leistungserklarung (DoP) und dem Etikett zu Beginn des Handbuchss
(S.2) angegeben
Es wird empfohlen, die Seiten- und Rickwéande sowie die Bodenstiitze aus njcht
brennbarem Material herzustellen.
Wenn der Boden aus brennbarem Material besteht, wird empfohlen, einen Schutz jaus
nicht brennbarem Material zu verwenden, der den Bereich unter dem Gerat bedecken
und sich an der Vorderseite bis zu dem a|satgegebenen Abstand erstrecken muss.
Im Falle eine Installation in der N&he von nicht brennbaren Materialien ist es erforderlich,
mindestens einen als d angegebenen seitlichen und hinteren Abstand einzuhalten. Es ist erforderlich, auch alle nationalen, regionalen,
Bei Produkten mit rlickseitigen Abstandshaltern ist ein wandbtindiger Einbau nur auf defiadtischen und Landesgesetze des Landes,| in
Rickseite zulassig. dem das Gerét installiert ist, sowie die in diesem
Handbuch enthaltenen Anleitungen zu beachten.

Lufteinlass

Bodenschutz

WARTUNGSVORKEHRUNGEN

Flr die Wartung des Produkts kdnnte es notwendigrsadas Produkt von den angrenzenden Wéanden zu entien.Dieser Vorgang muss von einem quali zierten
Techniker ausgefthrt werden, um die Abluftkanéle dlgerbrennungsprodukts und den anschlieBenden Ankes zu trennen.Fur die an die Hydraulikanlage
verbundenen Generatoren muss eine solche Verbindungischen der Anlage selbst und dem Produkt erdtalerden, dass es wahrend der vom zugelassenen
Techniker ausgefiihrten Wartung maglich ist, den Geator um mindestens 1 Meter von den angrenzender@iiden zu entfernen

INSTALLATION DER EINSATZE

Im Falle der Installation von Einsétzen muss der Zugang zu den internen Teilen des Gerats verhindert sein und es darf nicht méglich sein, at
die unter Spannung stehenden Teile zuzugreifen.

Eventuelle Verkabelungen, wie zum Beispiel Versorgungskabel oder Raumtemperatursonden miissen so positioniert sein, dass sie wahrenc
der Bewegung des Einsatzes nicht beschadigt werden oder mit heiRen Teilen in Kontakt kommen.Im Falle der Installation eines Hohlraums
aus brennbarem Material wird empfohlen, alle von den Installationsvorschriften vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen zu tre en
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BELUFTUNG DER INSTALLATIONSRAUME

Die Liftung im Falle von nicht hermetischem Generator und/oder nicht hermetischer Installation muss unter Beachtung des unten
angegebenen Mindestbereichs erstellt werden (unter Berticksichtigung des gréRten Werts unter den angegebenen):

Prozentanteil des freien
- . © nungs qugrschnltts Freier Mindestd nungswert der
Geratekategorie Bezugsnorm hinsichtlich des N .
. Beliuftungsleitung
Rauchgasauslassquerschnitts des
Gerats
Pelletdfen EN 16510-1 ; EN 16510-2-6 - 80cm?
Heizkessel EN 303-5 50 % 100cm?2

Unter allen Bedingungen, einschlieRlich des Vorhanenseins von Dunstabzugshauben und/oder kontrollieren Zwangsliftungssystemen, muss der
Druckunterschied zwischen dem Raum, in dem der Ofeinstalliert ist, und dem Freien stets -4 Pa betagen (z. B. ist -3 Pa ein akzeptabler Wert)

Die Luftzuleitungen missen folgende Anforderungen erfillen:

S sie mussen durch Roste, Metallgitter usw. geschiitzt sein, ohne dass dadurch der freie Liiftungsquerschnitt reduziert wird:

S sie mussen so ausgefiihrt sein, dass die Wartungsarbeiten méglich sind;

S sie missen so angeordnet sein, dass sie nicht verschlossen werden kénnen;
Die Zufuhr sauberer, unbelasteter Luft kann auch aus einem an den Aufstellungsraum angrenzenden Raum erfolgen (indirekte Liftung),
sofern dieser Luft uss ungehindert durch permanente O nungen ins Freie stromen kann.
Der angrenzende Raum darf nicht als Garage oder Lager fiir brennbare Sto e benutzt werden, noch fiir Tatigkeiten, die Brandgefahr mit sich
bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder Gemeinschaftsraum des Gebaudes.

RAUCHABZUG

Der Warmegenerator arbeitet unter Vakuum und ist mit einem Abluftventilator fir den Rauchabzug ausgestattet.Das Abgassystem muss
speziell fir den Warmegenerator ausgelegt sein; Abziige in einem gemeinsamen Schornstein mit anderen Geréaten sind nicht zulassig.

Die Komponenten des Rauchabzugssystems fir Verbrennungsprodukte missen entsprechend den geltenden und in Abhangigkeit von den
spezi schen Gegebenheiten des Aufstellungsortes ausgewahlt und dimensioniert werden.
Es werden folgende Kontrollen empfohlen:

S Das Schornsteinsystem muss gemaf den folgenden technischen Normen beurteilt werden (sofern anwendbar):EN 15287-1, EN 15287
2, EN 13063-1, EN 13063-2, EN 1457, EN 1806, EN 1856-1, EN 1856-2 und EN 13384-1;
S Das ordnungsgemafRe Funktionieren des Schornsteinsystems muss gemdR EN 13384-2 in Abhangigkeit von den spezi schen
Gegebenheiten des Aufstellungsortes Uberpriift werden;
S Bei der Installation von hermetischen Geraten miissen auch EN 13063-3 und EN 14989-2 beriicksichtigt werden;
S Wenn die Dimensionierung einen Betrieb unter feuchten Bedingungen vorsieht, muss ein geeignetes Kondensatsammelsystem und
eine mdgliche Siphonentwasserung vorgesehen werden.
S Die Lange des horizontalen Abschnitts muss minimal ausfallen und darf auf keinen Fall mehr als 2 Meter betragen, mit einer
Mindestneigung von 3 % nach oben
S Die Anzahl an Richtungswechseln, einschlieRlich dessen, der durch den Einsatz des T-Stiicks entsteht, darf héchstens 4 betragen.
S Am FuR des vertikalen Abschnitts muss ein T-Anschluss mit Kondensatsammelkappe vorhanden sein.
S Der vertikale Kanal kann sich innerhalb oder auBerhalb des Geb&dudes be nden.Wenn der Rauchgaskanal in ein bestehendes
Rauchabzugsrohr eingesetzt wird, muss dieses fiir feste Brennsto e zerti ziert sein.
S Be ndet sich der Rauchgaskanal auBerhalb des Gebaudes, muss er immer isoliert sein.
S Die Rauchgaskanal muss mit mindestens einer verschlossenen O nung fiir eventuelle Rauchproben ausgestattet sein.
S Alle Abschnitte der Rauchgasleitung miissen gepriift werden kénnen.
S Es missen Inspektionsd nungen fiir die Reinigung vorhanden sein.
Bei der Verwendung von Metallkanéalen sind die folgenden Anforderungen zu beachten (EN 1856-1 und EN1856-2):

S Schornstein - Temperaturklasse, (wie im technischen Datenblatt angegeben) besténdig gegen RuRRbrand
S Rauchkanal - Temperaturklasse, mindestens T250 , Druckklasse, P1 (nicht im Datenblatt aufgefiihrt)

SCHORNSTEINKOPFE

Schornsteinkdpfe miissen folgende Anforderungen erfiillen:
SNutzbarer Auslassquerschnitt mindestens doppelt so groR wie der des Schornsteins/Rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
Sihre Form muss das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein bzw. das Rohreinzug-System verhindern;

Ssie miissen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen Richtungen und mit beliebiger Neigung in jedem Fall die Abfiihrung der
Verbrennungsprodukte gewahrleistet ist;

8 DEUTSCH
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RAUCHABZUGSROHR GEMEINSAMER NUTZUNG

Auf dem technischen EG-Datenblatt priifen, ob das Produkt fiir die Installation in Rauchabzugsrohr gemeinsamer Nutzung (d.h. mit
mehrfachem Anschluss) geeignet ist.

Die geeigneten Vorrichtungen kénnen in gemeinsam genutzten Rauchgassystemen installiert werden, falls:
S die Installation in Rauchabzugsrohr gemeinsamer Nutzung (d.h. mit mehrfachem Anschluss) am Installationsort zugelassen ist;
S die Anforderungen der nationalen und regionalen Vorschriften strikt eingehalten werden [fir DEUTSCHLAND zum Beispiel DIN EN
13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung)];
S der Installateur oder der Bezirksschornsteinfeger die Installationsbedingungen kontrolliert und genehmigt hat.

Man erinnert zudem an die folgenden Anweisungen, die vom Endbenutzer strikt beachtet werden missen:
S Das Gerat kann nur mit geschlossenen Tiiren betrieben werden.
S Die Tiren und alle Einstellungsvorrichtungen des Geréts miissen geschlossen bleiben, wenn das Gerét sich nicht in Betrieb be ndet
(ohne Reinigungs- und Wartungsvorgange).

BEISPIELE FUR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

=

Schutz vor Regen/%

und Wind

Schutz vor Regen und
Wind

Wérmegedammter/ B %: AAAAAA R,
Schornstein -y %
| %%2%
2 ]
%% Max 3 mt 2
% e 3 - 5% 2 Wéarmegedammtes
> )O%C T-Stiick mit
= % =——=|| T-Stlck mit e Inspektionsdeckel
Z Kondensatschutz- Inspektionsdeckel &;)C
T-Stiick mit =4
i e Inspektionsdeckel o
L = %
Pt — P

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Generator ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das an eine Steckdose mit 230 V und 50 Hz angeschlossen wird, eventue
mit einem Schutzschalter.Die Stromsteckdose muss leicht zuganglich sein.

Die Elektroinstallation muss den Normen entsprechen; insbesondere ist die Wirksamkeit des Erdungskreises zu tberpriifen.Eine unzureichend
Erdung der Anlage kann zu Fehlfunktionen fihren, fiir die der Hersteller nicht verantwortlich ist.

Schwankungen in der Stromversorgung von mehr als 10% kdnnen zu Funktionsstdrungen des Geréts fiihren.

DEUTSCH 9



G Extrafilame’

HYDRAULIKANLAGE

In diesem Kapitel sind einige Begri e beschrieben, die der italienischen Norm UNI 10412-2 (2009) entnommen sind.

Wie zuvor beschrieben, sind bei der Installation samtliche Gesetze und Vorschriften zu berticksichtigen, die auf Landes-, Regional-, Provinz
und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird.

Wahrend der Installation des Generators ist es PFLICHT, an der Anlage ein Manometer zur Anzeige des Wasserdrucks anzubringen.

TABELLE DER VORRICHTUNGEN FUR ANLAGEN MIT GESCENB8RAUSDEHNUNGSGEFASS, DIE IM PRODUKT VORHANDEN UN
NICHT VORHANDEN SIND.

Sicherheitsventil

w

Thermostat zur Steuerung der Umwéalzpumpe (wird vom Wasser-Fihler und vom Programm der Platine verwaltet)

Anzeige der Wassertemperatur (Display)

Druckmesswandler mit Visualisierung auf Display

Automatischer Thermoschalter zur Einstellung (von Programm der Platine verwaltet)

Druckmesswandler mit Alarm Druckwachter Mindest- und Hochstwert

Automatischer Thermoschalter zur Sperre (Sicherheitsthermostat) Wasser-Ubertemperatur

Zirkulationsanlage (Pumpe)

WWw w w w w w

Ausdehnungssystem

Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung des Systems:

s Leistung des Warmeerzeugers bezuglich des Warmebedarfs
S eventuelle Notwendigkeit eines Pu erspeichers

INSTALLATION UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Installation, die beziglichen Anschliisse der Anlage, die Inbetriebnahme und die Prifung der korrekten Funktionsweise mussen fachgerecht, unter
Beachtung der sowohl nationalen als auch regionalen und stédtischen geltenden Gesetzgebung, sowie der vorliegenden Anleitungen ausgefiihrt werden.
In Italien muss die Installation von professionell zugelassenem Personal ausgefthrt werden (ital. MD 22. Januar 2008 Nr.37).

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung fir Schaden an Gegenstanden und/oder Personen, die durch die Anlage verursacht

werden, ab.

ANLAGENART
Es gibt 2 verschiedene Anlagenarten:

Anlagen mit o enem und Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefali.
Das Produkt wurde fur den Betrieb an Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefal entworfen und hergestellt.

N U ¢

BITTE PRUFEN, OB DAS AUSDEHNUNGSGEFASS EINEN VORIRWUICL,5 BAR HAT.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN FUR ANLAGE MIT GESCHLEM $EI$DEHNUNGSGEFASS

Gemalf derin Italien geltenden Norm UNI 10412-2 (2009) mussen die geschlossenen Anlagen Folgendes besitzen: Sicherheitsventil, Thermost
zur Steuerung der Umwaélzpumpe, Temperaturanzeige, Druckanzeige, automatische Vorrichtung zur Temperaturregelung, automatischer
Thermoschalter zur Sperre (Sicherheitsthermostat), Zirkulationssystem, Ausdehnungssystem, in den Warmeerzeuger eingegliedertes
Sicherheitsableitungssystem mit thermischer Ablaufsicherung (selbstauslésend), falls das Gerat nicht mit einem automatischen
Temperaturregelsystem ausgeriistet ist.
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VORSCHRIFTSGEMASSE ABSTANDE DER SICHERHEITSVOBRGHEN

Die Sicherheitstemperaturfihler mussen direkt am Gerat oder im Abstand von nicht mehr als 30 cm vom Vorlaufanschluss angeordnet sein.
Sollten die Warmeerzeuger nicht mit allen Vorrichtungen versehen sein, kdnnen die fehlenden an der Vorlau eitung des Erzeugers in einem
Abstand von hdchstens 1 m vom Gerat installiert werden.

KONTROLLEN BEI DER ERSTMALIGEN ZUNDUNG

Vor dem Anschluss des Heizkessels ist fir Folgendes zu sorgen:

a) Sorgféltige Spulung aller Leitungen der Anlage, um eventuelle Riicksténde zu entfernen, die den Betrieb einzelner Bauteile der Anlage
(Pumpen, Ventile, usw.) beeintréachtigen kénnten.

b) Das Unternehmen emp ehlt, in den Ricklauf des Generators einen Magnet Iter zu installieren, der die Lebensdauer des Heizkessels
verlangert, die Beseitigung von Verunreinigungen fordert und die Gesamte zienz der Anlage erhéht.

AuRerdem wird empfohlen, eine Prufung mit geeigneten Gerdten auszufuhren, um eventuelle Streustréme, die Korrosion verursachen

koénnen, zu kontrollieren.

c) Eine Kontrolle, um zu Uberprifen, ob der Schornstein einen ausreichenden Zug hat und keine Einschnirungen aufweist und ob im

Schornstein keine Rauchabzige anderer Gerate vorhanden sind. Dies dient dazu, nicht vorhergesehene Leistungsanstiege zu verhindern
Erst nach dieser Kontrolle darf der Schornsteinanschluss zwischen Kessel und Schornstein montiert werden. Bei bereits vorhandener
Schornsteinen sollten die Anschlusse Uberprft werden.

VORRICHTUNG GEGEN KONDENSATBILDUNG VERPFLICHTEND

Es ist P icht, einen angemessenen Kreislauf gegen Kondensathildung zu erstellen, der eine Riicklauftemperatur von mindestens 55°C gewahrleistet. Da:
Kondenshildung verhindernde Ventil zum Beispiel wird im Festbrennsto warmeerzeuger verwendet, da es den Kaltwasserriick uss in den Warmetauscher
verhindert. Durch eine hohe Ricklauftemperatur kann die E zienz verbessert werden, die Kondensatbildung der Rauchgase wird vermindert und die
Lebensdauer des Generators verlangert. Der Hersteller emp ehlt den Gebrauch des Modells 55°C mit hydraulischen Anschliissen von 1™

Fir Produkte mit Kontrolle der *PWM - Pumpe halt man die Installation bezlglich der Erstellung eines angemessenen Kreislaufs geger
Kondensathildung fur gleichwertig im Falle, dass

- Die Umwalzpumpe des Warmeerzeugers einzig in der Anlage ist, oder

- zwischen dem Warmeerzeuger und der Anlage ein Plattenwarmetauscher angeordnet ist, oder

- zwischen dem Warmeerzeuger und der Anlage ein hydraulischer Kompensator oder Pu erspeicher besteht (Pu er)

*Das technische Datenblatt auf der Webseite priifen.
Ventil als Zubehor erhaltlich (Option)
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DETAILS ISIDE IDRO 5.0.16

Auslass Raumluft

Display

Targri
Zugang zum x
Aschenkasten Pelletbehalter
T
™ d H__¢
. 1 Auslass ... f ]
; i, Tl Raumluft
i T2
i .
L/ i ol \d & &
it i i j 4 3
q Bl
L = e - Rpckstellung " )
s : _1 Einlass Verbrennungsluft
B F (] 4 3
— |
Rauch @ [I E]
gasauslass
ON/OFF-.;

Sicherung-: %
Versorgung-i |_J 057 = T3 \ J %
230V [ a1l -

HYDRAULISCHE INSTALLATION
T1 Sicherheitsauslass 3 bar
T2 Kessel-Vorlauf/Ausgang
T3 Kessel-Ricklauf/Eingang
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EIGENSCHAFTEN
Wassergehalt Warmetauscher (I) des Thermoprodukts 185
Volumen des im Thermoprodukt integrierten Ausdehnungsgefafies (1) *8
Sicherheitsventil 3 bar, im Thermoprodukt integriert JA
Mindest- und Hochstdruckwachter, im Thermoprodukt integriert JA
PWM Umwalzpumpe, im Thermoprodukt integriert JA
Max. Forderhéhe Umwalzpumpe (m) 6

* IN ABHANGIGKEIT VOM WASSERGEHALT DER ANLAGE MENSSJEVL EIN ZUSATZLICHES AUSDEHNUNGSGEFASS INRTAMERDEN.

| EINZELHEITEN ZUR INSTALLIERTEN UMWALZPUMPE FINEEIMSHIANDBUCH DER HYDRAULIKPLANE.

PRUFUNGEN UND UMSICHTEN FUR DIE ERSTE ZUNDUNG

ACHTUNG!
FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB DES GENERATORS MUBRWER DER HYDRAULIKANLAGE ZWISCHEN 0,6 UND 2,5 BAR
LIEGEN.

Falls der vom digitalen Druckwéchter erfasste Druck unter 0,6 oder Uber 2,5 bar liegt, geht der Kessel in Alarm tber.

Indem man den Wasserdruck erneut innerhalb der Standardwerte bringt, ist es mdéglich, den Alarm durch Druck der TagpN/1 fir 3
Sekunderzuriickzusetzen(Der Alarm kann nur zuriickgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor abgestellt ist und 15 Minuten nach der
Alarmanzeige vergangen sind)

DER MOTOR FUR DAS LADEN DER PELLETS FUNKTIONIERT:NI

Durch die Fullung der Anlage ist es normal, dass Luft im Kreislauf anwesend ist.

Beim 1. Zyklus der Ziindung bewirkt die Bewegung des Wassers eine Verschiebung der Luftblasen und ihr Austreten aus den automatischer
Entliftungs6 nungen der Anlage. Dies kann eine Druckminderung und den Eingri des Mindestdruckwéachters verursachen, der den Betrieb
des Motors zur Férderung der Pellets und daher den Betrieb des Warmegenerators unterbricht .

Die Anlage muss entluftet werden (auch mehrmals), um die Luft zu beseitigen und mit Druck versorgt werden, falls er zu niedrig ist.

Es handelt sich um keine Stérung, sondern um eine normale Erscheinung aufgrund ihrer Au Gllung. Der Installateur muss nach der Au illung
unter Verwendung der entsprechenden Entliiftungsd nungen im Kreislauf die Anlage immer sorgfaltig entliiften und der Maschine die
Funktion "Entliiften" ausfihren lassen. (Nach der ersten Ziindung und bei kalter Maschine muss erneut die Funktion "Entluften" aktiviert
werden. - siehe KapiteEINSTELLUNGEN

KOLBENTHERMOSTATE RUCKSTELLUNGEN

Das Thermostat durch Driicken der entsprechenden Taste zuriicksetzen. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Kundendienstzentrum
auf, wenn das Problem weiterhin besteht. ( sieche Kapitel RUCKSTELLUNGEN).
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AUFSTELLUNG DES OFENS

Fir den einwandfreien Betrieb des Produkts sollte es mit Hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

ANMERKUNGEN FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB

& ACHTEN SIE AUF DIE KORREKTE SCHLIESSUNG DES BEHAVER SIE DAS GERAT EINSCHALTEN!

IN DER STARTPHASE:
Der Generator fiihrt eine Kontrolle des Flusses von der Verbrennungsluft in der Phase von Deckel des Pellet-Behalters
STARTdurch.

Wenn er Anomalien feststellt, bringt sich der Generator in den AlarmzustahdARM
DELTA P MIN1

IN DER ZUNDUNGSPHASE:

sicherstellen, dass die Feuertire und der Behélterdeckel wahrend der Zindphase
geschlossen bleiben.

Im Gegenfall meldet der Ofen

"PELLETBEHAELTER SCHLIESSBERTUER SCHLIESSEN
Diese Meldung gibt an, dass man 60 Sekunden hat, um die Tire zu schlieRen.
Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen wahrend der Phase der Ziindung in
den Alarm UNTERDRUCK ALARM

IN DER BETRIEBSPHASE:

sicherstellen, dass die Feuertiire und der Behalterdeckel wahrendBIEEfRIEBSPHASE
geschlossen sind.

Im Gegenfall meldet der Ofen

"PELLETBEHAELTER SCHLIESSBERTUER SCHLIESSEN
Diese Meldung gibt an, dass man 60 Sekunden hat, um die Tire zu schlieBen.

Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen\MARTEN ABKUEHLUNG

Im Falle, dass die Meldund®ELTA P MIN visualisiert wird, erfasst das Gerat anormale
Bedingungen beim Fluss der Verbrennungsluft oder Rauchgasauslass.

Wenn der Zustand sich nicht innerhalb des am Display angegebenen TIMERS stab|I|S|ert

bringt sich der Ofen in den AlarmzustandLARM DELTA P MIN'2
Feuerture

STB RUCKSTELLUNG KOLBENTHERMOSTAT SICHERUNG

In der nachfolgenden Abbildung wird die Position des Riickstelltaster ; ;
dargestelll. Das Thermostat durch Driicken der entsprechend it Falle einer fehlenden Versorgung des Ofens wird empfohlen, den

Taste zuriicksetzen. Nehmen Sie Kontaki mit dem technisch&t'stand der Sicherung von einem zugelassenen Techniker prifen zu
Kundendienstzentrum auf, wenn das Problem weiterhin besteht. lassen.
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PELLETS UND PELLETZUFUHR

Die Pellets werden hergestellt, indem Sagemehl oder reine Holzabfélle (ohne Lackierung) aus Sagewerken, Tischlereien und anderer
Holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.

Diese Art von Brennsto ist vollig umweltfreundlich, da keinerlei Klebsto verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der dauerhafte
Zusammenhalt der Pellets wird durch eine nattirliche, im Holz enthaltene Substanz gewahrleistet: Lignin.

Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennsto, da die Holzrlickstande maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische
Vorteile auf.

Wahrend Holz eine Heizleistung von 4,4 kWh/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten Ablagerung), betragt die der Pellet:
5 kWh/kg.

Die Dichte der Pellets betragt 650 kgAynder Wassergehalt betragt 8% ihres Gewichts. Aus diesem Grund missen die Pellets nicht abgelagert
werden, um eine angemessene Heizleistung zu erzielen.

Die verwendeten Pellets missen nach der ISO-Nofii225-2 Sauber halten
(ENplus-Al, DIN Plusoder NF 444der Kategorie ,NF Hochwertiger
Holzpellet-Biobrennmaterial“) mit der Klasge€l zerti ziert sein.

UNI EN 303-5mit folgenden Eigenschaften: Wassergehalt 12%,
Aschegehalt 0,5% und unterer Heizwert >17 MJ/kg (im Falle von
Kesseln).

Der Hersteller emp ehlt bei seinen Produkten immer Pellets mit
einem Durchmesser von 6 mm zu verwenden.

LAGERUNG DER PELLETS

Um eine reibungslose Verbrennung zu gewahrleisten, mussen die
Pellets an einem trockenen Ort gelagert werden.

O nen Sie den Tankdeckel und fiillen Sie die Pellets mithilfe einer
Schiitte ein.

DER EINSATZ VON MINDERWERTIGEN PELLETS ODER IRGENDANDEREN MATERIAL BESCHADIGT DIE
& FUNKTIONEN DES GENERATORS UND KANN DEN VERFALGAHRZRNTIE UND DER DAMIT VERBUNDENEN
VERANTWORTUNG DES HERSTELLERS BEWIRKEN.

PELLETBEHALTER

Wahrend des Betriebs des Ofens muss der Deckel des Pelletbehélters immer geschlossen bleiben.

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN SACK NICHT DIREKT AUF DENZ2FSTELLEN, UM DEN BEHALTER ZU LADEN!
VERWENDEN SIE IMMER EINE SCHAUFEL, UM DEN BEHAUTEADEN. NICHT AN DER BEHALTERDICHTUNG
& REIBEN ODER GEWICHTE AUF SIE STELLEN. HALTENENBRIAGEFLACHE DER DICHTUNG DES
BEHALTERDECKELS IMMER GUT SAUBER DICHTUNG OFTERSRIBFEN. NEHMEN SIE IM FALLE VON
VERSCHLECHTERUNG KONTAKT MIT DEM NACHSTLIEGENDERLASSENEN TECHNIKER AUF.
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FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung hat man die Mdglichkeit, die hauptsachlichen Funktionen des Ofens zu regulieren.

e

/_—\—\
P e D e s
pu |
’- -'C
ONIOFF
@ - =l ®
4 FAN ve
¢ @
@ GTIHER’ \
’ CRONO \
°
8 RESET @@ fieececceccncennenne]iiiikiiiiiiiiiii @
\—/1
— — —_— ————
Sender 7 Modalitat Lufter wahlen*
2 Display 8 Tastenfeld sperren
3 On/O Ofen (3 Sekunden gedriickt halten) 9 Celsius / Fahrenheit
. Durch einmaligen Druck der Taste ist es moglich,
4 SetLeistung 10 Chrono freizugeben oder zu deaktivieren
Einstellung Verzogerung der Abschaltung Die Taste
erlaubt, die Abschaltung durch die Programmierung
einer Verzdgerung zu verzogern. .
S Wenn zum Beispiel die Abschaltung in einer Stunde 11 Reset
eingestellt wird, schaltet sich der Ofen automatisgh
beim Ablauf der eingestellten Zeit ab *
6 Set Raumtemperatur 12 Batteriefach
* nicht in diesem Modell vorgesehen
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IKONEN DER FERNBEDIENUNG

Freigabe Chrono

™) Kontrolllampe eingeschaltet = aktiv
Kontrolllampe ausgeschaltet = deaktivier

Gewahlte Modalitat des Lufters: *
* Blinkend COMFORT
Eingeschaltet AUTO
OFF TIME
.‘ . .“ .“ Eingestellte Verzdgerung der Abschaltung *

ARy NN

Gibt die Ubertragung des Funksignals an
Ein = wahrend des Funkverkehrs
Aus = kein Funkverkehr

D Batterie leer

n Tasten gesperrt

.-' -‘ Eingestellte Leistungsstufe.

-
-' Tasten Set Leistung (4) gedriickt wurde.

Die Leistungsstufe wird statt des Set Raumtemperatur fir 3 Sekunden visualisiert, nachdem ein

e der

EINSETZEN DER BATTERIEN

Den hinteren Deckel des Batteriefachs entfernen, indem man ihn nach unte

schiebt. Nr.2 Micro-Batterien AAA einsetzen.
Die Batterien unter Beachtung der korrekten Polaritét (+) und (-) einsetzen.
Den Deckel des Batteriefachs schliel3en.

BATTERIEN AUSGESCHALTET IST, IST ES MOGLICH, IBNUBER
DAS BEDIENFELD IM OBEREN TEIL DES OFENS ZU STERHERN.
AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN IST DIE POLARITAT ENCHERE

BEACHTEN.

WENN DIE FERNBEDIENUNG AUFGRUND DER ABWESENHEIT VQ

DER SYMBOLE IM BATTERIEFACH DER FERNBEDIENUNG, Z

m“’ Respektieren Sie die Umwelt!

‘ werden.

Gebrauchte Batterien enthalten umweltschadliche Metalle und miissen daher getrennt in besonderen Behdltern ents

RATSCHLAGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FU
DIE VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

S Die Batterien entnehmen, wenn sie fir langeren Zeitraum nich
verwendet wird.

S Bei ihrer Verwendung auf den Signalempfanger des Ofens richten.

S Die Fernbedienung mit Vorsicht behandeln. Wenn sie nicht verwende
wird, auf die serienmafig mitegelieferte Basis abstellen.

S Die Fernbedienung soll nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder i
der Nahe von Warmequellen gelassen werden.

S Die Qualitat des Signals kann durch andere IR-Quellen beein us
werden.

[

—

h

orgt

DIE FERNBEDIENUNG IST MIT EINEM DISPLAY LCD MIERERUNDBELEUCHTUNG AUSGESTATTET. DIE DAUER
DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BETRAGT AB DEM LERAIEN EINER TASTE 20 SEKUNDEN. DAS DISPLAY
SCHALTET SICH NACH EINER BESTIMMTEN ZEIT AUSNUBADEERIEVERBRAUCH ZU VERMINDERN MODALITAT

| ENERGIEEINSPARUNG .

DIE FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG WERDEN DURCRNENEER FERNBEDIENUNG VON DER BASIS ODER
DURCH EINEN LANGEREN TASTENDRUCK WIEDER AKTIVIERT.

DEUTSCH

* Nicht in diesem Modell vorgesehen
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BEDIENFELD

TASTE ANZEIGE DER VERSCHIEDENEN ZUGRIFF
ON/OFF TEXTNACHRICHTEN AUF DAS MENU

REGULIERUNG EINSTELLUNG DER
BETRIEBSLEISTUNG TEMPERATUR

LEGENDE IKONEN

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an. @ Gibt den Zustand der wdchentlichen Programmierung an
Ausgeschaltet: Zeigt die Abwesenheit von Alarmen an Ausgeschaltet: Deaktiviert.

Eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an Eingeschaltet: Aktiviert.

) Nicht in Gebrauch > (0 -| Nichtin Gebrauch

Zeigt den Kontakt des zusétzlichen externen Therrtais an

6 Geschlossener Kontakt: Der Kontakt des zuséatzlickgternen Ikone FunktionSTAND BY
\I Thermostats ist geschlossen. :;) | Ausgeschaltet: Deaktiviert.
(o) Oener Kontakt: Der Kontakt des zusatzlichen extem Eingeschaltet: Aktiviert.

Thermostats ist 0 en.

Gibt die Leistung des Ofens an. Zeigt den Betrieb der Umwalzpumpe an.
A Au euchtende Flamme: Stabile Leistung. /\ Ausgeschaltet: Umwalzpumpe stillstehend.
Blinkende Flamme, die Leistung wird erhéht oder T’_‘T Eingeschaltet: Umwalzpumpe aktiv.
vermindert. Blinkend : Elektronische Funktion gegen Kondensat aktiy.

Zeigt den Betrieb des Tangentialventilators an.

Ausgeschaltet : Belliftung nicht aktiv.

009 Eingeschaltet : Belliftung aktiv. g
Blinkend: Reduzierte Belliftungsgeschwindigkeit zur

Kompensation.

Nicht in Gebrauch
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ALLGEMEINES MENU @ Taste Zurlick - Ausgang

@ @ Parameter: folgender (3); vorhergehender (2)
@ @ Anderung der Daten der Einstellung: Erhohen ggnken (5)
@ Bestatigung - Zugang zum Meni

BELUFTUNG | > FREIGABE
* GESCHWINDIGKEIT
EASY SETUP | :} SET SET RAUMTEMR
!
CHRONO > FREIGABE
PRG1
v PRG2
EINSTELLUNG } » DATUM UHRZEIT PRG3
SPRACHE PRG4
DISPLAY
STANDBY
ERSTE LADUNG
ENTLUEFTEN
v REINIGUNG
‘ *OFEN STATUS‘ GRAD
* RESET
*TECHN. EASY CONTROL
MENUE *DEM TECHNIKER VORBEHALTEN

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Wahrend der ersten Zindungen des Produkts zu befolgende Vor der Ziindung des Produkts missen die folgenden Prifungen

Ratschlage: durchgefihrt werden:
In den ersten Betriebsstunden kénnen durch den normalen Prozess S Falls der Anschluss an eine Hydraulikanlage vorgesehen ist,
des "Temperatureinlaufs" Dampfe und Geriiche entstehen. muss diese in allen ihren Teilen vollstandig und funktionsfahig
Wahrend dieses Prozesses, der je nach Produkt von unterschiedlichersein und den Anweisungen im Handbuch des Produkts und den
Dauer ist, wird empfohlen: geltenden Vorschriften entsprechen.
S Den Raum gut liften S Der Pellet-Behalter muss vollstandig gefullt sein
S Falls vorhanden, eventuelle Teile aus Majolika oder Naturstein S Die Brennkammer und die Brennschale miissen sauber sein
von der Oberseite des Produkts entfernen S Den hermetischen Verschluss der Feuertlre, des Aschekastens
S Das Produkt bei der maximalen Leistung und Temperatur und des Pellet-Behalters (falls in der hermetischen Ausfiihrung
aktivieren vorhanden) prifen, die geschlossen und frei von Fremdkdrpern
S Einen langeren Aufenthalt in der Umgebung vermeiden in Ubereinstimmung mit den Elementen und Dichtungen sein
S Die Ober &chen des Produkts nicht beriihren mussen.
Anmerkungen: S Kontrollieren, dass das Stromversorgungskabel richtig

Der Prozess ist nach mehreren Heiz-/Kuhlzyklen abgeschlossen. angeschlossen ist
Zur Verbrennung durfen keine anderen als die in der Anleitung S Der Schalter (falls vorhanden) muss sich auf Position “1*
angegebenen Elemente oder Sto e verwendet werden. be nden.

VERSICHERN SIE SICH, DASS DER BRENNSCHALENBODENGNRE EIRENINE AL

RUCKSTANDEN ODER VERKRUSTUNGEN IST. DIE LOCHERDENB °
MUSSEN VOLLIG FREI SEIN, UM EINE EINWANDFREIE ZERBRIG °

| SICHERZUSTELLEN. UBER DIE FUNKTION "EASY SETURN KA @
DIE VERBRENNUNG AN DIE BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGEN

ANGEPASST WERDEN.
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EINSTELLUNGEN FUR DIE ERSTE ZUNDUNG

Sobald das Stromkabel an der Rickseite des Generators angeschlossen ist, den Schalter (falls vorhanden) auf Position (1) stellen.
Der Schalter dient zur Stromversorgung der Platine des Generators.

DATUM UHRZEIT

Dieses Menu erlaubt, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit dem Druck der Taste BATUM UHRZEIDestatigen und die Tasten 4 und 5 fur die Zuordnung des Tages verwenden.
Mit dem Druck der Taste 6 fortfahren.

Mit der Taste 4 oder 5 einstellen und mit Taste 6 weitergehen, um Tag, Stunde, Minute, Datum, Monat, Jahr einzustellen.
Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bis zum Anfang zu durchlaufen.

U U U

SPRACHE

Dieses Menl erlaubt, die bevorzugte Sprache einzustellen.

Die verflgbaren Sprachen sind:

Italienisch - Englisch - Deutsch - Franzdsisch - Spanisch - Portugiesisch - Danisch - Estnisch - Kroatisch - Slowenisch - Niederlandisch - Polni:
- Tschechisch.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drucken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 biSPRACHHTricken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Sprache mit den Tasten 4 oder 5 wéahlen.

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Meniis bis zum Anfang zu durchlaufen.

N

GRAD

Dieses Men erlaubt, die MaReinheit der Temperatur einzustellen. Der werkeingestellte Wert ist °C.

BEDIENUNGSVERFAHREN
S Die Taste 6 driicken.
S Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.
S Die Taste 3 biSRADdriicken und mit der Taste 6 bestétigen.

S Die Tasten 4 -5 verwenden, um Celsius oder Fahrenheit zu wahlen.

S Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bis zum Anfang zu durchlaufen.

FEHLZUNDUNG

DER ERSTE ZUNDVERSUCH KONNTE SCHEITERN, DA DIEGKENOCH LEER IST UND DIE BRENNSCHALE NICHT
IMMER RECHTZEITIG MIT EINER FUR DIE NORMALE ZUNDWSREICHENDEN MENGE PELLETS BESCHICKT.

I WENN DAS PROBLEM ERST NACH EINIGEN MONATEN BEARMERRITT, IST ZU KONTROLLIEREN, OB DIE IN
DER BETRIEBSANLEITUNG DES OFENS ANGEGEBENEN RESSEGEM REINIGUNGEN RICHTIG AUSGEFUHRT
WURDEN
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FUNKTIONSWEISE UND LOGIK

ZUNDUNG

Driicken Sie nach der Prifung der oben aufgelisteten Punkte die Taste 1 fur drei Sekunden, um den Ofen zu ziinden. Fir die Phase de
Zundung stehen 15 Minuten zur Verfigung, nach erfolgter Zindung und Erreichen der Steuertemperatur, unterbricht der Ofen die Phase der
Zindung und geht auf ANLAUF Uber.

VORBEREITEN
In der Phase der Vorbereitung stabilisiert der Ofen den Verbrennungsprozess und erhdht nach und nach die Verbrennungsleistung. Dann geht
er auf BETRIEB Uber.

BETRIEB
In der Betriebsphase geht der Ofen auf den eingestellten Leistungssollwert (iber, siehe nachsten Eintrag.

SET LEISTUNG
Die Betriebsleistung von 1 bis 5 (liber die Tasten 2 - 3) einstellen.
Leistung 1 = niedrigste Stufe - Leistung 5 = héchste Stufe.

EINSTELLUNG H20
Die Temperatur des Heizkessels von 65 - 85°C (Uber die Tasten 4 - 5) einstellen.

FUNKTIONSWEISE DER UMWALZPUMPE

Die Umwalzpumpe aktiviert die Wasserzirkulation, wenn die t° des Wassers im Ofen ungeféahr 60° C erreicht. Da die Umwalzpumpe be
Uiber 60° C stets in Betrieb ist, emp ehlt es sich, fir einen gleichméaRigeren Betrieb des Gerats eine Heizzone stets ged net zu lassen, unc
Blockierungen durch Ubertemperatur zu vermeiden. Normalerweise wird dieser Bereich als "Sicherheitszone" bezeichnet.

SET RAUMTEMP
Es ist mdglich, die vordere Beluftung zu aktivieren/deaktivieren und die Raumtemperatur durch die Raumtemperatursonde (im Produkt
integriert) zu kontrollieren. (Siehe Kapitel "Beltftung" auf den folgenden Seiten.)

AUSBLASEN

Wahrend der Betriebsphase lauft im Ofen ein Zahler, der nach einer voreingestellten Zeit eine Reinigung der Brennschale durchfihrt.

Diese Phase wird auf dem Display angezeigt, der Ofen wird auf eine niedrigere Leistung gebracht und die Leistung des Rauchgasmotors wirc
fiir eine in der Programmierung eingestellte Zeit erhéht. Nach der Reinigungsphase setzt der Ofen seinen Betrieb fort, indem er sich erneut
auf die eingestellte Leistung bringt.

MODULATIONund H OFF

Wahrend sich die Wassertemperatur an den eingestellten Sollwert annéhert, beginnt der Kessel zu modulieren und erreicht so automatisch
die minimale Leistungsstufe. Wenn die Temperatur den eingestellten Sollwert Uberschreitet, wird er automatisch abgeschaltet und meldet
dabeiH OFF, und wird ebenso automatisch wieder geziindet, sobald die Temperatur unter den eingestellten Sollwert sinkt.

ABSCHALTUNG

Drei Sekunden lang Taste 1 driicken.

Danach geht das Gerat automatisch auf die Ausschaltphase iber und sperrt die Pelletzufuhr.

Der Rauchmotor und der Motor des Warmluftgeblases bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter die im Werk
eingestellten Parameter abgesunken ist.

ERNEUTE ZUNDUNG
Die erneute Zindung des Ofens sowohl im Automatik- als auch im manuellen Betrieb ist erst dann mdglich, wenn die Bedingungen des
Abkuhlungszyklus und des voreingestellten Timers erftillt sind.

BEIM EINFULLEN DEN PELLET SACK NICHT MIT DEM HEISEEN IN BERUHRUNG BRINGEN!

: ZUR ZUNDUNG KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDE
IM FALLE STANDIGER FEHLZUNDUNGEN EINEN AUTORISNERFEHNIKER RUFEN.

ALLE AN DER BRENNSCHALE ANGEBRACHTEN TEILE, DIBBMTGERAT
GELIEFERT WERDEN, WIE IN DER NEBENSTEHENDEN ZENGHMBRGESTELLT,
MUSSEN WAHREND DER VERWENDUNG IMMER MONTIERT SEIN.

DIE ENTFERNUNG BEEINTRACHTIGT DIE SICHERHEIT DESURRS UND

FUHRT ZUM UMGEHENDEN VERFALL DER GARANTIEZEIT.

IM FALLE VON ABNUTZUNG ODER VERSCHLECHTERUNG DE&EANTERES

TEILES BEIM KUNDENDIENST ANFORDERN DER ERSATZ RACHT UNTER
DIE PRODUKTGARANTIE, DA ES SICH UM EIN VERSCHEHISANDELT
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ZUSATZTHERMOSTAT

ANM. : DIE INSTALLATION MUSS VON EINEM AUTORISIERBEHNIKER AUSGEFUHRT WERDEN

Es besteht die Moglichkeit, die Temperatur einer Ortlichkeit zu messen, die an den Raum angrenzt, in dem der Ofen aufgestellt ist.
Dafur gentigt es, ein Thermostat entsprechend den nachfolgend aufgefihrten Anweisungen anzuschlief3en (es wird empfohlen, das
optionale mechanische Thermostat auf einer Hohe von 1,50 m vom Boden zu positionieren). Der Betrieb des Ofens mit an der Klemme TA
angeschlossenem AuRRenthermostat kann je nach der Aktivierung oder Deaktivierung der FunigtichND B¥nterschiedlich sein.

Werkseitig ist die Klemme TAgebruckt, daher ist der Kontakt stets geschlossen (Anforderung).

FUNKTIONSWEISE ZUSATZTHERMOSTAT MIT STAND BY AKTIV

Wenn die FunktiorSTAND BMktiv ist, ist leuchtet die Ikon8TBYauf. Wenn der Kontakt bzw. der AuRenthermostat nicht mehr angeregt ist
(Kontakt ged net / Temperatur erreicht), schaltet sich der Ofen ab. Sobald der Kontakt bzw. der Au3enthermostat in den Zustand "angeregt"
wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch nicht erreicht), erfolgt erneut die Zundung.

Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedenfalls von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und den werkseitig eingestellten
Bedingungen abhéngig. Wenn sich der Ofen in H OFFbe ndet (Wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des
Kontakts bzw. Zusatzthermostats ignoriert.

FUNKTIONSWEISE ZUSATZTHERMOSTAT MIT STAND BY DEMKRT

Wenn die Funktio'STAND B¥eaktiviert ist, ist die Ikon&TBYaus.

Wenn der Kontakt bzw. der Auenthermostat nicht mehr angeregt ist (Kontakt ge® net / Temperatur erreicht), geht der Ofen auf
Minimalbetrieb. Sobald der Kontakt bzw. der Au3enthermostat in den Zustand "angeregt" wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch
nicht erreicht), beginnt der Ofen erneut mit der voreingestellten Leistung zu arbeiten.

Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedenfalls von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und den werkseitig eingestellten
Bedingungen abhéngig. Wenn sich der Ofen in H OFFbe ndet (Wassertemperatur erreicht), wird die eventuelle Anforderung des

Kontakts bzw. Zusatzthermostats ignoriert.

INSTALLATION ZUSATZTHERMOSTAT

Ein mechanisches oder digitales Thermostat mit Eingangsart ,normalerweise geo net" ist erforderlich.

Stecker aus der bezliglichen Netzsteckdose ziehen.

Verbinden Sie unter Bezug der Abbildung die beiden Kabel des Thermostats (Spannungsfreier kontakt - nicht 230 V!).
Speisen Sie erneut den Ofen.

NN U

KONSULTIEREN SIE FUR DIE AKTIVIERUNG DES STAND-BY DAS KAPNSHIELLUNG
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BELUFTUNG

Das Menii erlaubt, die Geschwindigkeit (-2, -1, 0, +1, +2) des frontalen Lufters freizugeben und zu regulieren.

BEDIENUNGSVERFAHREN FREIGABE

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biBELUFTUNG@riicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Zur Bestatigung der FREIGABE Taste 6 driicken.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugebddlN) oder zu sperren@FF und mit der Taste 6 bestétigen.
Die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bisnzinfang zu durchlaufen.

U N N

BEDIENUNGSVERFAHREN GESCHWINDIGKEIT

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biBELUFTUNG@riicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 BBESCHWINDIGKEj&driickt wird und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Geschwindigkelt (1, 0, +1, +2) zu regulieren und mit der T&teestatigen.
Die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bisizinfang zu durchlaufen.

U U N

BEDIENUNGSVERFAHREN SET RAUMTEMP

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biBELUFTUNG@riicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 BBET RAUMTEMyedriickt wird und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Tasten 4 - 5 verwenden, um die Raumtemperai) - 37°C) zu regulieren und mit der Taste 6 Hega.
Die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bisnzAinfang zu durchlaufen.

U N N

EASY SETUP

Das volumetrische Gewicht des Pellets ist das Vérig zwischen dem Gewicht und dem Volumen des Etll Dieses Verhéltnis kann sich
bei gleichbleibender Qualitat des Pellets &ndernntedr Verwendung der FunktiorEASY SETURt man die Mdoglichkeit, die Eichung des
volumetrischen Gewichts durch Erhéhung oder Verrgmging der voreingestellten Werte zu andern.

Die im Programm des Ofens verfiigbaren Werte gehamv— 3” bis “+ 3”; alle Ofen werden bei der Protiak mit dem Optimalwert, der O
betréagt, geeicht.

Wenn eine Gbermafige Ablagerung in der Brennschfdstgestellt werden sollte, emp ehlt man, im Prognam EASY SETURn Wert um eine
Einheit auf“- 1" zu senken; warten Sie den folgendrag ab und falls keine Verbesserung eintretetitepweiterhin bis zu maximal “- 3” senken.

Falls es erforderlich werden sollte, die Eichungsdeolumetrischen Gewichts des Pellets zu erhohempéehlen wir lhnen, vom Wert der
Werkeinstellung “0” auf“+ 1, + 2, + 3", je nactdBd, Uiberzugehen.

UBERMASSIGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER NORMALE GERINGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER
BRENNSCHALE FUNKTIONSWEISE BRENNSCHALE
=8 -2 =l 0 +1 +2 +3
BI?RREI-IF(;I-I-IERDEF ZWEITER ZWEITER BEDRREI-II—C-II—IE?)ER
BEREICH DER ERSTER BEREICH DER =
VERRINGERUNQ/”ERRINGERUNG BEREICH DER ERHOHUNG ERHOHUNG,
FALLS DIE ' OPTIMALER WERKEINERSTER BEREICH ' FALLS DIE
FALLS DER | VERRINGERUNG " FALLS DER
ERSTEN - STELLUNGSWERT| DER ERHOHUNG ERSTEN
ERSTE NICHT  (FUR 1 TAG ERSTE NICHT]
BEIDEN NICHT BEIDEN NICHT
AUSREICHENL TESTEN) AUSREICHEND
AUSREICHEND SEIN SOLLTE SEIN SOLLTE AUSREICHENL
SEIN SOLLTEN SEIN SOLLTEN

BEDIENUNGSVERFAHREN
S Die Taste 6 driicken.
$ Die Taste 3 biEASY SETU@lcken und mit der Taste 6 bestatigen.

S Die Tasten 4 -5 verwenden, um den Bereich einzustellen.
S Zum Bestétigen die Taste 6 drucken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bis zum Anfang zu durchlaufen.

ANM.: IM FALLE, DASS DIESE EINSTELLUNGEN DAS PROBER ABLAGERUNGEN DER PELLETS IN DER BRENNSCIEALTE N
LOSEN SOLLTEN, BITTEN WIR SIE, MIT DEM NACHSTLEEMNEKUNDENDIENSTZENTRUM KONTAKT AUFZUNEHMEN.
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CHRONO

Diese Funktion erlaubt, die automatische Ziindung @dAbschaltung des Ofens zu programmieren.

Werkseitig isSCHRONQleaktiviert.

Die Chrono-Funktion ermdglicht die Programmierungm 4 Zeitspannen innerhalb eines Tages, die fiie &lfochentage zu benutzen sind.

In jeder Zeitspanne kdnnen die Uhrzeit der Zindungund Abschaltung, die Tage der Benutzung der programierten Zeitspanne, die
gewinschte Temperatur und das Set Leistung eingestk werden.
Die Einstellung des laufenden Tags und der Uhrzeist grundlegend fiir die korrekte Funktionsweise desChrono.

Empfehlungen

Vor der Verwendung der Funktion Chrono ist es notvelg, den laufenden Tag und die laufende Uhrzeiheustellen, daher zu prifen, ob die
im Unterkapitel DATUM UHRZET&ufgefuhrten Punkte befolgt wurden. Fiir die kokt Funktionsweise der Funktion Chrono ist auRereh

Programmierung auch ihre Aktivierung erforderlicRie 4 Zeitspannen kdnnen sich durch die Einstelludgr Uhrzeiten von Zindung und
Abschaltung tberlappen. Man erhélt so eine Kombii@at von Uhrzeiten, in denen es moglich ist, versatiéne Temperaturen und Leistungen
einzustellen, ohne den Betriebszustand des Ofenseeintrachtigen.

ANM.: Im Falle, dass Zeitspannen vorhanden siné, sich berlappen, bleibt das Produkt bis zur emtfeesten Uhrzeit der Abschaltung

eingeschaltet.

FREIGABE/ DEAKTIVIERUNG VON CHRONO

BEDIENUNGSVERFAHREN

Freigabe/Deaktivierung des PRG 1

Freigabe/Deaktivierung des PRG 2

Freigabe/Deaktivierung des PRG 3

Freigabe/Deaktivierung des PRG 4

Uhrzeit Ziindung PRG1

Uhrzeit Abschaltung PRG1

Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG1

PEJNSTELLUNG H2RG1

Set Leistung PRG1

Uhrzeit Ziindung PRG2

Uhrzeit Abschaltung PRG2

Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG2

PEJNSTELLUNG H2RG2

Set Leistung PRG2

Uhrzeit Zindung PRG3

Uhrzeit Abschaltung PRG3

Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG3

PE)NSTELLUNG H2RG3

Set Leistung PRG3

Uhrzeit Ziindung PRG4

Uhrzeit Abschaltung PRG4

Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG4

PEJ]NSTELLUNG H2RG4

S Die Taste 6 driicken.
S Die Taste 3 biEHRONGQiriicken und mit der Taste 6 bestatigen.
S Mit der Taste 6-REIGABBestatigen.
S Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugebeédlN) oder zu sperren@FF
S Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste Iclein, um die vorherigen Meniis bis zum Anfang zu chiaufen.
CHRONO |>| FREIGABE |> PRG1 on/o
\ PRG2 On/o
\ PRG3 On/o
\ PRG4 On/o
PRG1 START PRG1 OFF-00:00
A STOP PRG1 OFF-00:00
\ MONTAG...SONNTAG Onlo
v EINSTELLUNG PRG1 65°C - 80°C (149°F - 176
\ LEISTUNG PRG1 1-5
PRG2 START PRG2 OFF-00:00
\ STOP PRG2 OFF-00:00
\ MONTAG...SONNTAG Onlo
v EINSTELLUNG PRG2 65°C - 80°C (149°F - 176
\ LEISTUNG PRG2 1-5
PRG3 START PRG3 OFF-00:00
\ STOP PRG3 OFF-00:00
\ MONTAG...SONNTAG Onlo
\ EINSTELLUNG PRG3 65°C - 80°C (149°F - 176
\ LEISTUNG PRG3 1-5
PRG4 START PRG4 OFF-00:00
STOP PRG4 OFF-00:00
MONTAG...SONNTAG Onlo
EINSTELLUNG PRG4 65°C - 80°C (149°F - 176
LEISTUNG PRG4 1-5

Set Leistung PRG4

WENN DER WOCHENTLICHE PROGRAMMIERER AUF DEM BERIEMKTIV IST, IST EIN VIERECK DER
| BEZUGLICHEN IKONE SICHTBAR

24
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BEISPIEL CHRONO UBERLAPPENDE UHRZEITEN/ZEITSPANNEN

ZEITSPANNE
A
2
1
>t
02:00 08:00 16:30 23:00
SET LEISTUNG
A
3 ------------- _\ (_
P R . J
>
02:00 08:00 16:30 23:00
EINSTELLUNG H20
A
72°Cl-cceee _\ (_
68°C - \ )
> 1
02:00 08:00 16:30 23:00
. Start 02:00 . o
Zeitspanne 1 Stop 23:00 Leistung 3 EINSTELLUNG HZ@°C
. Start 08:00 . o
Zeitspanne 2 Stop 16:30 Leistung 1 EINSTELLUNG H®&3°C

Funktionsweise Ofen

DEUTSCH
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EINSTELLUNG

e  DATUM UHRZEIT
e  SPRACHE SIEHE KAPITEL: EINSTELLUNG ERSTE ZUNDUNG
e SET GRAD

DISPLAY

Dieses Menii erlaubt, die Lichtstarke des Displays zu regulieren. Die moglichen Werte gehen von OFF, 1 bis 20. Wenn OFF eingestellt wirc
liegt die maximale Intensitat der Hinterbeleuchtung des Displays vor und schaltet sich nach einer Verzégerung von 60 Sekunden aus.
Die Hinterbeleuchtung schaltet sich mit dem Druck einer Taste oder im Falle, dass der Ofen sich im Alarmzustand be ndet erneut ein.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 biBISPLAYgedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um die gewiinschte Intensitat einzustel®BT

Zum Bestatigen die Taste 6 drucken; die Taste 1 dricken, um die vorherigen Menis bis zum Anfang zu
durchlaufen.

DU U U U

STAND BY

Die FunktionSTAND BY(falls freigegeben) wird im Falle, dass man eine Abschaltung der Maschine Uiber das Zusatzthermostat wiinscht,
verwendet

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 b&TAND BYgedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugebedN) / zu sperren@QFF.

Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Menu zu verlassen

U U U U

ERSTE LADUNG

Diese Funktion erlaubt das Fillen der Schnecke und erleichtert damit die Phasen der ersten Ziindung des Ofens oder im Fall, dass der Pellet
Behalter leer blieb.

Versichern Sie sich bei kaltem Ofen und mit Status "OFF", die Pellets in den Tank eingefiihrt zu haben und die EHRE&{d LADUNZ
aktivieren, durch Bestatigung mit OK.

Um die unterbrechungsfreie Zufuhr abzubrechen, ist es ausreichend, die Taste 1 fir 3 Sekunden zu drticken.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drlcken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bERSTE LADUNG@edruckt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wéhlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestatigen und das Menu zu verlassen.

U

ENTLUEFTEN

Diese Funktion erlaubt, die gegebenenfalls im Ofen vorhandene Luft abzulassen. Mit der Aktivierung der Funktion wird die Umwalzpumpe
abwechselnd mit Phasen von 30 Sekunden Betrieb und 30" Stillstand fir 15 Minuten versorgt. Bei kaltem Ofen und in Status "OFF" die
Funktion ENTLUFTEMktivieren und mit der Taste 6 bestétigen. Zur Unterbrechung die Taste 1 fiir 3 Sekunden gedriickt halten.

Achtung: Stellen Sie vor dem Aktivieren der Funkti&@NTLUFTENsicher, dass Sie die Entliiftungsschraube des manuellen Entliftungsventils
ged net haben.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 BENTLUFTENedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wéhlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Menu zu verlassen.

U N N
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REINIGUNG

Diese Funktion erlaubt, die normale Reinigung der Brennkammer zu erleichtern, indem Rauchgasventilator aktiviert wird.
Bei kaltem Ofen und in Statu®FF die FunktionREINIGUNGktivieren.

Es erscheint die MeldungREINIGUNG REINIGUNG DURCHFUHREN

Die Feuerttire 6 nen und mit dem mitgelieferten Schirhaken die Brennkammer reinigen.

Nach Abschluss der Reinigung die Tire schlieRen und die Funktion beenden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bREINIGUN@edriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.

Mit dem mitgelieferten Schirhaken die Brennkammer reinigen.

Die Taste 1 drticken, um zu beenden und die Riickkehr der Hauptbildschirmseite abwarten.

(2R

RESET

Hiermit kdnnen alle vom Benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zuriickgebracht werden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drucken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGrucken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bRESEDedriickt und mit der Taste 6 bestétigt wird.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wéahlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestéatigen und das Menu zu verlassen.

N e

EASY CONTROL

DievFunktion erlaubt, zwei Werte einzustellen:
S OFF(gesperrt - nach Werksvorgaben)

S ON (freigegeben)

Die Aktivierung (EASY CONTROL = ON) wird bei UberméaRiger Bildung von Verbrennungsriickstanden und bei Kondensation im
Rauchabzugsrohr wéhrend des Betriebs mit reduzierten Leistungen empfohlen (siehe Kapitel RAUCHABLEITUNG).

Achtung! Die Aktivierung der Funktion EASY CONTROL wird nach vorhergehender Uberpriifung eines quali zierten Technikers
empfohlen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUNGriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit dem Druck der Taste 3 bis EASY CONTRCtrtfahren und mit der Taste 6 bestatigen.
Die Tasten 4-5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wahlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestéatigen und das Menu zu verlassen.

NN U

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

TASTEN GESPERRT

Die Funktion erlaubt, die Tasten des Displays zu sperren (&hnlich der Mobiltelefone).
Bei der Aktivierung der Funktion erscheint bei jedem Tastendruck die SCAl{ETEN SPERRE

Um die Tasten zu sperren, gleichzeitig die Tasten 1 und 5 driicken, bis angezeigt W8 TEN SPERRE
Um die Tasten freizugeben, gleichzeitig die Tasten 1 und 5 driicken, bis angezeigt W& TEN FREI
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NEHMEN SIE, UM DAS NACHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HANDLER AUF ODE
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

REINIGUNG UND WARTUNG

DIE ANWEISUNGEN IMMER IN GROSSTMOGLICHER SICHERBEFUHREN!

S Sicherstellen, dass der Stecker des Versorgungslkaberausgezogen ist, da der Generator fiir die Ziind programmiert sein kénnte.
Alle Bauteile des Warmegenerators miissen abgekiieln.

Die Asche muss vollstandig kalt sein.

Im Raum muss wahrend den Vorgangen der Reinigung @&eréts eine ausreichende Luftzirkulation gewalstet sein.

Eine schlechte Reinigung beeintrachtigt die ordnusgemafe Funktionsweise und die Sicherheit!

WARTUNG

Fur einen einwandfreien Betrieb muss am Generatdndestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartungrdh einen zugelassenen Techniker
vorgenommen werden.

Die regelmaRigen Kontrollen und Wartungsarbeiten reéen immer von spezialisierten und gelernten Tedkerin gemalR den geltenden
Bestimmungen und den Anleitungen in dieser Bediengst und Wartungsanleitung durchgefuhrt werden.

NN

RAUCH AUS VERSTOPFTEN SCHORNSTEINEN IST GEFAHRLICH!

HALTEN SIE DEN SCHORNSTEIN UND DAS RAUCHABZUGSBEWIRSS DEN ANLEITUNGEN FREI UND SAUBER.

DAS RAUCHGASABZUGSSYSTEM, DIE RAUCHLEITUNGEN VERBINDUNGSSTUCKE SOWIE DIE INSPEKTIONSDECKEL,
& SOFERN VORHANDEN, BIEGUNGEN UND HORIZONTALE AB$TE MUSSEN JEDES JAHR GEREINIGT WERDEN!

DIE HAUFIGKEIT DER REINIGUNG DES GENERATORS IRTGHRWERT! DIESE IST ABHANGIG VON DER QUALITAT

DER VERWENDETEN PELLETS UND DER HAUFIGKEIT DEENEBNG.

ES KANN PASSIEREN, DASS DIESE ARBEITEN IN GERNGBRFANDEN DURCHGEFUHRT WERDEN MUSSEN

REGELMASSIGE REINIGUNG DURCH DEN BENUTZER

Die regelmafigen Reinigungsvorgange missen gemafirdeorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch séitlig ausgefiihrt werden,
nachdem die in diesem angegebenen Anweisungen, Rrdaren und Zeitabstéande gelesen wurden.

REINIGUNG DER OBERFLACHEN UND VERKLEIDUNG

Zur Reinigung durfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!

Die Ober &chen durfen erst dann gereinigt werden, eaan der Generator und dessen Verkleidung vollstégdabgekihlt sind. Fir die
Instandhaltung der Ober achen und der Metallteileaniigt ein mit Wasser oder Wasser und neutralem Rgingsmittel befeuchtetes Tuch.
Die Nichteinhaltung dieser Angaben kann Schéden an den Ober &chen verursachen und den Verfall der Garantie zur Folge haben.

REINIGUNG DES KERAMIKGLASES

Zur Reinigung dirfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!

Das Keramikglas darf erst dann gereinigt werdennmees vollstandig kalt ist.

Zur Reinigung des Keramikglases ist es ausreicheien trockenen Pinsel und feuchtes Zeitungspap{@ageszeitung) mit Asche zu verwenden.
Verwenden Sie im Falle von sehr schmutzigem GlassahlieRlich spezi sches Reinigungsmittel fir Keréglas. Sprihen Sie ein wenig auf ein
Tuch und verwenden Sie es auf dem Keramikglas. Reisigungsmittel oder andere Flissigkeiten dirferemals direkt auf Glas oder Dichtungen
gespriiht werden!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zur Beschadigung der Ober &che des Generators flihren und Grund fur den Verfall der Garantie sein

REINIGUNG DES PELLET TANKS
Ist der Tank vollkommen geleert, das Versorgungskabel des Generators herausziehen und alle Riickstande (Staub, Spéne usw.) aus dem Te
vor dem Au Ullen desselben entfernen.

DIENACHFOLGENDHENMEER SIND ZUR ILLUSTRATION.

WARMETAUSCHER

Die Reinigung der Warmetauscher darf nur bei kaltem Generator
erfolgen! Die Reinigung tragt dazu bei, auf Dauer eine immer
konstante Heizleistung zu gewahrleisten. Dazu gentigt es, die im
oberen Teil des Warmegenerators untergebrachten Schaber zu
benutzen, wobei dieBewegung mehrmals von unten nach oben und
umgekehrt zu erfolgen hat.

DIE BILDER SIND ZUR ILLUSTRATION.
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BRENNSCHALE

Die Brennschale von dem entsprechenden Fach entfernen und die O nungen unter Verwendung des Schiirhakens aus der Ausstattung
frei machen, die Asche aus der Brennschale mit Schirhaken und Aschesauger entfernen.
Die im Fach der Brennschale und dem Rohr des Zindelelements abgelagerte Asche absaugen

EINE SAUBERE BRENNSCHALE GARANTIERT EINEN KORREKITHEIEB!
DIE BRENNSCHALE UND DEREN OFFNUNGEN MUSSEN IMMER FR
VON RUCKSTANDEN DER VERBRENNUNG SEIN, DAMIT EINEMAHE
VERBRENNUNG AUCH IM VERLAUF DER ZEIT GARANTIERDBEMERANN.

| HIERDURCH KONNEN STORUNGEN VERMIEDEN WERDEN, BIEINSATZ
VON TECHNISCHEM FACHPERSONAL ERFORDERLICH MACHEN.
MAN KANN DIE FUNKTION "EASY SETUP" IM BENUTZERMERWENDEN, UM

DIE VERBRENNUNG DEN BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGBERASSEN. i ~ | g
OFFNUNGEN DER BRENNSCHALE

BRENNKAMMER

S Die abgelagerte Asche zwischen Trennwand und Feuertiir

absaugen (1).

S Die Brennschale entfernen.

S Die Brennkammer und das Fach der Brennschale mit einem

geeigneten Aschesauger komplett aussaugen.

S Die Brennschale wieder einsetzen
Versichern Sie sich immer, dass:
- die Brennschale mit der korrekten Ausrichtung fur die
Pelletzufuhr montiert ist.

1

DIE BILDER SIND ZUR ILLUSTRATION.
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ASCHEKASTEN

S Entfernen Sie den Aschekasten und leeren Sie
ihn in einen geeigneten Behélter.

TEILE/ZEITRAUM TAGLICH ALLE 6 MONATE

WARMETAUSCHER (BENUTZER) X

BRENNSCHALE (BENUTZER)

X
BRENNKAMMER (BENUTZER) X
ASCHEKASTEN (BENUTZER) X

"T"-FORMIGER ANSCHLUSRUCHGASKANAL TECHNIKER X

Unter einem Tag versteht man die durchschnittliche Verwendung von 8h bei Nennleistung.
Die H&au gkeit der Reinigung des Aschekastens hangt von verschiedenen Faktoren ab: Typologie von Pellet, Leistung des Ofens,
Verwendung des Ofens und Typologie von Installation.

NEHMEN SIE, UM DAS NACHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HANDLER AUF ODE
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

DIE DICHTUNGEN DES PELLETBEHALTERS, DER BRENNSCBRREFEUERTURE GEWAHRLEISTEN DIE KORREKTE
& FUNKTIONSWEISE DES OFENS. SIE MUSSEN VOM BENUEGERMASSIG KONTROLLIERT WERDEN. WENN SIE ABGENUTZT

ODER BESCHADIGT SIND, DARF DAS GERAT ERST WIENBRZBEWERDEN, WENN SIE ERSETZT WORDEN SIND.

DIESE ARBEITEN SIND VON EINEM ZUGELASSENEN TEGHAWSZUFUHREN

& WENN DAS VERSORGUNGSKABEL BESCHADIGT IST, MUSBVEERCHNISCHEN KUNDENDIENST ODER ZUMINDEST
VON EINER PERSON MIT EINER AHNLICHEN EIGNUNG AUSGHEELT WERDEN, UM JEDEM RISIKO VORZUBEUGEN.

ORDENTLICHE, VON GELERNTEN TECHNIKERN AUSGEFUHRTEMG

Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgefuhrt werden.

Der Warmeerzeuger bendtigt durch die Verwendung von Pellets als Festbrennsto einen jéahrlichen Eingri der ordentlichen Wartung, der von
einem zugelassenen Techniker unter ausschlielicher Verwendung von Original-Ersatzteilenausgefiihrt werden muss.

Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Geréts beeintrdchtigen und das Recht auf Garantie verfallen lassen.

Mit der Beachtung der Hau gkeit der Reinigungen, die im Gebrauchs- und Wartungshandbuch beschrieben sind und vom Benutzer ausgefuhrt
werden missen, werden im Laufe der Zeit eine korrekte Verbrennung des Generators gewahrleistet und eventuelle Stérungen und/oder
Fehlfunktionen vermieden, die weitere Eingri e durch einen Techniker erfordern kdnnten. Die Anfragen auf ordentliche Wartungseingri e
fallen nicht unter die Garantie des Produkts.

DICHTUNGEN: DECKEL DES PELLETBEHALTERS, TURE, W¥WSSJHEN UND BRENNSCHALE, INSPEKTIONSOFFNUNGEN DER
RAUCHGASLEITUNG

Die Dichtungen gewéhrleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.

Sie missen vom Benutzer regelmafig kontrolliert werden. Wenn sie abgenutzt oder beschadigt sind, darf das Geréat erst wieder benutzt
werden, wenn sie ersetzt worden sind.

Diese Arbeiten sind von einem zugelassenen Techniker auszufiihren.

ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN

Jahrlich oder jedenfalls immer, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, die zum Schornstein fihrende Rohrleitung absaugen und reinigen. Wenn
waagrechte Abschnitte vorhanden sind, mussen die Ruckstande entfernt werden, bevor diese den Durchgang der Rauchgase verstopfen.

AUSSERBETRIEBSETZUNG SAISONENDE

Bei Saisonende vor dem Abschalten des Ofens, den Pellet-Tank vollkommen leeren und eventuelle Rickstande von Pellets und Staub i
seinem Inneren absaugen.
Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgefiihrt werden.

DIE BILDER SIND ZUR ILLUSTRATION.
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FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER; WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET, ODER KONSULTIEREN|SIE DIE
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

DIE BILDER SIND ZUR ILLUSTRATION. \ /@

—
o
o

[
S

Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und Rauchgasleitung und T-Stiicke), neues Silikon an den vorgesehenen Stell

Dichtungen, Pellet-Behalter, Inspektionsd nungen, Aschenkasten und Tur (ersetzen und, wo vorgesehen, Silikon auftragen)

Brennkammer & Warmetauscher (Komplettreinigung) einschlieRlich Reinigung des Rohrs des Ziindelements

Tank (vollstandige Entleerung und Reinigung).

Prifung der Luftansaugleitung und eventuelle Reinigung des Fluss-Sensors

Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten.

@ mMmm|OO|w| >

Manuelles Entliftungsventil
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ANZEIGEN

DISPLAY GRUND
OFF Generatorausgeschaltet
START Die Startphase ist im Gang

PELLET LADEN Die kontinuierliche Pelletzufuhr wéhrend der Zindgrist im Gang

ZUENDUNG Die Ziindungsphase ist im Gang

VORBEREITUNG Die Phasé/orbereitung ist im Gang

BETRIEB Die normale Betriebsphase ist im Gang
MODULATION DerGeneratorlauft in Mindestbetrieb
*REINIGUNG ) - L
BRENNSCHALE Die Brennschalen-Reinigung ist im Gang

ENDREINIGUNG Die Endreinigung lauft

STAND BY Der Generator ist aufgrund des AuRRenthermostats gaschaltet und wartet auf Wiedereinschaltung
WARTEN Es wurde ein erneuter Ziindversuch unternommen, naeim der Generator gerade abgeschaltet wurde. Weriaser eine
ABKUEHLUNG Abschaltung vornimmit, ist das vollstandige Ausscteal des Rauchgasmotors abzuwarten und danach ergt Brennschalen-

Reinigung auszufuihren. Erst nach Abschluss diesegéihge kannder Generatowieder geziindet werden.

H OFF Generator abgeschaltet, da Wassertemperatur Uibergastelltem Sollwert.
*T AMB Visualisiert die Raumtemperatur (bei den dafir vesghenen Modellen).
*T OFF Der Generator ist ausgeschaltet und wartet auf Wéeeinschaltung, da alle Anforderungen erfullt wurde
WARTEN Der Generatokihlt nach einem Stromausfall ab.

STROMAUSFALL Nach der Abkuhlung schaltet er sich automatisch wé ein

Frostschutz-Betrieb lauft, da die Wassertemperagigh unter dem werkseitig eingestellten Schwellenviéoe ndet

ARGETSERLTZ Die Umwaélzpumpe schaltet sich solange ein, bis Wéasser den werkseitig eingestellten Wert +2°C arineihat

Die Antiblockierfunktion der Umwalzpumpe lauft (ergvenn der Generator mindestens 96 Stunden im ZusiaOFF war). Die

ARTIELOES Umwalzpumpe schaltet sich fur die vom Herstellesfgelegte Zeit ein, um ihre Blockierung zu vermeite

AUTO BLASEN Das automatische Geblase lauft

TUER . . - . " ) .
SCHLIESSEN SDéﬁﬁ:gSgr?hahsmrung zeigt an, dass man 60 Sekunden zur Verfigung hat, um die Klappe/Tire und den Deckel der Rellets zu
Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen wahrend der Phase der Zindung in den ABNTERDRUC
PELLETBEHALTER |ALARM:hingegen bringt er sich wahrend des Normalbetrieb8/ ARTEN ABKUEHLUNGUm dann automatisch erneut zu
SCHLIESSEN zunden, wenn die Bedingungen erfiillt sind (kalter Ofen, usw.).

*STB NICHT AKTIV | Kundendienst verstandigen

*DELTA P MIN Das Gerat erfasst anormale Bedingungen beim Fluss der Verbrennungsluft oder Rauchauslass.

*im Falle von Erweiterungskarte der Anlage ** auf den daflr vorgesehenen Modellen.
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ALARME

DISPLAY ERLAUTERUNG LOSUNG
Eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an
Blinkend: Der Unterdrucksensor ist deaktiviert.

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an. Der Alarm kann nur zurlickgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor
abgestellt ist und 15 Minuten nach der Alarmanzeige vergangen sind,
indem die TasteQN/OFFd) fur 3 Sekunden gedriickt wird.

RAUCHMOTOR . -
DEEEKT Defekt Rauchgasmotor Kundendienst verstandigen

RAUCH FUEHLER

Defekt Rauchsonde.

Kundendienst verstandigen

RAUCH HEISS

Rauchgastemperatur sehr hoch

Das Laden der Pellets kontrollieren (siehe "Einstellung Laden der Pelletg
bei Fortbestehen zugelassenen Techniker verstandigen.

*BRENNR.FUEHLER

Stoérung Sonde Brennkammer.

Mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen.

Der Pelletbehélter ist leer.

Uberprifen, ob Pellets im Tank vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “Einstellung Laden der Pellets”).

FEFLZLIENENS Ungeeignete Einstellung des Pellet-Ladens. | Kontrollieren, ob die im Kapitel "Ziindung" beschriebenen Verfahren
Thermostatkolben ausgeldst. eingehalten werden.
Kolbenthermostate prifen (siehe Kapitel Riickstellungen)
Den Ofen mit der Taste 1 auf O bringen und die
FEHLZUENDUNG | Stromausfall wéhrend der im Kapitel Zundung " beschriebenen Verfahren wiederholen.
STROMAUSF. Zundungsphase. Alle Vorgange der Wiederherstellung missen von

einem zugelassenen Techniker ausgefiihrt werden.

KEINE FLAMME

Der Pelletbehalter ist leer.
Ungenugende Pelletzufuhr.
Der Getriebemotor fiihrt keine Pellets zu.

Uberpriifen, ob Pellets im Tank vorhanden sind, oder nicht.
Kolbenthermostate prifen (siehe Kapitel Riickstellungen)
Pelletzufuhr regulieren (siehe “Einstellung Laden der Pellets”).

UNTERDRUCK ALARN

Die Tir ist nicht richtig geschlossen.
er Aschekasten ist nicht korrekt geschlossen
falls vorhanden)

Qberprufen, ob die Tur hermetisch schlief3t.
Uberprifen, ob die Tur des Aschekastens hermetisch schlief3t (falls
vorhanden).

*ALARM DELTA P
MIN 1

Die Brennkammer ist verschmutzt.
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft/
verschmutzt.

Der  Entlastungskanal
Aschekastens ist verstopft.
Der Pelletbehalter ist offen.

im Inneren d

Sauberkeit der Rauchgasleitung und der Brennkammer tberpriifen.
Den Schlauchanschluss und das Druckwéchterrohr des Aschekastens
Uberprifen und reinigen.

egundendienst verstandigen

Die korrekte Schlieung des Behalters und den Status der Dichtungen
prifen.

H20 FUEHLER

Defekt des H20 Fiihlers

Kundendienst verstandigen

ALARM H20 DRUCK
MIN

Der vom Druckwéachter gemessene
Anlagendruck ist zu niedrig.

Mdglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entlliften. Moglicher
Wassermangel oder Verluste durch Stérungen an einem Anlagenbauteil
Falls das Problem anhélt, den Kundendienst verstandigen

ALARM H20 DRUCK

Der Wasserdruck hat den maximalen Grenzwg

Mdglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entliften.

)rAtusdehnungsgeféBe prifen, sie dirfen nicht beschadigt oder
unterdimensioniert sein. Priifen, ob die Anlage im kalten Zustand den

LA Uberschritten richtigen Vordruck aufweist.
Falls das Problem anhalt, den Kundendienst verstandigen
SCHNECKEN . . N . . -
STEUERUNG Anomaler Betrieb bei der Beflillung mit Pellets.  Kundendienst verstéandigen
*SCHNECKE - . -
BLOCKIERT Anormaler Betrieb Pellet-Motor. Kundendienst verstandigen

*im Falle von Erweiterungskarte der Anlage

DEUTSCH
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*REINIGUNG BRENN
SCHALE DEFEKT

Die automatische Reinigung der Brennschale
blockiert.

Schmutz verstopft die Brennschale

Die Tur ist nicht richtig geschlossen.

dilberpriifen, ob die Tiir richtig geschlossen ist Uberpriifen, ob die
Brennschale frei und sauber ist. Die automatische Reinigung der
Brennschale ist blockiert.

Falls das Problem anhélt, den Kundendienst verstandigen

*STROM MAX

Die automatische Reinigung der Brennschale
blockiert.

Schmutz verstopft die Brennschale

Die Tir ist nicht richtig geschlossen.

dilberpriifen, ob die Tiir richtig geschlossen ist
Uberpriifen, ob die Brennschale frei und sauber ist.

Die automatische Reinigung der Brennschale ist blockiert.
Falls das Problem anhélt, den Kundendienst verstéandigen

*WW. FUEHLER

Defekt ww.Fuehler.

Kundendienst verstandigen

*PUFFER FUEHLER

DefektPuffer Fuehler.

Kundendienst verstandigen

AL. PWM STEUERUNG

Ausgangsschnittstelle IPWM beschéadigt, in
Kurzschluss oder nicht verbunden

Kundendienst verstandigen

AL. PWM HEISS

Die Pumpe funktioniert, gibt aber keine optimal
Leistung ab. Unterspannung 160-194 V.
Pumpe in Thermoschutz.

e
Kundendienst verstandigen

AL. PWM GESTOPPT

Die Pumpe hielt an, ist aber noch
funktionstuchtig.

Unterspannung < 160v. Uberspannung.
Unerwarteter externer Fluss.

Kundendienst verstandigen

AL. PWM GESTOPPT 2

Die Pumpe hielt an, ist aber noch
funktionsttchtig.

Das Problem besteht an einer anderen
Komponente. Bruchstlicke in der Installation.
Positionierung bei hoher Temperatur.

Kundendienst verstandigen

AL. PWM BLOCKIERT

Die Pumpe hielt vollkommen an
Pumpe blockiert. Elektronisches Modul
beschéadigt

Kundendienst verstandigen

AL. PWM DURCHFLUS

Pumpe blockiert.
SFlussigkeit mit hoher Dichte.
Verstopftes Rohr.

Kundendienst verstandigen

*DEFEKT DELTA P

Di erenzdruckwandler defekt oder abgetrennt.

Kundendienst verstéandigen

*ALARM DELTA P
MIN 2

Der Aschenkasten ist nicht richtig geschlossen
Der Lufteinlass ist verstopft.

Die Brennkammer ist verschmutzt.

Die Locher in der Brennschale sind verstopft.
Der Warmetauscher und/oder die
Rauchgasleitung des Geréts sind verstopft.
Das T-Verbindungsstiick, der Rauchgaskanal
oder das Rauchabzugsrohr sind verstopft.

Uberpriifen, ob der Aschenkasten hermetisch schlief3t.

Den Lufteinlass reinigen.

Die Brennkammer reinigen.

Die Lécher der Brennschale freimachen.

Wérmetauscher und Rauchgasleitung des Gerats reinigen.
T-Verbindungsstiick, Rauchgaskanal und Rauchabzugsrohr reinigen/
freimachen.

Kundendienst verstandigen

*im Falle von Erweiterungskarte der Anlage
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BESEITIGUNG

INFORMATIONEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISUPIENBEKTRONISCHEN ALTGERATEN, DIE BATTERIEN
UND AKKUS ENTHALTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin, dass de
Produkt und die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmull gesammelt, verwertet oder
entsorgt werden diirfen.

Eine unsachgemalRe Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Freisetzung
geféhrlicher Sto e im Produkt fihren. Um mdgliche Umwelt- oder Gesundheitsschaden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses
Gerat bzw. die Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle zu Ubergeben. Auferdem ist
es mdoglich, den Handler um die Ricknahme der elektrischen und elektronischen Altgerate unter den in den nationalen Vorschriften zur
Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemafe Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und Akkus fordert
die Erhaltung der nattirlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewéhrleistet den Schutz der Gesundheit.

Fir weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und Akkus wenden Sie sich bitte an die
fur die Erteilung von Genehmigungen zustandigen Kommunen oder Behérden.
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EN 16510-1

Symbol ERKLARUNG

nom Nennwarmeleistung
part Teillast-Heizleistung
CON/INT Geratebetrieb, Dauerbetrieb (CON) oder intermittierender Betrieb (INT)
CQ on/ CQ Kohlendioxid-Emission
CQOun/ CQ,. Kohlenmonoxid-Emission
d, Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Boden
d. Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Decke
d. Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Boden vorne
d Mindestabstande zu brennbaren Materialien - seitlicher Strahlungsbereich
doon Mindestabsténde zu nicht brennbaren Wanden
d,. Rauchgasabzugsrohr
d, Mindestabstande zu angrenzenden brennbaren Materialien - vorne
d, Mindestabstande zu brennbaren Materialien - hinten
d, Mindestabstande zu brennbaren Materialien - seitlich
E, f Spannung und Frequenz der Stromversorgung
EEI Energie-E zienz-Index
el . Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Nennwéarmeleistung
el . Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Teillastwarmeleistung
el Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie im Standby-Betrieb
H Hohe des Geréts
L Tiefe des Gerats
m Nettogewicht
M Maximale Belastung des Schornsteins, die das Gerat maximal tragen kann
M nom! ™ part Stiindlicher Verbrauch
NO, ./ NQ,,, Emission von Sticksto oxiden
0OGG,,/ OCG,, Emission von organischem gasférmigem Kohlensto
PM,./ PM,, Partikelemissionen
Pom! Pan Heizleistung
Prom ! Poart Minimaler Schornsteinzug
Pt nom’ Per part Raumwarmeleistung
Py Zulassiger maximaler Wasserbetriebsdruck
Po nom! R part Wasserwarmeleistung
S Dicke des schiitzenden Isoliermaterials
T s Bezeichnung des Schornsteins
Tignom! g part Mittlere Rauchgastemperatur
Torom! Toant Rauchgasaustrittstemperatur
W Breite des Geréts
W Maximale elektrische Leistungsaufnahme

nom ! part Wirkungsgrad

S

Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwéarmeleistung

f.g norn/ f,g part

Massenstrom des Rauchgases

Wood Pellet (L)

Holzpellet

Wood Logs (1)

Holzscheite

Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanweisung
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Riscaldamento a Pellet

EXTRAFLAME.p.A. Via DellArtigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
+39.0445.865911 - +39.0445.865912 - info@extraame.it - www.lanordica-extra ame.com

MADEIN ITALY

design & production

NEHMEN SIE, UM IHR NACHSTLIEGENDES
KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN,
KONTAKT MIT IHREM HANDLER AUF ODER KONSULTIEREN SIE
DIE WEBSEITE WWW.LANORDICA EXTRAFLAME.COM

Der Hersteller behélt sich vor, die in den vorliegenden Unterlagen wiedergegebenen Eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankiindigung zu andern, um seine Produkte zu verbessern.
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