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LACUNZA PRASENTATION DES GERATS

Lacunza gratuliert Thnen zu Ihrer Wahl.
Lacunza ist nach der Norm ISO 9001 zertifiziert und garantiert die Qualitdt seiner Ausriistung
und verpflichtet sich, die Bediirfnisse seiner Kunden zu befriedigen.

Im Vertrauen auf das Know-how seiner mehr als 50-jdhrigen Erfahrung setzt Lacunza
fortschrittliche Technologien bei der Entwicklung und Herstellung seiner gesamten
Produktpalette ein. Dieses Dokument soll Ihnen helfen, Ihr Gerat unter den besten

Bedingungen zu installieren und zu benutzen, um lhren Komfort und lhre Sicherheit zu

gewahrleisten.
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1. PRASENTATION DES GERATS

Um einen optimalen Betrieb des Gerdates zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, dieses
Handbuch vor dem ersten Inbetriebnahme sorgfaltig zu lesen. Sollten Probleme oder Zweifel
auftauchen, bitten wir Sie, sich an lhren Handler zu wenden, der fiir eine optimale
Zusammenarbeit sorgen wird.

Um das Produkt zu verbessern, behdlt sich der Hersteller das Recht vor, bei der
Aktualisierung dieser Publikation Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

WARNUNG: Eine fehlerhafte Installation kann schwerwiegende Folgen haben.
Es ist unerldsslich, dass die Installation und die erforderliche periodische Wartung von einem
autorisierten Installateur durchgefiihrt werden, und zwar immer in Ubereinstimmung mit den
Spezifikationen der in den einzelnen Landern geltenden Vorschriften und dieser Anleitung.

1.1. Allgemeine Merkmale

. , Tar
Einheit B?isbtisl
Betriebsmittel - Intermittierendes
Klassifizierung der Ausriistung - Typ CM
Bevorzugter Brennstoff ) Feuchtigice?tes:g;EIeazlt <25%
Indirekte Heizfunktion - NEIN
Nennleistung in der Umgebung (Direkte) (Pnom) lew 9
Leistung bei Pnom ( {nom) % 78
C0 emissionen um 13% O, bei Puom (COnom) mg/m? 375
%n NO, emnissionen um 13% 0 bei Prom (NOxnom) mg/m? 124
% 0GC emissionen um 13% 0; bei Pyom (0GCoom) mg/m? 20
g PM emissionen um 13% 0, bei Prom (PMnom) mg/m? 14
% Optimaler Unterdruck beim Schornstein bei Poom {(Prom) Pa 12
E Abgastemperatur bei Prom (Trom) °C 34
%’ Abgastemperatur nach dem Rauchgasstutzen bei Pngm °C 377
Nachlegeintervalle des Brennstoffe bei Pyom h 1
Rauchgasstrom bei Pyom g/s 7.6
Brennholzverbrauch bei Ppom kg/h 2.7
Temperaturklasse des Schornsteins - T400
Abmessungen der Verbrennungskammer
Breite mm 540
Tiefe mm 210
Nutzbare Hohe mm 280
Abmessungen der Stamme cm 50
Heizvolumen (45W/m?3) bei Poom m3 200
Volumen des Aschenbechers L 2.5
Gewicht kg 145
Rauchabzugsdurchmesser (dgut) mm 150
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Art der Heizleistung/Innentemperaturregelung Innenfier;;l;tggtﬁrrre]:elung
Energie-Effizienzklasse - A
Energie-Effizienz-Index (EEI) - 103
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung ( {;) % 68
Mehrfachbelegung raumluftunabhangig - 3
Mehrfachbelegung raumluftabhangig - 3

Hinweis: Die in der obigen Tabelle angegebenen Werte basieren auf Tests, die gemal der
Norm UNE-EN 13240 mit Buchenholz mit hoéchstens 18% Restfeuchte und dem jeweils
angegebenen Unterdruck durchgefiihrt wurden.

Achtung: Dieses Gerat ist fiir den Betrieb mit den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen
Brennstoffen, dem Feuchtigkeitsgrad des Brennstoffs, den Brennstoffbeladungen, den
Intervallen der Brennstoffbeladung, dem Schornsteinzug und der Installationsart ausgelegt
und vorbereitet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Problemen mit der Einheit
fuhren (Verschlechterung, Langlebigkeit usw.), die nicht durch die Lacunza-Garantie
abgedeckt sind.
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Abbildung Nr.1- Abmessungen des Gerats in mm Tarbes-Bristol
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Abbildung Nr. 2 - Anschluss an den Schornstein ohne den mitgelieferten Adapter
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Abbildung Nr. 3 - Anschluss an den Schornstein ohne den mitgelieferten Adapter (A)
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2. ANWEISUNGEN FUR DEN
INSTALLATEURS

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS

2.1. Hinweis fiir den Installateurviso
para el instalador

Bei der Installation des Gerdts miissen
alle lokalen und nationalen Vorschriften
einschliellich derjenigen, die sich auf
nationale und europdische Normen
beziehen, eingehalten werden.

Die Installation des Gerats muss von
einem autorisierten Installateur mit einem
Fachausweis fir thermische Installationen
in Gebduden durchgefiihrt werden, der zu
einem autorisierten
Installationsunternehmen gehort.

Ein falsch installiertes Gerdt kann
schwerwiegende Zwischenfille
verursachen (Brande, Erzeugung
schadlicher Gase, Verschlechterung von
Elementen in der Ndhe usw.).

Die Verantwortung von Lacunza
beschrankt sich auf die Lieferung des
Gerdtes, niemals auf dessen Installation.

2.2. Der Installationsort

2.2.1. Beliiftung der Raumlichkeiten

Das Gerdt bendétigt fiir seine einwandfreie
Funktion den Verbrauch von Sauerstoff
(Luft). Es muss fiir eine ausreichende
Zufuhr dieser Luft in dem Raum gesorgt
sein, in dem sich das Gerat befindet. Diese
Sauerstoffmenge ist fiir den menschlichen
Bedarf  (Lufterneuerung)  bendétigten
Sauerstoff zu ergdnzen.

Um eine gute Qualitat der Luft, die wir
atmen, zu gewadhrleisten und mdgliche
Unfalle durch hohe Konzentrationen der bei
der Verbrennung entstehenden Gase
(hauptsachlich Kohlendioxid und Monoxid)
zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig
und obligatorisch, fiir eine angemessene
Lufterneuerung in dem Raum zu sorgen, in
dem das Gerat aufgestellt wird.

Zu diesem Zweck muss die Einhaltung
der Technischen Baubestimmungen (CTE
DB - HS3) gewdhrleistet sein. Diese
zwingende Vorschrift besagt, dass der
Raum fiir diese Lufterneuerung immer
mindestens zwei feste Gitter oder
Offnungen nach auRen haben muss (eines
fir die Ansaugung und eines fiir die
Absaugung).

Lacunza empfiehlt einen zusdtzlichen
Abschnitt dieser Offnungen fir die
Installation seiner Gerdte. Diese beiden
Gitter sollten sich eines im oberen Teil des
Raumes (weniger als 30 cm von der Decke
entfernt) und das andere im unteren Teil
(weniger als 30 cm vom Boden) befinden.
AuRerdem miussen die beiden Gitter
obligatorisch mit der StralRe
kommunizieren, um die Luft im Raum mit
Frischluft zu erneuern.

Die Lufteinlassgitter —missen so
angebracht werden, dass sie nicht
versehentlich blockiert oder geschlossen
werden kénnen.

Der Mindestquerschnitt, den jedes der
Gitter haben muss, hdangt gemal dieser
Tabelle von der Nennleistung des Gerats ab:

Seccion adicional

Potencia del | minima de cada

aparato (kW) | una de las rejillas
(cm?)

P < 10kwW 70
10<P<15 90
15<P<20 120
20<P<25 150
25<P<30 180
30<P<35 210

P>35 240
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Abbildung Nr.4 - Ausrichtungsdiagramm fiir
Liiftungsgitter

Bei  Gerdten, bei denen die
Verbrennungsluft von der Stralle aus
zugefiihrt werden kann (Gerdte der Typen
BE, BF, CA, CM und CC), ist die obige Tabelle
nicht erforderlich.

Das Gerdt sollte immer mit
geschlossenen Tiiren betrieben werden.

In den Rdumen, die mit einem VMC
(kontrollierte  mechanische Be- und
Enliftung) ausgestattet sind, saugt sie die
Raumluft an und erneuert sie, in diesem
Fall steht der Raum leicht unter
Unterdruck, und es ist notwendig, eine
nicht absperrbare AuRenluftzufuhr mit
einem Querschnitt von mindestens 90 cm?
zu installieren.

2.2.2. Lage der Einrichtung

Wahlen Sie einen Ort im Raum, der eine
gute Verteilung der Warmluft begiinstigt,
sowohl durch Strahlung als auch durch
Konvektion.

2.3. Montage der Einrichtung

2.3.1. Boden

Vergewissern Sie sich, dass der Sockel so
gebaut ist, dass er das Gesamtgewicht die
das Gerdt und seine Beschichtung haben
statisch tragen kann.

Wenn der Boden (Sockel) brennbar ist,
sorgen Sie fiir eine angemessene
Isolierung.

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS

2.3.2. Sicherheitsabstdnde

Beachten Sie, dass die
Installationsabstdnde des Gerdts zu
brennbaren Materialien eingehalten

werden miissen. Betrachten Sie das Gerat
von vorne:

Abstand zu
brennbaren
Materialien
(mm)
Von der rechten Seite 550
Von der linken Seite 550
Von der Riickseite 600
Von der Front 1400

Beachten Sie, dass es notwendig sein
kann, nicht brennbare Materialien zu
schiitzen, um Bruch, Verformung usw.
aufgrund  von  Ubertemperatur  zu
verhindern, wenn das nicht brennbare
Material nicht bereit ist, hohen
Temperaturen standzuhalten.

2.3.3. Kontrollen vor der Inbetriebnahme

X Stellen Sie sicher, dass das Glas
nicht zerbrochen oder beschadigt ist.

x Stellen Sie sicher, dass die Zu- und
Abluftkandle nicht durch
Verpackungsteile oder lose Teile
verstopft werden.

x Priifen Sie, ob die Dichtungen des
Rauchabzugskreislaufs in
einwandfreiem Zustand sind.

X Prufen Sie, ob die Turen
einwandfrei schlieRen.

X Priifen Sie, ob die beweglichen Teile
an den entsprechenden Stellen
eingebaut sind.

x Uberpriifen Sie, ob der Deflektor
richtig positioniert ist.

2.3.4. Anweisungen fiir den Transport
des Herdes

1. Packen Sie den Ofen aus, indem Sie
die Schutzverpackung entfernen.



N/
LACUNZA

N

Abbildung Nr.5 - Herd nach Entfernen der
Schutzverpackung

2. ACHTUNG!: Losen Sie die beiden
Schrauben, mit denen der Ofen am
Holzsockel befestigt ist.

Abbildung Nr.6 - Detail der Schrauben, die
den Ofen am Holzsockel befestigen

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS

3. Bringen Sie den Ofen an seinen
Aufstellungsort. Die Riickseite des Ofens
muss mindestens 15 mm von der Wand
entfernt sein.

2.3.5. Héhenverstellung und
Nivellierungeg

Es ist sehr wichtig, dass das Gerdt
sowohl horizontal als auch vertikal perfekt
waagerecht ausgerichtet ist (verwenden Sie
eine Wasserwaage).

2.3.6. Anschluss an den Schornstein

Das Gerat wird mit dem Schornstein
durch spezielle Rohrleitungen verbunden,
die den heissen Rauchgasen widerstehen
(z.B. Edelstahl, emailliertes Blech...)

Um das Rauchgasrohr mit dem Flansch
des Rauchabzugs zu verbinden, muss das
Rohr in den Flansch eingefiihrt und die
Verbindung mit Kitt oder feuerfestem
Material abgedicht werden, um sie
vollstandig wasserdicht zu machen.

Der Installateur muss sicherstellen, dass
die an das Gerdt angeschlossene
Rohrleitung sicher befestigt ist und keine
Mdglichkeit hat, sich aus ihrem Gehduse zu
[6sen (z.B. durch
Temperaturausdehnungen...).

Beim Anschluss des Gerdtes an den
Kamin kodnnen Sie wahlen, ob der
Anschluss oben oder hinten am Gerdt
erfolgt.

2.3.6.1. Rauchabzugsanschluss oben

Das Gerdt wird standardmalRig mit
montiertem Anschlussstutzen fiir einen
Anschluss oben (A) geliefert; siehe
folgendes Bild.
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Abbildung Nr.7- Bild fiir oberen Rauchabzug

2.3.6.2. Anschluss Rauchabzug hinten

Fir den Anschluss an der Riickseite
muss die Position des Anschlussstutzens
gedndert werden. Der Anschlussstutzen
wird mit 2 Muttern M6 (schlisselfertige 11)
befestigt. Gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen der hinteren Abdeckung
und des oberen Anschlussstutzens:

1. Entfernen Sie die Vermiculit-Abweiser
aus dem Inneren des Kamins (siehe
Abschnitt 3.8)

2. Entfernen Sie die Abdeckung (10) von
der Riickwand, indem Sie die Muttern (6)
I6sen und die Unterlegscheiben (7)
entfernen.

3. Entfernen Sie die Kappe (10) und die
Dichtung (9). Kontrollieren Sie, dass die
Dichtwulst an der Auflageflache nicht
beschddigt ist. Ersetzen Sie die
Dichtungsschnur, wenn sie beschadigt ist.

4. Entfernen Sie den Anschlussstutzen
(2) durch Lésen der Schrauben (1)

5. Entfernen Sie den Anschlussstutzen
(2), die Dichtung (3) und die
Befestigungselemente (1,4,5). Stellen Sie
sicher, dass das Dichtband an der
Kontaktfliche nicht beschadigt ist.
Ersetzen Sie das Dichtungsband, wenn es
beschadigt ist.

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS
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Abbildung Nr.8- Demontage der hinteren
Abdeckung und des oberen Anschlussstutzens

Platzierung des Deckels auf der
Oberseite und des Anschlussstutzens auf
der Riickseite:

1. Montieren Sie den Deckel (1) und die
Dichtung (2) mit den
Befestigungselementen (3,4,5)

2. Montieren Sie den Anschlussstutzen
(9), die Dichtung (8) mit den
Befestigungselementen (6,7,8)

3. Ersetzen Sie den Vermiculit-Abweiser
im Inneren der Feuerstelle.

D
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Abbildung Nr.9-Montage der Abdeckung am
oberen Teil und des Anschlussstutzens an der
Riickseite.




N

LACUNZA

2.3.7. Vorbereitung der
AulRenluftansaugung

Bei diesem Gerdtemodell besteht die
Mdoglichkeit, den Lufteinlass fiir die
Verbrennung direkt von aullen zu nehmen.
Es wird empfohlen, die Luftzufuhr fir die
Verbrennung nach Mdéglichkeit von aulRen
durch ein nicht dichtendes Rohr mit @80
mm zu fiihren, das zu der Diise im unteren
vorderen Teil des Gerats fiihrt.

Wenn das Rohr gerade ist, darf es
maximal 12 Meter lang sein. Wenn Zubehor
wie Winkelstiicke verwendet werden,
miissen Sie fiir jedes verwendete Zubehor 1
Meter von der Gesamtlange (12 Meter)
abziehen

Dies wdre die beste Option, da es auf
diese Weise keine Luftstrdmungen in der
Kabine, in der das Gerdt installiert ist, oder
Sauerstoffmangel gibt. Es hat auch den
Vorteil, dass bei Verwendung eines Abluft-
oder mechanischen Liftungsgerdts in
derselben Kabine oder in einer anderen
Verbindung zum Gerdt keine Verputzgefahr
besteht, die das korrekte Ziehen des Gerats
behindert.

e

~}=
1
L

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS

Abbildung Nr.10- Luftkanal fiir die
Brennkammer, Tarbes-Bristol.

=1

OPTION 1: AuRenluftfilhrung im BRISTOL-
Ofen
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OPTION 2: AufRenluftfiihrung im BRISTOL-
Ofen

Wenn dies nicht moglich ist, miissen wir
diesen Lufteinlass fiir die Verbrennung
sicherstellen.

AuRenluftzufuhr durch die Wand

1. Anschlussloch in die Wand bohren
(genaue Lochposition siehe Gerdtemale in
Abschnitt 1.1).

2. SchlieRen Sie den
Wandluftzufuhrkanal fest an.

2.4. Der Schornstein

Der Schornstein muss den geltenden
Vorschriften fir die Installation von
Schornsteinen entsprechen.

In Rdumen, die mit kontrollierter
mechanischer Be- und Entliftung
ausgestattet sind, darf deren Abluft nie an
den Schornstein angeschlossen werden.

Das GCerdat muss in seinem eigenen
Schornstein platziert werden, niemals in
einem Schornstein, der mit einem anderen
Gerdat geteilt wird wenn er keine
selbstschliessende Tiire hat.

2.4.1. Merkmale des Kamins

Der Schornstein muss aus einem
Material bestehen, das geeignet ist, den

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS

heissen Rauchgasen zu widerstehen (z.B.
rostfreier Stahl, emailliertes Blech usw.).

Nicht-heizende Cerste (ohne
Heizelement) bendétigen einen Doppelrohr-
Rauchabzug, der nur in den Abschnitten
isoliert ist, in denen das Rohrim Freien oder
in kalten Zonen verlduft, und kénnen im
Inneren des Hauses ein einzelnes Rohr
verwenden, so dass die Warme des
Rauchgases genutzt wird, um den Raum zu
heizen, und nur in den Abschnitten isoliert
wird, in denen sie Ubertemperaturschiden
verursachen kénnten.

Wenn vor Ort ein Rauchabzug
vorhanden ist, muss dieser verrohrt und
isoliert sein, um einen ordnungsgemafen
Luftzug zu gewahrleisten.

Der Durchmesser des Rohres muss in
seiner ganzen Ldange mit dem Durchmesser
des  Rauchabzugs des  Apparates
iibereinstimmen, um dessen einwandfreie
Funktion zu gewahrleisten.

Der Kanal muss das Eindringen von
Regenwasser verhindern.

Der Kanal muss auf seiner gesamten
Lange sauber und wasserdicht sein.

Der Kanal muss eine Mindesthdhe von 6
m haben, und die Kappe darf den freien
Austritt der Dampfe nicht behindern.

Wenn der Kanal dazu neigt, Gips zu
produzieren, ist es notwendig, eine
wirksame Spritzschutzvorrichtung, einen
statischen Staubsauger, einen
Rauchabzugsventilator zu installieren oder
den Schornstein umzubauen.

90°-Bdgen sollten wegen des grofen
Zugluftverlustes, den sie erzeugen, wenn
mdglich nicht installiert werden, und die
Verwendung von 45°-Bbgen sollte so weit
wie moglich ist minimiert werden. Jeder
45°-Bogen entspricht einer Verringerung
der Lange des Schornsteinrohrs um 0,5 m.
AuRerdem sollten keine Kanalabschnitte
horizontal installiert werden, was den
Luftzug stark reduziert.



N

LACUNZA

Das Gerat ist fiir den Betrieb unter
kontrollierten Zugluftbedingungen
ausgelegt. Das Gerdt muss mit einem
Schornsteinunterdruck von 12 bis 15 Pa
arbeiten. Um diesen Zug zu gewdhrleisten,
muss ein automatischer Zugbegrenzer in
den Schornstein eingebaut werden.
Unkontrollierter ~ Zugluftbetrieb  kann
schnell zu Schdaden am Gerat fiihren, die
nicht durch die Garantie gedeckt sind.

Das Gewicht des Kamins darf nicht auf
dem Gerdt lasten, da dies die Arbeitsplatte
beschadigen kdnnte.

Es muss beriicksichtigt werden, dass im
Schornstein hohe Temperaturen erreicht
werden kénnen, weshalb es unerldsslich ist,
die Isolierung in den Abschnitten zu
erhéhen, in denen brennbare Materialien
(Holzbalken, Mdbel usw.) vorhanden sind.
Es kann sogar notwendig sein, das nicht
brennbare Material zu schiitzen, um Bruch,
Verformung usw. aufgrund von
Ubertemperatur zu verhindern, wenn das
nicht brennbare Material nicht bereit ist,
hohen Temperaturen standzuhalten.

Der Schornstein muss eine Reinigung
des Schornsteins ermbglichen, ohne
unzugdngliche Bereiche fiir die Reinigung
zu hinterlassen.

2.4.2. Ende des Kamins

Die Norm UNE 123001 schreibt vor, dass
der Abschluss des Kamins fiir sein
einwandfreies Funktionieren wie folgt
ausgefiihrt werden muss:

Das Ende des Schornsteins muss sich
mehr als 1 m tiber dem Dach, dem Dachfirst
oder einem Hindernis auf dem Dach
befinden:

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS
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Abbildung Nr. 11 - Abstdnde von der Kappe
zum Dachfirst

Die Spitze muss sich mehr als 1T m
iiber den hochsten Teil eines Gebdudes oder
eines Hindernisses erheben, das sich in
einem Radius von weniger als 10 m vom
Schornsteinausgang entfernt befindet.
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Abbildung n°12 - Entfernung von der
Auktion zu Objekten unter 10m

Das Ende muss einfach iiber jedem
Gebdude oder Hindernis in einem Radius
von 10m bis 20m vom Schornsteinausgang
platziert werden.

ANWEISUNGEN FUR DEN INSTALLATEURS
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Abbildung n°13 - Entfernung von der
Auktion zu Objekten zwischen 10 und 20 m
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3. GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung
fiir Schaden an Teilen ab, die durch die
unsachgemadRe Verwendung von nicht
empfohlenen Brennstoffen oder durch
Anderungen am Gerat oder an der Anlage
verursacht wurden.
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Bei der verwenden dieses Gerdts sind
alle ortlichen Vorschriften, einschlielRlich
der Vorschriften, die sich auf nationale und
europdische  Normen  beziehen, zu
beachten. Die Warme wird durch Strahlung
und Konvektion von der Vorderseite und der
AuRenseite des Gerats verteilt.

3.1. Brennstoffe

Dieses Gerdat sollte nicht als
Verbrennungsofen verwendet werden, es
sollten keine  nicht  empfohlenen
Brennstoffe verwendet werden.

X Verwenden Sie trockene
Holzscheite (maximal 16%
Luftfeuchtigkeit), die mindestens 2
Jahre abgelagert, das Harz getrocknet
und an einem warmen und beliifteten
Ort gelagert wurden.

X Verwenden Sie Harthélzer mit
hohem Heizwert und guter Glutbildung.

X GroRe Stamme sollten vor der
Lagerung auf Ldnge geschnitten
werden. Die Stamme sollten einen
maximalen Durchmesser von 150 mm
haben.

x Die  Verwendung von gut
gehacktem  Scheitholz  hilft die
bestmogliche  Energie aus dem
Brennstoff zu gewinnen, aber es wird
auch  die  Geschwindigkeit  des
verbrannten Brennstoffs erhéhen.

Optimale Brennstoffe:

X Buche, Fichte.

Andere Brennstoffe:

X Eiche, Kastanie, Esche, Ahorn,
Birke, Ulme usw.

x Kiefern- oder Eukalyptusholzer
haben eine geringe Dichte und eine sehr
lange Flamme und kénnen eine schnelle
Abnutzung der Gerdteteile verursachen.

X Die Verwendung von harzigem
Brennholz kann die Haufigkeit der
Reinigung des Gerdts und des Kamins
erhdhen.

Verbotene Brennstoffe:

X Alle Arten von Kohle und fliissigen
Brennstoffen.

x Griines oder nasses Holz verringert
die Leistung der Gerdte und verursacht
die Ablagerung von Ruf} und Teer in der
Brennkammer und an den Innenwanden
des Rauchabzugs, wodurch dieser
verstopft wird.

X Die Verbrennung von behandeltem
Holz (Eisenbahnschwellen,
Telegrafenmasten, Sperrholz,
Spanplatten, Paletten usw.) fiihrt
schnell zur Verstopfung der Anlage
(RuR- und Teerablagerungen),
verschlechtert die Umwelt
(Verschmutzung, Geriiche) und ist die
Ursache fiir die Verformung des Kamins
durch Uberhitzung

X Alle Arten von Materialien aulRer
Holz darf nicht verbrannt werden wie
Kunststoffe, Spraydosen usw.

X Verwenden Sie niemals Benzin,

benzindhnlichen Lampenbrennstoff,
Paraffin, Holzkohleanziinder,
Ethylalkohol oder dhnliche

Fliissigkeiten, um ein Feuer im Gerdt zu
entziinden oder wieder anzufachen.
Halten Sie solche Fliissigkeiten vom
Gerat fern, wahrend es in Gebrauch ist.

Griinholz und wiederaufbereitetes Holz
kann einen Brand in der Abgasleitung
verursachen.
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In dieser Grafik sehen Sie den Einfluss der
Fguchtiqkeit auf den Heizwert von Holz

0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90
H%

Abbildung Nr.14 - Beziehung zwischen
Feuchtigkeit und Heizwert von Holz

3.2. Beschreibung der Gerdteelemente

3.2.1. Bedienungselemente

Abbildung Nr.15 - Bedienungselemente des Gerats

X A: Kamin-Tirgriff
X B:Verbrennungslufteinlassregister
0 B1offen (rechts)
- Primarlufteinlass offen (wahrend der Ziindung)
- Sekundadrlufteinlass offen (Glasspilung)
- Doppelter Verbrennungslufteinlass offen
o B2
- Primdrlufteinlass geschlossen.
- Sekundérlufteinlass halboffen (Glasreinigung)
- Doppelter Verbrennungslufteinlass offen.
0 B3 geschlossen (links)
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- Primarlufteinlass geschlossen
- Sekundarlufteinlass geschlossen

- Halboffener doppelter Verbrennungslufteinlass

3.3. Beheizen

Die Verwendung des Gerdts bei heilRem
Wetter (an heiRen Tagen, am frithen
Nachmittag an sonnigen Tagen) kann zu
Anziind- und Brennproblemen fiihren.

Bestimmte Wetterbedingungen wie
Nebel, Eis, in den Schornstein eindringende
Feuchtigkeit usw. kdnnen einen
ausreichenden Luftzug  aus dem
Schornstein verhindern und
Erstickungsgefahr verursachen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um
eine  bestmdgliche Verbrennung zu
erreichen.

x Offnen Sie die Brandschutztiir und
offnen Sie alle Lufteinlassregister bis
zum Maximum.

X Bringen Sie Papier oder ein
Ziindkissen und einige Holzspane in den
Kamin.

X Ziinden Sie das Papier oder das
Ziindkissen an.

X Lassen Sie die Tir mit zwei oder
drei Fingern etwa 15 Minuten lang
unverschlossen, bis sich das Glas
erwarmt hat.

X Beim ersten Einschalten sollte das
Gerdt weich sein, damit sich die
verschiedenen Teile des  Geradts
ausdehnen und trocknen kénnen.

Bl

Achtung: Beim ersten Anziinden kann
das Gerat Rauch und Geruch erzeugen.
Lassen Sie sich nicht beunruhigen und
offnen Sie wdhrend der ersten
Betriebsstunden keine Fenster nach aullen,
um den Raum zu liiften.

Wenn Sie Wasser um das Gerdt herum
sehen, wird dies durch die Kondensation
von Feuchtigkeit aus dem Holz beim
Anziinden des Feuers verursacht. Diese
Kondensation hort nach drei oder vier
Abbrdnden auf, wenn das Gerdt an seinen
Rauchgasabzug angepasst ist. Ist dies
nicht der Fall, miissen wir den Zug des
Schornsteins (Lange und Durchmesser des
Schornsteins, Isolierung des Schornsteins,
Abdichtung) oder die Feuchtigkeit des
verwendeten Holzes tberpriifen.

3.4. Sicherheit

Es ist nicht erlaubt, brennbare
Materialien unter dem Gerdt zu lagern.

3.5. Brennstofffiillung

Zum Befiillen 6ffnen Sie vorsichtig die
Tankklappe, um ein plétzliches Eindringen
von Luft in das Haus zu verhindern. Auf
diese Weise vermeiden wir das Entweichen
von Rauchgasen in den Raum, in dem das
Gerdt installiert ist.

Fihren Sie dieses mit den Handschuhen
durch, um Verletzungen an den Handen zu
vermeiden.
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Die maximale Hohe der Ladung muss
etwa ein Drittel der H6he des Feuerraums
betragen.

Das Mindestbelastungsintervall fiir eine
Nennwdrmeleistung betrdgt 60 Minuten.

Fithren Sie immer Nennlasten aus (siehe
Tabelle in Abschnitt 1.1)

Fiur eine minimale Verbrennung (z.B.
nachts) dickere Holzscheite verwenden.

SchlieRen Sie nach dem Befiillen des
Feuerraums die Ofentiire.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die
Holzscheite bei Gerdaten mit Vermiculit-
Innenausstattung in die Wohnung bringen.
Vermiculit ist ein zerbrechliches Material,
das infolge von StéRen reillen kann.
AulRerdem fiihrt die Verwendung von Holz
mit einem nicht empfohlenen
Feuchtigkeitsgehalt zu einer schnellen
Abnutzung der Vermiculitteile.

3.6. Betrieb

Das Gerdt muss bei geschlossener Tiire
betrieben werden.

SchlieRen Sie aus Sicherheitsgriinden
niemals alle Lufteinldsse des Gerdts in der
Abbrandphase.

Register far
Verbrennungslufteinlass.

doppelten

Durch das Offnen dieses Registers
flhren wir Luft in die Verbrennungsflamme
ein und erzeugen so eine effizientere und
weniger umweltbelastende Verbrennung,
da wir eine Nachverbrennung durchfiihren,
indem wir die unverbrannten Partikel bei
der ersten Verbrennung verbrennen. Auf
diese Weise steigern wir die Leistung des
Gerdtes und reduzieren Emissionen.

Regulierung der Verbrennungsluft

Das Gerat verfiigt iiber einen einzigen
Lufteinlass, der sowohl die Haupt- oder
Primarluft als auch die Sekundarluft regelt.
Wenn sich der Lufteinlass in Position B1
befindet (siehe vorherige Abbildungen
Abschnitt 3.2.1), sind die Haupt-, Sekundar-
und Doppelverbrennungslufteinldsse
gedffnet. Wenn sich der Lufteinlass
schlieRt, schlieBt sich der Primdr- oder
Primarlufteinlass und dann der
Sekundarlufteinlass. Bei  vollstandig
geschlossenem Lufteinlass in Position B3
befindet sich unter dem Flammenleitblech
eine  kleine Luftéffnung fiir die
Doppelverbrennung.

Primarluft-Einlassregister

Indem wir dieses Register offnen,
fuhren wir Luft durch den Rost in die
Brennkammer ein.

Sekundarer
Verbrennungslufteintrittsregister.

Indem wir dieses Register o6ffnen,
fuhren wir Luft durch die Oberseite der
Feuerraumtdir in die Brennkammer ein.

WICHTIG: Da das Gerat groRen
Temperaturschwankungen ausgesetzt ist,
kann es wdhrend des Betriebs Gerdusche
erzeugen. Diese Gerdusche werden durch
den natirlichen Effekt der
Ausdehnung/Kontraktion der
Gerdtekomponenten verursacht. Lassen
Sie sich durch solche Gerdusche nicht
beunruhigen.

WICHTIG: Indem wir dieses
Sekundarregister offen halten, verzégern
wir die Verschmutzung des
Haushaltsglases.

Um eine maximale Leistung zu erzielen,
offnen wir alle Lufteinlassregister und um
eine  minimale Leistung zu erzielen,
missen wir sie schlieRen. Fiir den normalen
Gebrauch ist es ratsam, das Primarregister
zu schlieRen und das Sekundarregister fiir
ca. 40% gedffnet zu lassen.

Bei Geraten der Klasse B oder BE (ohne
Verbrennungsluftzufuhr von der Strale
aus) kann bei Nichtgebrauch des Geréts die
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Gerdte-Abgasfiihrung einen Warmeabfluss
zur Stralle darstellen. Wenn das Gerat nicht
in Betrieb ist, ist es ratsam, die Lufteinldsse
zur Brennkammer geschlossen zu lassen,
um diese Energieverluste zu minimieren.

Abbildung Nr.16- Verbrennungslufteinldasse

1- Primarlufteinlass, reguliert die Luft, die
unter dem Grill strémt.

2- Sekundarlufteinlass, reguliert die Luft
vor dem Glas (Air-Wash)

3- Doppelter Verbrennungslufteinlass; die
Wand hat permanente Luftlécher unter
dem Flammenleitblech, die  eine
Nachverbrennung gewadhrleisten. Es ist
einstellbar.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

3.7. Entfernung der Asche

Nach dem weiteren Gebrauch des
Gerdtes ist es unerldsslich, die Asche aus
dem Kamin zu entfernen. Ziehen Sie das
Ascheschubfach im kalten Zustand oder bei
heissen Zustand um sich nicht zu
verbrennen mit Hilfe eines Handschuhs
heraus.

HeilRe Asche sollten niemals in den Miill
geworfen werden.

Der Zugang zum Ascheschubfach erfolgt
durch Offnen der Gerétetiir.

Beachtung! Es ist sehr wichtig, die
Aschenbecherschublade nach dem
Entleeren der Asche wieder in ihren Sitz am
Boden des Herdes zu setzen, bevor Sie das
Feuer wieder anziinden! Folgen Sie dem
umgekehrten Vorgang zur Extraktion.

Aschereinigung aus dem
Hauptregisterbereich

Dieser Bereich muss regelmaRig
gereinigt werden, um einen ausreichenden
Luftdurchlass und eine korrekte Bewegung
des Primarregisters zu gewdhrleisten.

Um auf diesen Bereich zuzugreifen,
folgen Sie der folgenden Reihenfolge, um
Teile zu entfernen:

1- Entfernen und leeren Sie den
Aschenbecher mit dem
mitgelieferten Handschuh.
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2- Entfernen Sie die
Aschenbecherhalterung

3- Den Kamin zerlegen (Abschnitt
3.8.2)

Abbildung Nr.17- Demontagereihenfolge
der Teile, um Zugang zur Reinigung zu
erhalten

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

3.8. Abnehmbare Innenteile.
Deflektoren. Vermiculit-Stiicke

3.8.1. Abnehmbare Innenteile

1- Linker Deflektor

2- Rechter Deflektor

3- Vermiculit hinten links

4- Zentrales hinteres Vermiculit
5- Vermiculit hinten rechts

6- Linker seitlicher Vermiculit
7- Rechter seitlicher Vermiculit
8- Grill links-rechts

9- Brennholz sparen, Separator
10- Aschenbecherbox

11- Halterung fiir Aschenbecherkasten
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3.8.2. Demontage der feuerfesten Teile
und des Herdabweisers nach dieser
Reihenfolge

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

— —

b- Den linken Deflektor
Seite leicht anheben

d- Heben Sie den rechten Deflektor (2) auf
Ilhrer rechten Seite leicht an

uf der linken

(1Ma

——

e 00000 ¢cq

—_—
o

I ————]

—————

Entfernen Sie das Vermiculit (6)

—_— ‘\...-/
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f- Entfernen Sie die Vermiculite (3), (4) und
(5), indem Sie zuvor die Deflektoren an
der Riickseite anheben

(R

g- Entfernen Sie die 2 Deflektoren (1)
und (2)
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4. WARTUNG UND WICHTIGE
RATSCHLAGE

4.1. Wartung des Backaufsatzes

Das Gerat muss regelmalig gereinigt
werden, ebenso wie die Anschluss- und
Abluftkandle, insbesondere wenn es langer
nicht betrieben wurde.

4.1.1. Brennkammer

Reinigung der Brennkammer von Asche
etc.

4.1.2. Innenraum des Gerats

Wir kénnen das Innere der
Brennkammer von ihrem unteren Teil
erreichen, indem wir den Abscheider, die
gusseisernen Roste und den Aschenbecher
entfernen. Durch das vorhandene Loch den
Aschebereich reinigen (ggf. Staubsauger
verwenden).

Reinigen Sie den Kaminbereich von
Asche. Reinigen Sie die Deflektoren, an
denen sich Rufl ansammeln kann.

4.1.3. Rauchgasabzug

Fiir den ordnungsgemalen Betrieb des
Gerats muss der Rauchgasabzug immer
sauber gehalten werden.

Es ist wichtig, es so oft wie notig zu
reinigen, die Haufigkeit der Reinigung
hangt von der Betriebshduffigkeit des
Gerats und dem verwendeten Brennstoff
ab.

4.1.4. Lackierte Teile aus Blech oder
Gusseisen

Um diese Teile zu reinigen, werden wir
eine Biirste oder ein trockenes Tuch
verwenden. Befeuchten Sie die Teile nicht,
der Stahl kénnte rosten und die Farbe
wiirde Blasen werfen und springen. Achten
Sie bei der Reinigung des Glases besonders
darauf, dass die verwendeten Fliissigkeiten
den lackierten Stahl nicht benetzen.

WARTUNG UND WICHTIGE RATSCHLAGE

4.1.5. Glasscheibe

Um das Glas so lange wie moglich
sauber zu halten, sollte das
Sekundarluftregister ~ offen  gehalten
werden. Mit der Zeit kann das Glas jedoch
verschmutzt werden. Fir die Reinigung
verwenden wir spezielle
Entfettungsprodukte oder chemische
Reinigungsmittel fiir diese Aufgabe.

Die Reinigung sollte bei kaltem Glas
durchgefiihrt werden, wobei darauf zu
achten ist, dass der Glasreiniger nicht direkt
auf das Glas aufgetragen wird, da er bei
Kontakt mit der SchlieRschnur der Tiir diese
beschadigen kann. Geben Sie das
Reinigungsmittel auf das Tuch.

Hinweis: Wird das Gerat bei einem
Luftzug von mehr als 15Pa betrieben oder
wird mehr Holz (pro Stunde) verbrannt als
in Tabelle 1.1 angegeben, ist das Gerat
héheren Arbeitsbedingungen ausgesetzt
als den Auslegungsbedingungen. Dies kann
zu einer aggressiven Verschmutzung des
Glases fithren (weiler Heiligenschein), die
mit der herkémmlichen Methode nicht zu
reinigen ist.

Achtung, das Glaskeramikglas ist fir
700°C vorbereitet. Lassen Sie niemals
brennendes Holz oder die Flamme der
Verbrennung selbst fiir [angere Zeit gegen
das Glas "schlagen". In diesen Fallen
wiirden wir das Glas Temperaturen von
mehr als 750°C aussetzen, was die innere
Struktur des Glases verdandern und es
undurchsichtig machen kénnte
(irreversibles Phanomen).

4.1.6. Lufteinlassregister

In den Lufteinlassregistern fiir die
Verbrennung kénnen sich Spuren von
Asche, Sagemehl, Reinigungsfliissigkeiten
usw. ansammeln, die ihre Bewegung
einschranken oder behindern. In diesen
Fdllen mussen wir sie freigeben und
reinigen.
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4.2. Wartung des Kamins

SEHR WICHTIG: Um Zwischenfille
(Brand im Schornstein usw.) zu vermeiden,
missen Wartungs- und
Reinigungsarbeiten regelmaRig
durchgefiihrt werden; bei hdufigem
Gebrauch des Gerdtes miissen jdhrlich
mehrere  Schornsteinfegerarbeiten am
Schornstein  und am  Anschlussrohr
durchgefiihrt werden.

Im Falle eines Brandes im Kamin muss
der Schornstein abgeschnitten, die Tiiren
und Fenster geschlossen, die Glut aus dem
Kamin entfernt, das Anschlussloch mit
einem feuchten Tuch verschlossen und die
Feuerwehr gerufen.

WARTUNG UND WICHTIGE RATSCHLAGE

4.3. Wichtige Hinweise

Lacunza empfiehlt, nur von Lacunza
autorisierte Ersatzteile zu verwenden.

Lacunza ist nicht verantwortlich fur
Anderungen am Produkt, die nicht von
Lacunza autorisiert wurden.

Dieses Gerat erzeugt Hitze und kann bei
Kontakt Verbrennungen verursachen.

Dieses Gerat kann nach dem Ausschalten
fiir eine Weile HEISS gehalten werden.
VERMEIDEN SIE, DASS KLEINE KINDER IN
SEINE NAHE KOMMEN.
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5. URSACHEN DER FEHLFUNKTION

T Dieses Zeichen empfiehlt die Intervention eines qualifizierten Fachmanns zur Durchfiithrung dieser Operation.

Situation

Wahrscheinliche
Ursachen

Aktion

Feuer ist schlecht fiir Sie
Das Feuer halt nicht

Griines oder nasses Holz

Verwenden Sie Harthdlzer, die mindestens 2 Jahre
ABGELAGERT und an warmen und bellifteten Orten gelagert
wurden.

Die Protokolle sind grol

Verwenden Sie zerkniilltes Papier oder Ziindkissen und
trockene Holzspane zum Anziinden. Verwenden Sie fiir die
Brandschutzinstandhaltung geteilte Protokolle

Schlechte Holzqualitat

Verwenden Sie harte Hélzer, die Warme und Glut erzeugen
(Kastanie, Esche, Ahorn, Birke, Ulme, Buche usw.)

Unzureichende
Primarluft

Offnen Sie die primaren und sekundaren Luftregler
vollstandig oder 6ffnen Sie sogar die Tiir ein wenig.
Offnen Sie das AuRenluftansauggitter

Unzureichender
Unterdruck

Prifen Sie, ob die Rauchgasleitungen nicht behindert sind,
ggf. Schornsteinfeger einsetzen.

Kontrollieren Sie, ob der Schornstein in einwandfreiem
Zustand ist (wasserdicht, isoliert, trocken...)

Das Feuer ist lebendig

Uberschiissige Primarluft

Teilweise oder vollstandige SchlieRung der primaren und
sekundaren Lufteinlasse

UbermaRiges SchieRen

Installieren eines Dampfers

Rauchentwicklung bei
der Ziindung

Schlechte Holzqualitat

Nicht kontinuierlich brennen, Spéne, Holzabfélle (Sperrholz,
Paletten usw.)

Kaltrauch-Abzugskanal

Erhitzen Sie den Schornstein, indem Sie ein Stiick Papier im
Kamin verbrennen.

Rauch bei der
Verbrennung

Der Raum hat eine
Depression

In Anlagen, die mit VMC ausgestattet sind, 6ffnen Sie ein
AuRenfenster, bis das Feuer gut angeziindet ist.

Geringe Holzbelastung

Fiihren Sie die empfohlenen Belastungen aus. Belastungen,
die viel niedriger als empfohlen sind, verursachen niedrige
Rauchtemperaturen und Rauchpflaster.

Unzureichender
Unterdruck

Uberpriifen Sie den Zustand des Rauchrohrs und seiner
Isolierung.

Uberpriifen Sie, dass dieser Kanal nicht verstopft ist, filhren
Sie gegebenenfalls eine mechanische Reinigung durch

Der Wind dringt in den
Schornstein ein

Installieren Sie ein Anti-Pflastersystem (Ventilator) auf der
Oberseite des Kamins

Unzureichende Heizung

Der Raum hat eine
Depression

;|

In Raumen, die mit einem VMC ausgestattet sind, ist es
notwendig, einen Auflenlufteinlass zu haben

Schlechte Holzqualitat

Verwenden Sie nur den empfohlenen Brennstoff

Wasser kondensiert
(nach mebhr als 3 oder 4
Lichtern)

Geringe Holzbelastung

Fiihren Sie die empfohlenen Belastungen aus. Lasten, die viel
niedriger als empfohlen sind, verursachen niedrige
Rauchtemperaturen und Kondensation.

Griines oder nasses Holz

Verwenden Sie Harthélzer, die mindestens 2 Jahre abgelagert
und an warmen und beliifteten Orten gelagert wurden.

Schornstein-
Bedingungen

Verlangern Sie den Schornstein (mindestens 5-6 Meter). Den
Schornstein gut isolieren. Prifen Sie die Wasserdichtheit der
Kaminkiiche.
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GRUNDZUGE

6. GRUNDZUGE

TARBES
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GRUNDZUGE

N° CODIGO DENOMINACION CANTIDAD
1 5028900001 Cenicero Tarbes 1

2 5028900002 Deflector vermiculita 1ZQ Tarbes 1

3 5028900003  Deflector vermiculita DCHO Tarbes 1
4 5028900004  Lateral vermiculita IZQ Tarbes 1
5 5028900005  Trasera vermiculita 1ZQ Tarbes 1
6 5028900006  Trasera vermiculita CEN Tarbes 1

7 50283800007  Trasera vermiculita DCHA Tarbes 1
8 5028900008 Lateral vermiculita DCHO Tarbes 1
9 5028900009  Parrilla hogar Tarbes 2
10 5028900010  Mando resgistros aire combustidn 1
11 500800000010 Cordon cierre puerta @8mm Tarbes 2,5m
12 500900000008 Cordon cristal puerta @6mm Tarbes 1,9m
13 5028900011  Manilla puerta hogar Tarbes 1
14 5028900012  Separador hogar Tarbes 1
15 5028900013  Cristal puerta hagar Tarbes 1
16 5028900014  C(jto. bisagra frente SUP DCHO Tarbes 1
17 5028900015  C(jto. bisagra frente INF DCHO Tarbes 1
18 5028900016  Bisagra frente SUP1Z0Q Tarbes 1
19 5028900017  Bisagra frente INF IZ0) Tarbes 1
20 5028900018  (jto. varilla eje soldado Tarbes 1
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7. PRODUKT-RECYCLING

Das Recycling des Gerdts liegt in der alleinigen Verantwortung des Eigentiimers, der die in
seinem Land geltenden Gesetze in Bezug auf Sicherheit, Respekt und Umweltschutz einhalten
muss. Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht iiber den Hausmiill entsorgt
werden.

Sie kann bei den von den lokalen Behdrden eingerichteten Sammelstellen oder bei
Einzelhdndlern, die diesen Service anbieten, abgegeben werden. Die selektive Entsorgung des
Produkts vermeidet mogliche negative Folgen fiir die Umwelt und die Gesundheit und
ermoglicht die Wiederverwertung der Materialien, aus denen es besteht, wodurch erhebliche
Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

Er ist zerlegbar (die Teile werden mit Schrauben oder Nieten zusammengefiigt) und die
Komponenten konnen in die entsprechenden Recyclingkandle entsorgt werden. Die
Bestandteile des Gerats sind: Stahl, Gusseisen, Glas, Isoliermaterial, Elektromaterial usw.
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8. LEISTUNGSERKLARUNG

ES-S-035

DECLARACION DE PRESTACIONES conforme ai R. . Productos Construccion (UE) N 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE seion Ie Réglement (UE) Ne 305/2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE i base al Regolamento (UE) Ne 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (UE) Ne 305/2011
DECLARACAO DE PRESTACOES  m base com o Regulamento (UE) Ne 305/2011
LEISTUNGSERKLARUNG cemt r. . Bauprodukte (£U) Nr. 305/2011

Nombre y/o cédigo de identificacién tnica del producto:

Nom-code d’identification unique du produit:

Nome-codice identificativo unico del prodotto:

Unique identifier nome-code for product:

Nome-cddigo de identificagao unico do produto:

Name und/oder eindeutiger Identifikationscode des Produkts:

e Marca, marque, marca, mark, marca, markierung: Lacunza

e Tipo, type, tipo, type, tipo, nett: Estufa, Poéle, Stufa, Stove, Aquecedor, Holzofen
e Modelo, modéle, modello, model, modelo, modell: TARBES

Uso o usos previstos del producto: Estufa de carga manual, para quemar combustibles sélidos (indicado en
instrucciones), cuya funcién es calentar el espacio en el que esta instalada.

Utilisation prévue du produit: Poéle qui se charge manuellement, congu pour briler des combustibles solides (indiqués
dans le Manuel d’Instructions), dont la fonction est de chauffer I'espace ou il est installé.

Usi previsti del prodotto: Stufa a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la cui
funzione é riscaldare lo spazio in cui & installato.

Entended uses of the product: Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in instructions),
whose function is to heat the space in which it is installed.

Utilizagdo prevista do produto: Aquecedor de carga manual, para queimar combustiveis sélidos (indicado nas
instrugdes), cuja fungdo é aquecer o espaco no qual estd instalado.

Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Produkts: Handbeschickungsofen zum Verbrennen von festen
Brennstoffen (in der Anleitung angegeben), deren Funktion darin besteht, den Raum zu beheizen, in dem er installiert
ist.

Nombre y direccién del fabricante: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Nom et adresse du fabricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800 Alsasua (Navarra) (Espaiia)
Nome e indirizzo del fabbricante: Télefono: (0034) 948563511

Name and adress of the manufacturer: Fax: (0034) 948563505

Nome e endereco do fabricante: Email: comercial@lacunza.net

Name und Anschrift des Herstellers:

Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3
Systéme d’évaluation et contrdle de la constante de performance: 3
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3
Assessment and verification system for constancy of performance: 3
Sistema de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho: 3
System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: 3

Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratério notificado,
Gemeldeter Organismus:

RRF N2 NB1625 Rhein-Ruhr Feuerstdten

Priifstelle GmbH

Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN
Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system, vom System: 3.
Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d’essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report number
(date), Numero relagdo de prova (data), Ausgestelltes Dokument (Datum): ITT 195187-1 (18-05-2020)
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6. Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos declarados,
Deklarierte Vorteile:

Especifi icas ar izadas, Spécifications techniques armonices, Specifica tecnica armonizzata, Harmonised technical specifications, Especifica
técnica h da, Hai isierte technische Spezifikati EN-13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007
Caracteristicas iales, C istiques ielles, C: istiche | P i Performance, P i Services, D penh
| , C isticas iais, Unerldssliche Ei Leistung
Reaccion al fuego, i e au feu, Resi: al fuoco, Resi: e to fire, é
§ Cumple, Conf Conf , C i Em Confor GemiR
ao fogo, Reaktion auf Feuer
. <o o 5 : . < 5 Izquierda, gauche, sinistra, left, esquerda, links : 550mm
Distancia minima de seguridad a materiales combustibles, Distance minimum aux " e :
ik g _ 5 5 SIS 3 Derecha, droite, diritto, right, direito, rechts: 550mm
matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali combustibili, Minimum distance Ay
2 S Sy i £ Y Trasera, arriére, retro, back, traseira, riickseite: 600mm
from combustible material, Distancia minimo de materiais combustiveis,
B 2 B Sk Delantera, avant, fronte, front, frente, vorne: 1400mm
Mindestsicherheitsabstand zu brennbaren Materialien . %
Encimera, dessus, sopra, above, acima, arb 800mm
Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées,
Temperatura fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combustdo, 314 eC
Rauc atur bei lei
Emision, Emissi issi Emissa ission, Ausgabe CO 13% 02 0,03 %
Emision, Emission, Emissione, Emissa ission, Ausgabe CO 13% 02 375 mg/Nm?
Emision, Emission, Emissi i ission, Ausgabe NOx 13% 02 124 mg/Nm?
Emision, Emission, Emissi i ission, Ausgabe OGC 13% 02 20 mg/Nm?
Emision, Emission, Emissi i ission, Ausgabe PM 13% 02 14 mg/Nm?

Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilasciodi | Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade, GemiR

sostanze pericolose, Release of hazardous substances, Langamento de substancias
perigosas, Freisetzung von Gefahrstoffen

Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade, GemaR

temperatura, Temp a superficial, Oberflichentemperatur
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Seguranga
elétrica, elektrische Sicherheit

Presién maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima pressione di
esercizio, Maximun operating pressure, Maxima pressdo de exercicio, Maximaler
Arbeitsdruck (Pfanne)

Resistencia mecdnica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse
mécanique (pour ir la cheminée), Resi mecdnica (per supportare il
camino), Mechanical strength (to support the fireplace), Resisténcia mecanica (para Cumple, Conft Conforme, Ct li Em Conformidade, GemdR

suportar a chaminé), Mechanischer Widerstand (zur Unterstiitzung eines
Schornsteins/Abzugs)

Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all’ambiente,
Power output to the environment, Poténcia libertada no ambiente, 9 kw
t SR

Potencia térmica agua, Puissance rendue a I'eau, Potenza ceduta all'acqua, Power
transferred to water, Poténcia cedida a agua, Thermalkraft Wasser
Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuacdo, Energieeffizienz 78 %

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La performance du produit citée au point 1 est conforme a la performance declare au point 6.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

The performance of the product referred to in point 1 is consistent with the declared performance in point 6.

As declaragdes do produto identificado no ponto 1, estdo conformes com as prestacdes declaradas no ponto 6.

Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts entspricht der in Nummer 6 angegebenen Leistung.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la tinica responsabilidad del fabricante, indicado en el punto 3.
Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita exclusiva del fabricante di cui al punto 3.
This declaration of performance is issued under the manufacturer’s sole responsibility referred to in point 3.

£ emitida a presente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3.
Wse Leistungserkldrung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt, wie in Punkt 3 angegeben.

LACU

Lacunza Kalor Group S.A.L,
NIF A-31606332

Pollgono Industrial Ibarrea
31800 Alsasua [Navarra) Spajn

g

José Julidn Garciandia Pellejero Alsasua 22-05-2020
Director Gerente
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DECLARACION DE PRESTACIONES conforme sl £. producios Construccion (UE) N° 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE scian i négloment (Ug) w 305/2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE i1 tase ot Regolsmento [UE) N¢ 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE :ccording to Reguistion (U€} e 30572011
DECLARA O DE PRESTA GES Em base com o Regulamento (UE} NF 305/2011

LEISTUNGSERKLARUNG cenit 5. £ saupeodukte (£0) Ne. 305/2011

Nombre y/o cddigo de identificacion unica del producto:

Nom-code d’identification unique du produit:

Nome-codice identificativo unico del prodotto:

Unique identifier nome-code for product:

Nome-codigo de identificagao unico do produto:

Name und/oder eindeutiger Identifikationscode des Produkts:

® Marca, marque, marca, mark, marca, markierung: Lacunza

e Tipo, lype, Lipo, type, tUipo, nett: Estufa, Poéle, Stufa, Stove, Aquecedor, Holzofen

» Modelo, modéle, modello, model, modelo, modell: BRISTOL

Uso o usos previstos del producto: Estufa de carga manual, para quemar combustibles sdlidos (indicado en
Instrucciones), cuya funcidn es calentar el espacio en el que esta instalada.

Utilisation prévue du produit: Poéle qui se charge manuellement, congu pour briler des combustibles solides (indiqués
dans le Manuel d'Instructions), dont la fonction est de chauffer I'espace ot Il est installé

Usi previsti del prodotto: Stufa a carico manuale, per bruciare combustibill solidi (indicati nelle istruzioni), la cui
funzione & riscaldare lo spazio In cul @ Installato

Entended uses of the product: Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in instructions),
whose function is to heat the space in which It is installed.

Utilizaglio prevista do produto: Aguecedor de carga manual, para queimar combustivels sélides (indicade nas
Instrugdes), cuja fungdo € aquecer 0 espaco no qual esta instalado.

Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Produkts: Handbeschickungsofen zum Verbrennen von festen
Brennstoffen (in der Anleitung angegeben], deren Funktion darin besteht, den Raum zu beheizen, in dem er installiert
ist.

Nombre y direccion del fabricante: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Nom et adresse du fabricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800 Alsasua (Navarra) (EspaRa)
Nome e indirizzo del fabbricante: Télefono: (0034) 948563511

Name and adress of the manufacturer: Fax: (0034) 948563505

Nome e enderego do fabricante: Email: comercial@lacunza.net

Name und Anschrift des Herstellers:

Sistema de evaluacién y verificacion de la constanca de las prestaciones: 3
Systéeme d’évaluation et contréle de la constante de performance: 3
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestaziene: 3
Assessment and verification system for constancy of performance: 3
Sistema de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho: 3
System zur Bewertung und Uberpriifung der Lelstungsbestandigkeit: 3

Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratorio notificado,
Gemeldeter Organismus:

RRF N2 NB1625 Rhein-Ruhr Feuerstiten

Prisfstelle GmbH

Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN
Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system, vom System: 3.
Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d’essai (date], Numero rapporte di prova (data), Test report number
(date), Nimero relagdo de prova {data), Ausgestelltes Dokument (Datum): ITT 195187-1 (18-05-2020)
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6. Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos declarados,

Deklarierte Vorteile:
Especific écnicas ar izadas, Spécifications techniques armonices, Specifica tecnica ar Har Ised tech | specif Especifica
técnica h te tachnische Speaifik EN-13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007
Car teat —p éristiq e O o 1R p Perf v lone, Services, D P
14, o5, C f fals, Unerldssliche Eigenschaft Lelstung
Reaccidn al fuego, Resistance au feu, Resi al fuoco, Re © 1o fire, é
Presa e X ’ Cumple, Conforme, Canforme, Compliant, Em Conformidade, Gem3R
30 fogo, s auf Fewer
lord che, sinistra, squerda, links : 550mm
Distancia ménima de seguridad 2 materiales combustibles, Distance dux ) e > oty R
3 e 5 Derecha, droite, diritto, right, direito, rechts: 550mm
matéraux combustibles, Dintanza minima da materiak combustibil, Minimum distance 500
from combustible material, Distincia minimo de materiais combustiveis D e, o o
Tom comou e materna: O3 minemo m 18 " N
A 3 5 A S Delantera, avant, fronte, front, frente, vorne: 1400mm
Mindestsic abstand ru beennb Materialien . |
imera, dessus, sopra, abowe, acma, a P | 800Omm
Temp humos a p ia térmica |, Tompérature des fumées,
Temperatura fuml, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combustio, 314 °C
Rauchtemperatur bei Nennwidrmeleistung
Emisién, Emission, Emissione, Emiss3o, Emission, Ausgabe CO 13% 02 0,03 %
bm, £ , Emi Emisso, Emission, Ausgabe CO 13% 02 375 mg/Nm*
Emisibn, Emission, Emissione, Emiss3o, Emission, Ausgabe NOx_13% 02 124 mg/Nm*
Emisidn, Emi Emissione, Emissio, Emission, Ausgabe OGC 13% 02 20 mg/Nm’
Emisidn, Emission, Emissione, Emissdo, Emission, Ausgabe PM_13% 02 14 mg/Nm?*

Desprendimiento de sustancias pefigrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di | Cumple, Confo Conforme, Compl Em Con d Gemaft

pericolose, Rel of hazardous substances, Langamento de substancias

perigosas, F

Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface Cumple, Conforme, Conforme, Comapli Em Conformidade, Gemi
temperatura, Temperatura superfical, Oberflichentemperatur

Seguridad electrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Seguranca

elétrica, elektrische Sicherheit
Presion maxima de servicio [palia), Pression maximale de service, Maxama pressione di

esercizio, M P g pressure, M pressio de icio, Maximal -
Arbeitsdruck (Planne)
Resistencia mecinica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse
macanique (pour souvenir |a cheminde), Resistenza mecanica (per supportare ||
camine), Mechanical strength (Lo support the fireplace), Resisténcia mecanica (para Cumple, Conf Confi , Compli Em Conformidade, GemaR
suportar a chaminé), Mechanischer Widerstand (zur Unterstutzung eines
Sch Ly

s/Abzugs)
Potencia térmica ambsente, Pulssance rendue au miteu, Potenza resa all'ambaente,
Power output to the environment, Potdncia libertada no ambiente, 9 kW

Umgebt
LS L

Potendia térmica agua, Pulssance randue 2 Feau, Potenza ceduta all'acqua, Power
transferred to witer, Poténcia cedida 3 agua, Thermalkraft Wasser =, ..
R i éto, Rend t, Rend to, Efficiency, Atuagdo, Energieeffizienz 78 % ]

Las prestaciones del producto Identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La performance du produit citée au point 1 est conforme 4 fa performance declare au point 6,

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 & conforme alla prestazione dichiarata di cul al punto 6.

The performance of the product referred to in point 1 Is consistent with the declared performance in point 6.

As declaragdes do produto identificado no ponto 1, estdo conformes com as prestagdes declaradas no ponto 6.

Die Lelstung des in Nummer 1 genannten Produkts entspricht der in Nummer 6 angegebenen Leistung.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo 13 Unica responsabliidad del fabricante, indicado en el punto 2.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Si rilascla la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita exclusiva del fabricante di cul al punte 3.

This declaration of performance is issued under the manufacturer’s sole responsibility referred to in point 3.

£ emitida a presente declaragao de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3,
iese Leistungserklgrung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt, wie in Punkt 3 angegeben,

LACUNZ g (JMD

Lscunza Kalee Croup 5 AL
NIF A-350bass

Poligono Industral (bares sin
1809 Alsatua [Navanal Spain

José Julian Garciandia Pellejero Alsasua 18-05-2022
Director Gerente
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LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)

C E 18 NGmero, Nombre, Numero, Number, Nimero, Nummer: ES-S-035

Marca, marque, marca, mark, marca, markierung: Lacunza Organismo notificado, Laboratoire notifié,
Tipo, type, tipo, type, tipo, nett: Estufa, Poéle, Stufa, Stove, | Laboratorio notificato, Laboratory notified,
Aquecedor, Holzofen Laboratorio notificado, Notifizierter

Modelo, modele, modello, model, modelo, modell: TARBES Organismus: RRF N2 NB1625

Aparato Tipo, Type d'appareil, Tipo di apparecchio, Apparatus Type, Tipo de aparelho, Geratetyp: CM

Estufa de carga manual, para quemar combustibles sélidos (indicado en instrucciones), cuya funcién es calentar el
espacio en el que estd instalada. Funcionamiento Intermitente. Para conducto humos no compartido.

Poéle qui se charge manuellement, congu pour briler des combustibles solides (indiqués dans Manuel d’Instructions),
dont la fonction est de chauffer I'espace ou il est installé. Fonctionnement intermittent. Pour conduit non partagé.

Stufa a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la cui funzione e riscaldare lo spazio in
cui & installato. Funzionamento intermittente. Per condotto non condiviso.

Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in instructions), whose function is to heat the
space in which it is installed. Intermittent operation. For non-shared conduit.

Aquecedor de carga manual, para queimar combustiveis sélidos (indicado nas instrugdes), cuja fungdo é aquecer o
espaco no qual estd instalado. Operagdo intermitente. Para conduite ndo compartilhado.

Manueller Beschickungsofen zum Verbrennen von festen Brennstoffen (in der Anleitung angegeben), dessen Funktion
darin besteht, den Raum zu erwdrmen, in dem er installiert ist. Intermittierender Betrieb. Fiir nicht geteilten Rauchkanal.

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Caratteristiche
essenziali, Essential features, Caracteristicas essenciais, unerldssliche
Eigenschaften

Prestaciones, Performance, Prestazione,
Services, Desempenho, Leistungen

Cumple, Conforme, Conforme,
Compliant, Em Conformidade, GemaR

Reaccion al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to fire, Resisténza ao fogo,

Reaktion auf Feuer

lzquierda, gauche, sinistra, left, esquerda, links: 550mm
Derecha, droite, diritto, right, direito, rechts: 550mm
Trasera, arriére, retro, back, traseira, riickseite: 600mm
Delantera, avant, fronte, front, frente, vorne: 1400mm
Encimera, dessus, sopra, above, acima, arbeitsplatte: 800mm

Distancia minima de seguridad a materiales combustibles, Distance
minimum aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali
combustibili, Minimum distance from combustible material, Distancia

minimo de materiais combustiveis, Mindestsicherheitsabstand zu

brennbaren Materialien

Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées, Temperatura fumi,

Fume temperatura, Temperatura dos gases de combust@0, Rauchtemperatur bei 314 eC
Nennwarmeleistung
Emisién, Emission, Emissione, Emissdo, Emission, Ausgabe CO 13% 02 0,03 %
Emision, Emission, Emissione, Emissdo, Emission Ausgabe, CO 13% 02 375 mg/Nm?
Emision, Emission, Emissione, Emissdo, Emission, Ausgabe NOx 13% 02 124 mg/Nm?
Emisién, Emission, Emissione, Emissdo, Emission, Ausgabe OGC 13% 02 20 mg/Nm?
Emisién, Emission, Emissione, Emissdo, Emission, Ausgabe PM 13% 02 14 mg/Nm?

Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di sostanze
pericolose, Release of hazardous substances, Langamento de substancias perigosas, Freisetzung
von Gefahrstoffen

Cumple, Conforme, Conforme,
Compliant, Em Conformidade, GemaR

Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface
temperatura, Temperatura superficial, Oberflichentemperatur

Cumple, Conforme, Conforme,
Compliant, Em Conformidade, GemaR

Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Seguranca elétrica,
elektrische Sicherheit

Presion maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima pressione di esercizio,

Maximun operating pressure, Maxima pressdo de exercicio, Maximaler Arbeitsdruck (Pfanne)

Resistencia mecanica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse
mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza mecdnica (per supportare il camino),
Mechanical strength (to support the fireplace), Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé),
Mechanischer Widerstand (zur Unterstiitzung eines Schornsteins/Abzugs)

Cumple, Conforme, Conforme,
Compliant, Em Conformidade, GemaR

Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all’'ambiente, Power

output to the environment, Poténcia libertada no ambiente, Umgebungswarmeleistung 9 kw
Potencia térmica agua, Puissance rendue a I'eau, Potenza ceduta all’acqua, Power transferred to _
water, Poténcia cedida a agua, Thermalkraft Wasser
Rendimiento energético, Rend Rendimento, Efficiency, Atuacdo, Energieeffizienz 78%
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