SCHEDA TECNICA
DATENBLATT

maestra

Technische Merkmale
Nominale Nutzleistung

Minimale Nutzleistung

Wirkungsgrad bei Max.-Betr.

Wirkungsgrad bei Min.-Betr.

Max. Temperatur der austretenden Rauchgase
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase

Feinstaub/OGC/NOXx (13% O3)

CO bei 13% 02 min. und max

CO2 min. und max

Mindestférderdruck

Abgasmasse min. und max
Fassungsvermogen des Pelletbehilters
Art des Pellet-Brennstoffs

Stiindlicher Pellet-Verbrauch

Betriebsautonomie

Heizbarer Rauminhalt m?
Verbrennungslufteinlass
Rauchgasaustritt

Luftaufnahme

Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)
Versorgungsspannung und Frequenz

CLUB AIR 10 M2

Rev. 01_2021

q3

EN 14785

BImSchV Stufe 2

Regensburger / Aachener / Miinchener BStV
ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV

Conto Termico 2.0

4 stelle (DM186)

CLASSE DE PERFORMANCE

p—pr— Y certificazione

10,0 kW (8600 kcal/h)
2,3 kW (1978 kcal/h)
90,4 %

92,6 %
212°C
89°C
18-2-141
mg/Nm?3
0,043 - 0,003 %
6,4% — 14,8%
0,05 mbar — 5 Pa
2,7 -5,0g/sec
46 |
@6 mm / 3+40 mm
Min~0,5 kg/h*
Max~2,3 kg/h*
Min~58 h*
Max~13 h*
182/55 — 286/35-500/20**
@ 50 mm
@ 80 mm
80 cm?

62 W (max 380 W)
230 Volt / 50 Hz

Netto-Gewicht 165 kg
Gewicht mit Verpackung 175 kg
Abstand von brennbaren Materialien (riickwartig/seitlich/niedriger) 40mm / 100mm / Omm
Abstand von brennbaren Materialien (Decke/Vorderseite) 800mm / 1000mm

*  Die Werte kénnen je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken
** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m? geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W m3)
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Technische Merkmale

Nominale Nutzleistung 11,9 kW (10234 kcal/h)
Minimale Nutzleistung 3,4 kW (2924 kcal/h)
Wirkungsgrad bei Max.-Betr. 90,8 %
Wirkungsgrad bei Min.-Betr. 93,2 %

Max. Temperatur der austretenden Rauchgase 193°C

Min. Temperatur der austretenden Rauchgase 106°C
Feinstaub/OGC/NOx (13% O2) 14-1-148

mg/Nm

CO bei 13% 02 min. und max 0,034 - 0,007%
CO2 min. und max 8,1% — 13,5%
Mindestférderdruck 0,05 mbar — 5 Pa
Abgasmasse min. und max 3,1-6,4g/sec
Fassungsvermogen des Pelletbehdlters 461

Art des Pellet-Brennstoffs @6 mm/ 3+40 mm
Stiindlicher Pellet-Verbrauch :::;(:2'187 Il((g//::
Betriebsautonomie :44::(:::1 ?‘i
Heizbarer Rauminhalt m3 216/55 — 340/35-595/20**
Verbrennungslufteinlass @ 50 mm
Rauchgasaustritt ? 80 mm
Luftaufnahme 80 cm?
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1) 130 W (max 380 W)
Versorgungsspannung und Frequenz 230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht 180 kg
Gewicht mit Verpackung 190 kg
Abstand von brennbaren Materialien (riickwartig/seitlich/niedriger) 120mm / 250mm / Omm
Abstand von brennbaren Materialien (Decke/Vorderseite) 800mm / 1000mm

* Die Werte kdnnen je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken
** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m? geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W m3)
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Technische Merkmale

Nominale Nutzleistung 13,8 kW (11868 kcal/h)

Minimale Nutzleistung 3,4 kW (2924 kcal/h)

Wirkungsgrad bei Max.-Betr. 90,5 %

Wirkungsgrad bei Min.-Betr. 93,2 %

Max. Temperatur der austretenden Rauchgase 205°C

Min. Temperatur der austretenden Rauchgase 106°C

Feinstaub/OGC/NOXx (13% 02) 13 mg/Nm? - 1 mg/Nm? - 150
mg/Nm3

CO bei 13% 02 min. und max 0,034 — 0,009%

CO2 min. und max 8,1% — 14,2%

Mindestforderdruck 0,05 mbar -5 Pa

Abgasmasse min. und max 3,1-7,1g/sec

Fassungsvermogen des Pelletbehilters 46 litri

Art des Pellet-Brennstoffs @6 mm / L3+40 mm

stiindlicher Pellet-Verbrauch Min ~ 0,8 kgk/g h/: Max ~ 3.1

Betriebsautonomie Al min ~ 40;(‘):‘ " Al max. ~

Heizbarer Rauminhalt m3 251/55 - 394/35 — 690/20 **

Verbrennungslufteinlass @ 50 mm

Rauchgasaustritt @ 80 mm

Luftaufnahme 80 cm?

Elektrische Nennleistung (EN 60335-1) 130 W (max 380 W)

Versorgungsspannung und Frequenz 230 Volt / 50 Hz

Netto-Gewicht 183 kg

Gewicht mit Verpackung 193 kg

Abstand von brennbaren Materialien (riickwartig/seitlich/niedriger) 120mm / 250mm / Omm

Abstand von brennbaren Materialien (Decke/Vorderseite) 800mm / 1000mm

*  Die Werte kénnen je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken
** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m? geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W m3)
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Technische Merkmale

Nominale Nutzleistung
Minimale Nutzleistung
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BImSchV Stufe 2

Regensburger / Aachener / Miinchener BStV
ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV
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13,9 kW (11.954 kcal/h)
3,7 kW (3.182 kcal/h)

Wirkungsgrad bei Max.-Betr. 90,2 %
Wirkungsgrad bei Min.-Betr. 92,3 %
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase 208°C

124°C

Min. Temperatur der austretenden Rauchgase
Feinstaub/OGC/NOXx (13% O3)

CO bei 13% 02 min. und max

CO2 min. und max

Mindestférderdruck

Abgasmasse min. und max
Fassungsvermogen des Pelletbehilters

Art des Pellet-Brennstoffs

Stiindlicher Pellet-Verbrauch

13 -2-124 mg/Nm?

0,026 — 0,009%
8,2% —14,3%

0,05 mbar -5 Pa
3,3-7,0g/sec

46 litri
@ 6 mm 3+40 mm
Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,1

kg/h *
Betriebsautonomie Al min ~ 371%:‘ % Al max. ~
Heizbarer Rauminhalt m3 253/55 - 397/35 — 695/20 **
Verbrennungslufteinlass @ 50 mm
Rauchgasaustritt @ 80 mm
Luftaufnahme 80 cm2

Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)
Versorgungsspannung und Frequenz

130 W (max 380 W)
230 Volt / 50 Hz

Netto-Gewicht 183 kg

Gewicht mit Verpackung 193 kg

Abstand von brennbaren Materialien (riickwartig/seitlich/niedriger) 120mm / 250mm / Omm
Abstand von brennbaren Materialien (Decke/Vorderseite) 800mm / 1000mm

* Die Werte kénnen je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken
** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m? geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W m3)



