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A ACHTUNG

DIE OBERFLACHEN KONNEN SEHR HEISS WERDEN!
VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE!

Wahrend der Verbrennung wird Warmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Ober &chen, von Turen, Gri en,
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Gerats fihrt.

Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum wahrend seines Betriebs fern
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ATTENZIONE TASSATIVO

PRIMA DI MOVIMENTARE LA STUFA TOGLIERE LEI',AI\
MAIOLICHE INDICATE PER EVITARE DANNI.

RAR AS

ATENCAO OBRIGATORIO
NTES DE MOVIMENTAR A SALAMANDRA, RE

CERAMICAS INDICADAS PARA EVITAR

DANOS.

AVOID ANY DAMAGES

ATTENTION COMPULSORY
BEFORE MOVING THE STOVE, KINDLY TAKE T
CERAMICS OFF IN ORDER TO

"HEENNE AHJU LIIGUTAMIST EEMALDAGE SELLE
NAIDATUD KERAAMILISED OSAD, ET VALTIDA

TAHELEPANU!

KAHJUSTUSI.

LT
\

ATTENTION OBLIGATOIRE

AVANT DE BOUGER LE POELE , FAIRE ATTENTIONA, 1= 1
LEVER LES CERAMIQUES

INDIQUEES POUR EVITER DES DEGATS

PLO ICE

OBVEZNA POZORNOST

MICANJA PE I, UKLONITE OZNA ENE

KAKO BISTE 1ZBJEGLI OSTE ENJA.

VORSICHT OBLIGATORISCH
BEVOR SIE DEN OFEN BEWEGEN, BITTE UN
DINGT DIE BEZEICHNETE KERAMIK KACHEL

ENTFERNEN UM SCHADEN ZU VERMEIDEN

MAJOLIK

POZOR OBVEZNO

ED PREMIKANJEM PE | ODSTRANITE OZNA ENE
E, DA PREPRE ITE POSKODOVANJE,

ATENCION PERENTORIO
ANTES DE MOVER LA ESTUFA SACAR LAS
MAYOLICAS INDICADAS PARA EVITAR DANO

ADVARSEL OBLIGATORISK
FZR DU FLYTTER OVNEN, BZR DU TAGE
S. KERAMIKFLISERNE AF FOR AT UNDGA SKADER.

TEOREMA 5.0 - TEOREMA PLUS 5.0

——
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Wir danken Ihnen dafur, dass Sie sich fur unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine i
Heizl6sung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitlc
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefuhl geniel3en kdnnen, das Ihne
Warme der Flamme geben kann.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sicl
dass sie stets beim Gerat bleibt, auch im Falle einer Ubereignung an einen anderen E
gentlimer oder Benutzer oder des Umzugs an einen anderen Ort. Bei Beschadigung ode
Verlust bitte beim Gebietskundendienst oder Ihrem Fachhandler ein weiteres Exemplar
anfordern.

Bedienungsanleitungen nden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unter
nehmens.

Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, flr den es ausdriicklich ge
baut wurde. Jegliche vertragliche oder auRervertragliche Haftung des Herstellers ist aus
geschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei der Installation, Regulierung und Wartung
oder unsachgemalier Verwendung Schaden an Personen, Tieren oder Dingen hervorge
rufen werden.

Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgeflhrt wer
den, das die volle Verantwortung fiir die endgtltige Installation und den sich daraus
ergebenden Betrieb des installierten Produkts tGbernimmt. Beachtet werden miissen
auch samtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und-Ge
meindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird, sowie die in die
sem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Die Verwendung des Geréats muss in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen,
nationalen und européischen Vorschriften erfolgen.

Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung die
ser Vorsichtsmal3nahmen.

Nach dem Entfernen der Verpackung prifen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist.
Sollten UnregelméaRigkeiten bestehen, wenden Sie sich umgehend an den Handler, bei
dem Sie das Gerat gekauft haben.

Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte-Funk
tion gewahrleisten, dirfen ausschliellich gegen Originalersatzteile und nur durch einen

autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT

S DAS GERAT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PER®MONE
EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODEFESHAHIGKEITEN
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGHRIREBENUTZT
WERDEN, SOFERN SIE UBERWACHT WERDEN ODER ANWEIBERIBGLICH DES
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SICHEREN GEBRAUCHS DES GERATS ERHIELTEN UNRSISMIDEERBUNDENEN
GEFAHREN BEWUSST SIND.

S DER GEBRAUCH DIESES WARMERZEUGERS DURCH PERSOIDER KI
EINGESCHLOSSEN MIT EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEBDRISENEN ODER
PSYCHISCHEN FAHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSR®TESN, SIE WERDEN
BEIM GEBRAUCH DES GERATES ZUR IHRER EIGENEN S$TCNBERHEINER
VERANTWORTLICHEN PERSON UBERWACHT UND ANGEWIESEN.

S DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFUHRUNG DEMZBR
UNTERLIEGT, DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICEHEERIHRT WERDEN.
S KINDER MUSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIEMNTCEEM GERAT
ODER DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.

S DEN WARMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEYWDHRJCHTEN
KORPERTEILEN BERUHREN.

S ESIST VERBOTEN, ANDERUNGEN AM GERAT VORZUNEHMEN.

S NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEMKARKDMMEN,
ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH IEEBER YON DER
STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDE.

S DAS VERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDES ND&SS MIT DEN
HEISSEN TEILEN DES GERATS IN BERUH RUNG KOMMT.

S DER NETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATIG@MINDERT
ZUGANGLICH SEIN.

S VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LUFTUNGSEERNIUM
RAUM, INWELCHEM DAS GERAT INSTALLIERT IST, ABENEOBER DEREN GROSSE
ZU VERKLEINERN.

S LASSEN SIE BRENNBARE TEILE WIE Z.BSP. VERPACK IBRESIMARRTONAGEN,
PAPIER ETC. NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERBEBINMDERTEN PERSONEN
OHNE AUFSICHT LIEGEN.

S WAHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES NRESERRAUMTUR
STETS GESCHLOSSEN WAHREND DES BETRIEBS WERRESENEILACHEN DES
GERATS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.

S KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINEEREN
STILLSTANDSPHASE, OB VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.

S DER GENERATOR IST SO KONZIPIERT, DASS ER SICH BESTR®EREN
BETRIEBSBEDINGUNGEN SELBST REGELT.

S DER WARMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ERJEGIEREN
AUCH KRITISCHEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNERTONM FALL VON
SPEZIELL UNGUNSTIGEN WITTERUNGSVERHALTNISSENERSTAIRND, FROST
KONNTEN SICHER HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIENAFMERZEUGER
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ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SIOHNANECHNISCHEN
KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHANDLER. UND SETZEEINESFALLS DIE
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!

S IM FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOECREUERWEHR
UND IHREN ZUSTANDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN FEGERMMBSRHEINDERN
SIE, WENN MOGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWRHRBREITEN DES
BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENBMBAEILE WIE
BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBAMMIENDECKE ODER
BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.

S DERWARMERZEUGER DARF NICHT ZUR ABFALLVERBREENUNBIBVERDEN.
S ZUM ANZUNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWEND

S BEIM EINFULLEN DEN PELLETVERPACKUNGSSACK NICHEMMRRODUKT IN
KONTAKT KOMMEN LASSEN.

S DIE OFENKERAMIK WERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGHESVBLKANN
SOMIT FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE ICMIBAESIGKEITEN
AUFWEISEN. DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS [ORESVERTIGEN
CHARAKTERS. GLASUR UND OFENKERAMIK HABEN UNTBREIHHE
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURCH ENTSTEHEN FE8$ETHAARLINIEN ,
DIE IHRE TATSACHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZURJREIRER OFENKERAMIK
SOLLTE EIN WEICHES, TROCKENES TUCH VERWENDET; \BERDERWENDUNG
VON REINIGERN ODER FLUSSIGKEITEN WURDEN DIESHANRRISSE EINDRINGEN
UND DIESE HERVORTRETEN LASSEN.

S DA DAS PRODUKT SELBSSTANDIG UBER THERMOSTATIROHZETUHR ODER
MIT FERNBEDIENUNG DURCH DIE BETREFFENDEN ANWENRINNBEW KANN,
IST ES STRENG VERBOTEN, JEGLICHEN BRENNBARENANHGEENWERHALB DER IN
DEMETIKETTMIT DEN TECHNISCHEN DATEN ANGEGE RENERHEITSABSTANDEN
ZU LASSEN.

S DIE INNEREN TEILE DER BRENNKAMMER KONNEN EINEMTISSHEE
VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, DER JEDOCH DIE FUNRADNALCHT
BEEINTRACHTIGT

FACHGERECHTE WARTUNG

Unter fachgerechter Wartung sind Tatigkeiten zu stahen, die das Ziel haben, den normalen/er
schlei® in Grenzen zu halten, sowie eventuellenrgiten vorsorglich zu begegnen, welche ein
umgehendes Eingreifen erforderlich machen. Bei éihgerechten Wartung werden jedoch der
Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, odere Nutzungsbestimmung nach den Vorschrif
ten der geltenden technischen Bestimmungen und gefdebrauchs- und Wartungsanleitung
des Herstellers nicht verandert.
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INSTALLATION
ALLGEMEINES

Die Anschlisse fir den Rauchabzug und Wasser miissen von Fachpersonal ausgefiinrt werden, das entsprechend den nationaler
Bestimmungen eine Dokumentation zur Konformitét der Installation ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentiimer oder dessen Vertreter gemaR den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Konformitéatserklarung
der Anlage aushéandigen, der beizufiigen sind:
1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des Geréts und der Bauteile der Anlage (wie zum Beispiel Rauchgaskanéle, Schornstein usw.);
2) Lichtpause oder Fotogra e der Abgasanlagen-Plakette;
3) Anlagebuch ("libretto d'impianto”, wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich fiir die Ubergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der tech
Dokumentation der ausgefiihrten Installation aufbewahren.
Bei einer Installation in einem Mehrfamilienhaus ist im Vorfeld die Meinung des Verwalters einzuholen.
Wo vorgesehen, eine Prifung der Abgasemissionen nach der Installation ausfiihren. Die eventuelle Vorbereitung des Entnahmepunkts muss
unter luftdichten Bedingungen erfolgen.
VEREINBARKEIT
Die Installation im Inneren von Raumen mit Brandgefahr ist verboten. AulRerdem ist in folgenden Fallen die Installation im Inneren von
Wohnraumen verboten:
1. In Raumen, in denen Flussigbrennsto gerate standig oder zeitweise betrieben werden, die die Verbrennungsluft dem Raum entnehmen,
in dem sie installiert sind.
2. In Raumen, in denen Gasgerate vom Typ B fiir die Raumheizung mit oder ohne Warmwassererzeugung anwesend sind und in darar
angrenzenden und verbundenen Raumen.
3. In Raumen, in denen der wahrend des Betriebs gemessene Unterdruck zwischen Auf3en- und Innenumgebung mehr als 4 Pa betragt.
ANM.: Die dichten Gerate kdnnen auch in den in den Punkten 1, 2 und 3 dieses Absatzes angegebenen Fallen installiert werden.

INSTALLATIONEN IN BADERN, SCHLAFRAUMEN UND EINZRIWMEHNUNGEN

In Badern, SchlafrAumen und Einzimmerwohnungen ist ausschlief3lich die raumluftunabhéangige Installation bzw. die Installation von Geréten
mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter Verbrennungsluftzufiihrung von au3en zulassig.

POSITIONIERUNG UND SICHERHEITSABSTANDE

Die Abstell &chen bzw. Abstiitzpunkte missen eine rfidas Gesamtgewicht des Gerats, de
Zubehors und seiner Verkleidungselemente ausreickien Tragfahigkeit aufweisen. Sollte de
FuRRboden aus brennbarem Material bestehen, ist @ehutz aus feuerbestandigem Material zi
verwenden, der auch die Front vor einem evtl. Hesfallen von Brennsto en wahrend der tblichen
Reinigungsarbeiten schiitzt. Fir den einwandfreieetBeb muss der Warmeerzeuger vollkommer
waagerecht positioniert werden. Es wird empfohlettass die seitlichen und hinteren Wande und di¢
Au age &che am Boden aus unbrennbarem Material sind

MINDESTABSTANDE PELLETOFEN

(7]

ﬁﬁ///&

Die Installation in der N&éhe von brennbaren oder warmeemp ndlichen Materialien ist - Luftzuleitung
gestattet, vorausgesetzt es werden angemessene Sicherheitsabstande eingehalten,
die auf dem Etikett am Anfang des Handbuchs (S.2) angegeben werden Im Falle von FuRbodenschutz

nicht brennbaren Materialien ist es erforderlich, einen seitlichen und hinteren Abstand vion B o

mindestens 100 mm (Einsétze ausgeschlossen) einzuhalten. Bei Produkten mit hinter a‘s‘::r:]tﬁ;t:fr%?g ;T:#sfggdig‘fhs‘gni‘gr'f;f gfjﬁ;zze_ “’1?1?1
Abstandshalter ist die Installation entlang der Wand ausschlief3lich fiir die Riickseite gestatt&femeindeebene in dem Land’gengm fin alam ok el
installiert wird, sowie die im vorliegenden Handbugh

VORBEREITUNGEN FUR DIE WARTUNG enthaltenen Anweisungen.

Fir die auBerordentliche Wartung des Produkts kénnte es erforderlich sein, dieses von den angrenzenden Wanden zu entfernen.

Dieser Vorgang muss von einem Techniker ausgefuhrt werden, der zur Abtrennung der Abluftkanéle der Verbrennungsprodukte und der
anschlieBenden Verbindung berechtigt ist. Fir die an die hydraulische Anlage angeschlossenen Generatoren muss eine solche Verbindung
zwischen der Anlage selbst und dem Produkt vorgesehen werden, dass in der Phase der von einem zugelassenen Techniker ausgefihrter
aulRerordentlichen Wartung es moglich ist, den Generator um mindestens 1 Meter von den angrenzenden Mauern zu verstellen.

INSTALLATION DER EINSATZE

Bei einer Installation von Einsédtzen muss der Zugang zu den Innenteilen des Gerats verhindert werden; zudem darf wahrend der Entnahme
der Zugang zu den spannungsfiihrenden Teilen nicht méglich sein.

Evtl. Verkabelungen, wie z. B. Versorgungskabel und Raumsonden, miissen so positioniert werden, dass sie beim Bewegen des Einsatzes ni
beschadigt werden oder Kontakt zu hei3en Teilen haben. Im Falle der Installation in Hohlraum aus brennbarem Material wird empfohlen, alle
SicherheitsmalRnahmen zu beachten, die in den Installationsnormen festgelegt sind.

BELUFTUNG UND DURCHLUFTUNG DER INSTALLATIONSRAUME
Die Bellftung im Falle eines nicht hermetischen Generators und/oder einer nicht hermetischen Installation muss unter Einhaltung der unten
angegebenen mindesten Querschnitt &che erfolgen (unter Berticksichtigung des gréReren Wertes der vorgeschlagenen):

Prozentanteil des freien O nungsquerschnitts . ;
Geratekategorie Bezugsnorm hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts ke ’\é"qufﬁ;o glléri]t%snwert der
des Gerats g 9
Pelletdfen UNI EN 14785 - 80 cm?
Heizkessel UNI EN 303-5 50% 100 cm?

Unter jeder Bedingung, einschlieflich der Anwesenheit von Dunstabzugshauben und/oder Anlagen von kontrollierter Zwangsbeliiftung,
muss der Druckunterschied zwischen den Installationsrdumen des Generators und dem Auf3enbereich immer gleich oder kleiner als 4 Pa sein.

DEUTSCH 9
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Wenn Gas-Gerate vom Typ B mit Aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der Heizung dienen, muss flr diese eine eigene Bellftungsod nung
vorhanden sein.
Die Luftzuleitungen missen folgende Anforderungen erfillen:
S sie mussen durch Roste, Metallgitter usw. geschitzt sein, ohne dass dadurch der freie Luftungsquerschnitt reduziert wird;
S sie missen so ausgefiihrt sein, dass die Wartungsarbeiten maéglich sind,;
S sie missen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen kénnen;
Der Zustrom von sauberer und nicht verunreinigter Luft kann_auch aus einem am Installationsraum angrenzenden Raum erfolgen
(indirekte Bellftung), sofern diese Zufuhr frei Giber permanente O nungen statt ndet, die nach auf3en fiihren.
Der angrenzende Raum darf nicht als Garage oder Lager fiir brennbare Sto e benutzt werden, noch flr Tatigkeiten, die Brandgefahr mit
sich bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder Gemeinschaftsraum des Gebaudes.
RAUCHABZUG
Der Warmeerzeuger arbeitet mit Niederdruck und ist am Austritt mit einem Ventilator fiir den Rauchgasaussto3 ausgestattet. Das Abzugssystem
muss allein fir den Warmeerzeuger zustandig sein; Abziige in einen gemeinsamen Schornstein mit anderen Geraten sind nicht zul&ssig.
Die Bauteile des Systems fur den Rauchgasabzug mussen je nach zu installierendem Gerétetyp ausgewahlt werden, gemaf:
UNI /TS 11278 bei Schéchten aus Metall, unter besonderer Beriicksichtigung der Angaben in der Bestimmung.
DIN EN 13063-1 und DIN EN 13063-2, DIN EN 1457, DIN EN 1806: bei Schachten aus anderen Materialien als Metall.
S Die Lénge des horizontalen Abschnitts muss so gering wie méglich sein, auf keinen Fall langer als 3 Meter. Die Neigung nach oben
betragt mindestens 3 %.
S Die Anzahl an Richtungswechseln, einschlief3lich dessen, der durch den Einsatz des T-Stiicks entsteht, darf hochstens 4 betragen.
S Es ist notwendig, unten am vertikalen Abschnitt ein T-Stiick mit Deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
S Wenn der Abzug nicht in einen bereits bestehenden Schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler Abschnitt mit winddichtem
Abschluss vorgesehen (UNI 10683).
S Die vertikale Leitung kann sich auf3erhalb oder innerhalb des Geb&udes be nden. Wenn der Rauchgaskanal in einen bereits vorhandenen
Schornstein eingesetzt wird, muss dieser flr Festbrennsto e zerti ziert sein.
S Wenn der Rauchgaskanal sich innerhalb des Gebaudes be ndet, muss er stets warmegedammt sein.
S Die Rauchgaskanéle missen fir eventuelle Rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte O nung haben.
S Alle Abschnitte der Rauchgasleitung mussen inspektionierbar sein.
S Fr die Reinigung sind Inspektionsd nungen vorzusehen.
S Im Falle, dass der Warmeerzeuger eine Abgastemperatur unter 160°C+ Raumtemperatur aufgrund des hohen Leistungsgrads besitzt
(die Techniker konsultieren), muss es absolut besténdig gegen Feuchtigkeit sein.
S Ein Rauchgassystem, das nicht den vorherigen Punkten, oder im Allgemeinen nicht dem Gesetz entspricht, kann Ursache fur das
Auftreten von Kondensationsphanomenen in seinem Inneren sein.
SCHORNSTEINKOPF
Scharnsteinkdpfe mussen folgende Anforderungen erfullen:
SNutzbarer Auslassquerschnitt mindestens doppelt so gro3 wie der des Schornsteins/Rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
Sihre Form muss das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein bzw. das Rohreinzug-System verhindern;
Ssie missen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen Richtungen und mit beliebiger Neigung in jedem Fall die Abfiihrung der
Verbrennungsprodukte gewahrleistet ist;

<N

NUR FUR DEUTSCHLAND ] ) )

AusschlieB3lich in Deutschland kann das Produkt an einen gemeinsamen (d. H. Mehrfachbele ung} Schornstein angeschlossen werden,

sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, darunter DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und der MFeuV-200

(Musher-_Felﬁerungsverordnung), strikt eingehalten werden, und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen tberpruft und
enehmigt hat. ] o )

%\uBer_dem weisen wir auf folgende Ang:iaben hin, die vom Endverbraucher zu beachten sind:

t  Die Heizanlage darf nur mit geschlossenen Tiren betétigt werden. ) o o o

t Dl%'I\Ere? un) alle Einbauvorrichtungen der Anlage mussen geschlossen bleiben, wenn das Gerét nicht in Betrieb ist (aul3er bei Reinigung

und Wartung).

BEISPIELE FUR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

Schutz vor Regen und Wind/%
Schutz vor Regen und
Wind

Warmegedammter
Schornstein

Max 3 mt e
—3 - 5% ﬁﬁ Warmegedammtes
T-Stlick mit
| Kondensatschutz- =—|| T-Stiick mit Inspektionsdeckel
T-Stuck mit Inspektionsdeckel

Inspektionsdeckel

T

|
T R T

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ
Der Warmeerzeuger ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das, méglichst mit einem Leitungsschutzschalter, an eine 230 V 50 H.
Steckdose angeschlossen wird. Die Steckdose muss leicht zu erreichen sein.

Die Elektroanlage muss genormt sein. Speziell die Wirksamkeit des Erdkreises prifen. Eine nicht angemessene Erdung der Anlage kar
Betriebsstdrungen verursachen, fur die der Hersteller nicht haftet.

Versorgungsschwankungen tber 10 % kdnnen Betriebsstérungen des Ofens erzeugen.
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DETAILS TEOREMA 5.0
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A Auslass Raumluft D Pelletbehalter H Ruckstellungen Kolbenthermosta
Zugang Brennkammer und oo
B E Verbrennungslufteintritt | Sicherung
Aschekasten
230V Versorgung
F Hinterer Rauchauslass Eingang
C  Oberer Rauchauslass J Zusatzthermostat TA
Raumtemperatursonde
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DETAILS TEOREMA PLUS 5.0
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Eingang Zusatzthermostat
Kanalisierung 22

Eingang Zusatzthermostat
Kanalisierung Z1

Eingang Zusatzthermostat TA

A Auslass Raumluft Ausgang Kanalisierung Z2

B i:gﬁggaz:ggnkammer und Hinterer Rauchauslass

C  Oberer Rauchauslass Ausgang Kanalisierung Z1

D Pelletbehalter Verbrennungslufteintritt

E Raumtemperatursonde Rickstellungen Kolbenthermostat

230 V Versorgung
Sicherung
Oon/o
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WARMLUFTKANALISIERUNG

Der Pelletofen hat 2 unabhangige Ausgéange fiir die Kanalisierung.
Die Kanalisierungen 1 - 2 sind vom Werk her aktiviert.

Das fiir die Kanalisierung der Warmluft bestimmte Rohr muss einen Innendurchmesser von 80 mm haben, warmegedammt oder zumindest
gegen Warmeverluste geschiitzt sein.

EIGENSCHAFTEN DER KANALISIERUNG

S Hinterer Auslass S Méglichkeit, die Kanalisierungen tber Thermostat zu regeln
& Ausgangsdurchmesser Kanalisierung: 2x80 mm Bsogllg_?_llchkelt von 4 Einstellungen:OFF, QUIET, REGULAR,
S Empfohlene maximale Lange der Kanalisierung 8 m

DIE INSTALLATION DES BEZUGLICHEN ROHRES FUR BIEHBERUNG DER WARMLUFT MUSS VON QUALIFIZIERTEM
PERSONAL UND/ODER DEM TECHNISCHEN KUNDENDIENSEREE®LLERS AUSGEFUHRT WERDEN

ZUSATZLICHES THERMOSTAT FUR DIE STEUERUNG DES BOERKANALISIERUNG

Bei Modellen mit Kanalisierungsmotor besteht auch die Mdglichkeit zur Thermostatregelung des Motors selbst. Durch den Anschluss eines
AuR3enthermostaten kann der Motor fur die Kanalisierung unabhéngig vom Betrieb des Ofens gesteuert werden.
Nun genugt es, die gewiinschte Temperatur am Thermostaten einzustellen; der Thermostat steuert dann den Betrieb des zweiten Motors:

$ Auf der zu erreichenden Temperatur (Kontakt geschlossen) folgt der Kanalisierungsmotor dem Betrieb des Ofens.
S bei erreichter Temperatur (o ener Kontakt) schaltet der Motor ab.

Die Klemme fiir den Thermostaten der Kanalisierung hat serienm&Rig eine Drahtbriicke.
Sie darstellende Zeichnung.

VERBRENNUNGSLUFT

Der Generator ist mit einem Einlass ausgestattet, um die Verbrennungsluft direkt aus dem Raum oder von auBlerhalb des Gebaudes zi
entnehmen.

DEUTSCH 13
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FUNKTIONSWEISE KANALISIERUNG MIT THERMOSTAT ODEBESQIRTION

Der Ofen ist mit einem unabhangigen Motor fiir

die Kanalisierung ausgestattet. Werden eine externer Thermostat oder eine

Temperatursonde (NTC 10K) hinten am Eingang des Ofens angeschlossen, dann kann der Kanalisierungsmotor unabhangig vom

Ofenbetrieb kontrolliert werden.

Es ist ausreichend, den Raumthermostat/die Raumtemperatursonde anzuschlieBen und die gewlinschte Temperatur einzustellen.
Zu den Details iber die Einstellung der Kanalisierung siehe KapMENU KANALISIERUNG

MIT RAUMTHERMOSTAT OPTIO

NAL

Briicke entfernen und den Raumthermostat im Raumsgen Raumtemperatur man tber die Kanalisierung htkollieren mochte, anschlief3en.

3 Steuermodalitaten:

BETRIEB KANALISIERUNG MIT RAUMTHERMOSTAT OPTIONAL

SETaufOFFeingestellt
(Die Einstellung der Temperatur ist nicht sichtb

e

Der kanalisierte Motor bleibt abgeschaltet, aul3er in den Fallen, in denen
auchgastemperatur die normalen Betriebstemperaturen nicht Ubersteigt oder
enutzer das Gerat auf Leistung 5 regelt

SETengestellt aufREGULAR
(Die Einstellung der Temperatur ist nicht sichtb

)

Sobald der spezi sche Schwellenwert fur die Aktivierung erreicht und tberschrit

die
der

ten

wird, folgt der Motor der Kanalisierung bei der Temperatur, die erreicht werden muss

ESCHLOSSENER KONTAKT), dem Betrieb des Ofens.
ei Erreichen der auf dem Thermostat eingestellten Temperatur (OFFENER KON
bringt sich der Motor der Kanalisierung a®FF um sich dann wieder einzuschalte
wenn eine neue Anfrage besteht.

SETeingestellt aufQUIET
(Die Einstellung der Temperatur ist nicht sichtb

Sobald der spezi sche Schwellenwert fur die Aktivierung erreicht und Uberschrit
wird, folgt der Motor der Kanalisierung bei der Temperatur, die erreicht werden n
(GESCHLOSSENER KONTAKT), dem Betrieb des Ofens, aber mit einer nig

eschwindigkeit als IREGULARIr einen hdheren akustischen und Umgebungskomfo

agobald die auf dem Thermostat eingestellte Temperatur erreicht wird (KONTAKT OF

schaltet sich der Motor der Kanalisierung ab, um sich erneut wieder einzuschalten, s
er wieder angefordert wird.

SETeingestellt auBOOST
(Die Einstellung der Temperatur ist nicht sichtb

Sobald der spezi sche Schwellenwert fur die Aktivierung erreicht und Uberschrit

wird, folgt der Motor der Kanalisierung bei der Temperatur, die erreicht wer

muss (GESCHLOSSENER KONTAKT), dem Betrieb des Ofens, aber mit einer
eschwindigkeit als IREGULAR(r einen schnelleren Warmetausch.

ig‘obald die auf dem Thermostat eingestellte Temperatur erreicht wird (KONTAKT OF

schaltet sich der Motor der Kanalisierung ab, um sich erneut wieder einzuschalten, s
er wieder angefordert wird.

ANALOGE BETRIEBSEINSTELLUNGEN FUR DEN KANALISIERTEN MOTOR 2

MIT SONDE NTC 10K

Die Bricke entfernen und die Sonde NTC im Raum, dessen Temperatur man mit der Kanalisierung steuern will, anschlieRen.

3 Steuermodalitaten:

BETRIEB KANALISIERUNG MIT NTC SONDE 10K OPTIONAL

SETaufOFFeingestellt
Die gewinschte Temperatur (von 7 bis 379
einstellen

Der kanalisierte Motor bleibt abgeschaltet, auen iden Fallen, in denen di
®auchgastemperatur die normalen Betriebstemperatarenicht Ubersteigt oder der
Benutzer das Gerat auf Leistung 5 regelt

SETengestellt aufREGULAR
Die gewinschte Temperatur (von 7 bis 379
einstellen

Sobald der spezi sche Schwellenwert fir die Aktivimg erreicht und tberschritten wird
folgt der Kanalisierungsmotor bei der Temperaturiederreicht werden muss, dem Betrie
@ps Ofens.

Bei Erreichen der iTEMPERATUG&iIngestellten Temperatur, bringt sich der Motor d
Kanalisierung aubFF um sich dann wieder einzuschalten, wenn eine neigfrage besteht

SETeingestellt aufQUIET
Die gewlnschte Temperatur (von 7 bis 37°
einstellen

Sobald der spezi sche Schwellenwert fur die Aktivimg erreicht und tberschritten wird
folgt der Kanalisierungsmotor bei der Temperatuiiederreicht werden muss, dem Betrie
C;ss Ofens aber mit einer niedrigeren Geschwindigkais inREGULARUr einen hdheren
ustischen und Umgebungskomfort.

Bei Erreichen der iTEMPERATU&INgestellten Temperatur, schaltet sich der Motder
Kanalisierung ab, um sich dann wieder abzuschalte:enn eine neue Anfrage besteht.

TAKT),
n,

ten

uss
2drigeren
rt.
EFEN),
obald

ten
den
héherer

CFEN),
obald

W

W

o

SETeingestellt auBOOST
Die gewunschte Temperatur (von 7 bis 37
einstellen

Sobald der spezi sche Schwellenwert fur die Aktivimg erreicht und tberschritten wird
folgt der Kanalisierungsmotor bei der Temperaturiederreicht werden muss, dem Betrie

s Ofens aber mit einer hoheren Geschwindigkei al REGULAR(Ur einen schnelleren

e
(&/armetausch.
Bei Erreichen der iTEMPERATU&Ngestellten Temperatur, schaltet sich der Motder
Kanalisierung ab, um sich dann wieder abzuschalterenn eine neue Anfrage besteht.

o

ANALOGE BETRIEBSEINSTELLUNGEN FUR DEN KANALISIERTEN MOTOR 2
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AUFSTELLUNG DES OFENS

Fiir den einwandfreien Betrieb des Produkts sollte es mit Hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

ANMERKUNGEN FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB

IN DER STARTPHASE: Deckel des Pelletbehélters
Der Generator fuhrt eine Kontrolle des Flusses von der Verbrennungsluft in der

Phase vorSTAR™urch.

Wenn er Anomalien feststellt, bringt sich der Generator in den Alarmzustand
"ALARM DELTA P MIN 1

IN DER ZUNDUNGSPHASE:
sicherstellen, dass die Feuertiire wahrend der Ziindungsphase geschlossen bleibt.
Im Gegenfall meldet der Ofen
"PELLETBEHAELTER SCHLIE®EHNRTUER SCHLIESSEN
Diese Meldung gibt an, dass man 60 Sekunden hat, um die Tire zu schlieRen.

Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen wahrend der Phase der Ziindung
in den Alarm UNTERDRUCK ALARM [

IN DER BETRIEBSPHASE:

sicherstellen dass die Feuertire wahrend der gesamten Phase B&TRIEB
geschlossen bleibt.

Im Gegenfall meldet der Ofen

"PELLETBEHAELTER SCHLIEEEHENRTUER SCHLIESSEN

Diese Meldung gibt an, dass man 60 Sekunden hat, um die Tire zu schlieRen.

Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen\WMARTEN ABKUEHLUNG

Im Falle, dass die MeldungDELTA P MINvisualisiert wird, erfasst das Gerat

anormale Bedingungen beim Fluss der Verbrennungsluft oder Rauchgasauslass. ‘:3/
Wenn der Zustand sich nicht innerhalb des am Display angegebenen TIMERS:\ i
stabilisiert, bringt sich der Ofen in den Alarmzustar®l’ARM DELTA P MIN 2 Feuertiire ——

RUCKSTELLUNG
KOLBENTHERMOSTAT

In  der Abbildung ist die Position des
Sicherheitsthermostats (A) des Tanks dargestellt.
Sollte eines der Thermostate ausgeldst werden, ist
der zugelassene Techniker zu verstandigen, um die
Ursache zu ermitteln.

SICHERUNG

Im Falle einer fehlenden Versorgung des Ofens
wird empfohlen, den Zustand der Sicherung (B)
von einem zugelassenen Techniker prifen zu
lassen.

DEUTSCH 15
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PELLETS UND PELLETZUFUHR

Die Pellets werden hergestellt, indem Sagemehl oder reine Holzabfalle (ohne Lackierung) aus Ségewerken, Tischlereien und anderer
Holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.

Diese Art von Brennsto ist vollig umweltfreundlich, da keinerlei Klebsto verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der dauerhafte
Zusammenhalt der Pellets wird durch eine natirliche, im Holz enthaltene Substanz gewahrleistet: Lignin.

Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennsto, da die Holzriickstande maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische
Vorteile auf.

Wahrend Holz eine Heizleistung von 4,4 kWh/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten Ablagerung), betréagt die der Pellet:
5 kWh/kg.

Die Dichte der Pellets betragt 650 kgAyder Wassergehalt betragt 8% ihres Gewichts. Aus diesem Grund mussen die Pellets nicht abgelagert
werden, um eine angemessene Heizleistung zu erzielen.

Die verwendeten Pellets missen nach der ISO-Notii225-2
(ENplus-Al, DIN Plusoder NF 444 der Kategorie ,NF Hochwertiger
Holzpellet-Biobrennmaterial®) mit der Klasgel zerti ziert sein.

UNI EN 303-5mit folgenden Eigenschaften: Wassergehalt 12%,
Aschegehalt 0,5% und unterer Heizwert >17 MJ/kg (im Falle von
Kesseln).

. - - . . ‘
Der Hersteller emp ehlt bei seinen Produkten immer Pellets mit einem
Durchmesser von 6 mm zu verwenden.

LAGERUNG DER PELLETS

Um eine reibungslose Verbrennung zu gewahrleisten, missen die
Pellets an einem trockenen Ort gelagert werden.

O nen Sie den Tankdeckel und fiillen Sie die Pellets mithilfe einer
Schutte ein.

A

DIE VERWENDUNG MINDERWERTIGER PELLETS ODER IRGEGCIEVEANDEREN MATERIALS SCHADIGT DIE
& FUNKTIONEN DES GENERATORS UND KANN ZUM ERLOSCHESARANTIE UND DAMIT DER HAFTUNG DES
HERSTELLERS FUHREN.

ES WIRD EMPFOHLEN DEN SACK BEIM BELADEN DES TBNK®NREKT AUF DEM OFEN ABZUSTELLEN!

STETS EINE SCHAUFEL VERWENDEN, UM DEN TANK ZEBEDADDICHTUNG DES TANKS NICHT ABREIBEN ODER
& GEWICHTE DARAUF ABSTELLEN. DIE ABLAGEFLACHE DBHRNIBCDES TANKDECKELS STETS SAUBER HALTEN.

DIE DICHTUNG OFTERS UBERPRUFEN. IM FALL EINERZBRDEN FUR IHR GEBIET AUTORISIERTEN TECHNIKER

KONTAKTIEREN.
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FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung hat man die Mdglichkeit, die hauptséchlichen Funktionen des Ofens zu regulieren.

= — —

..})

@ OﬂlelER Cc .."F 3-!1

©®Q

[RESET @@ beeeessisssfoveidicevvnvrrinnn @

®

I
®

—l S e ————
1 Sender 7 Modalitat Lufter wahlen
2 Display 8 Tastenfeld sperren
3 On/O Ofen (3 Sekunden gedruickt halten) 9 Celsius / Fahrenheit
4 Set Leistung 10 Durch einmaligen Druck der Taste ist es moglich,

Chrono freizugeben oder zu deaktivieren

Einstellung Verzégerung der Abschaltung Die Taste
erlaubt, die Abschaltung durch die Programmierung

einer Verzdgerung zu verzogern.

S Wenn zum Beispiel die Abschaltung in einer Stunde 11 Reset
eingestellt wird, schaltet sich der Ofen automatisch
beim Ablauf der eingestellten Zeit ab

6 Set Raumtemperatur 12 Batteriefach
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IKONEN DER FERNBEDIENUNG

Gewahlte Modalitat des Lufters: Freigabe Chrono
* BlinkendQUIET ) Kontrolllampe eingeschaltet = aktiv
Eingeschaltet REGULAR Kontrolllampe ausgeschaltet = deaktivier
OFF TIME Gibt die Ubertragung des Funksignals an
'- . .“ r‘ Eingestellte Verzégerung der Abschaltung _— Ein = wahrend des Funkverkehrs
. * Aus = kein Funkverkehr
D R A
G Batterie leer ﬂ Tasten gesperrt
.‘. " Eingestellte Leistungsstufe.
’- - Die Leistungsstufe wird statt des Set Raumtemperatur fir 3 Sekunden visualisiert, nachdem ein
_' Tasten Set Leistung (4) gedriickt wurde.

e der

EINSETZEN DER BATTERIEN

Den hinteren Deckel des Batteriefachs entfernen, indem man ihn nach unte
schiebt. Nr.2 Micro-Batterien AAA einsetzen.

Die Batterien unter Beachtung der korrekten Polaritéat (+) und (-) einsetzen.
Den Deckel des Batteriefachs schlieRen.

WENN DIE FERNBEDIENUNG AUFGRUND DER ABWESENHEIT
BATTERIEN AUSGESCHALTET IST, IST ES MOGLICH, EENUBER
DAS BEDIENFELD IM OBEREN TEIL DES OFENS ZU STEBHERN.
AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN IST DIE POLARITAT ENCSERB
DER SYMBOLE IM BATTERIEFACH DER FERNBEDIENUNG
BEACHTEN.

V(Q

2N

Yy,
L

Respektieren Sie die Umwelt!

werden.

Gebrauchte Batterien enthalten umweltschadliche Metalle und miissen daher getrennt in besonderen Behdltern ents

RATSCHLAGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FU
DIE VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

S Die Batterien entnehmen, wenn sie fur langeren Zeitraum nich
verwendet wird.

S Bei ihrer Verwendung auf den Signalempfanger des Ofens richten.

S Die Fernbedienung mit Vorsicht behandeln. Wenn sie nicht verwende
wird, auf die serienmaf3ig mitegelieferte Basis abstellen.

S Die Fernbedienung soll nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in

der Nahe von Warmequellen gelassen werden.
S Die Qualitat des Signals kann durch andere IR-Quellen beein us
werden.

D

—

orgt

DIE FERNBEDIENUNG IST MIT EINEM DISPLAY LCD MIERERUNDBELEUCHTUNG AUSGESTATTET. DIE DAUER
DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BETRAGT AB DEM LERAIEN EINER TASTE 20 SEKUNDEN. DAS DISPLAY
SCHALTET SICH NACH EINER BESTIMMTEN ZEIT AUSNUBADEERIEVERBRAUCH ZU VERMINDERN MODALITAT

ENERGIEEINSPARUNG .

DIE FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG WERDEN DURCRNERNEEER FERNBEDIENUNG VON DER BASIS ODER
DURCH EINEN LANGEREN TASTENDRUCK WIEDER AKTIVIERT.
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BEDIENFELD

TASTE
ON/OFF

ANZEIGE DER VERSCHIEDENEN
TEXTNACHRICHTEN

ZUGRIFF
AUF DAS MENU

REGULIERUNG
BETRIEBSLEISTUNG

EINSTELLUNG DER
TEMPERATUR

LEGENDE IKONEN

A

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.
Ausgeschaltet: Zeigt die Abwesenheit von Alarmen an
Eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an

Gibt den Zustand der wdchentlichen Programmierung an
Ausgeschaltet: Deaktiviert.
Eingeschaltet: Aktiviert.

(Ikone nur sichtbar, wenn iBETRIEBSARITf 'AUX eingestellt ist)

) Nicht in Gebrauch >0 -| Nichtin Gebrauch
Zeigt den Kontakt des zusatzlichen externen Therrtais an
Geschlossener Kontakt: Der Kontakt des zuséatzlichen
6 externen Thermostats ist geschlossen. Ikone FunktionSTAND BY
\I O ener Kontakt: Der Kontakt des zusatzlichen extem| :;) | Ausgeschaltet: Deaktiviert.
O | Thermostats ist 0 en. Eingeschaltet: Aktiviert.

Gibt die Leistung des Ofens an.

Au euchtende Flamme: Stabile Leistung.
Blinkende Flamme, die Leistung wird erhéht oder
vermindert.

Die Striche zeigen die e ektive Leistung der Maschine an.

N
[

Nicht in Gebrauch.

Zeigt den Betrieb des Tangentialventilators an.
Ausgeschaltet = Beluftung nicht aktiv.
Eingeschaltet = Beluftung aktiv.

Blinkend= Luftung aktiv in ModalitaQUIET

£

Zeigt die FunktionVERZOEGERTES ABSCHALTEN

Eingeschaltet = Verzégertes Abschalten aktiv
Ausgeschaltet = Verzdgertes Abschalten nicht aktiv

DEUTSCH
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ALLGEMEINES MENU

b ]
O

@ Taste Zuriick - Ausgang
@ @ Parameter: folgender (3); vorhergehender (2)
@ @ Anderung der Daten der Einstellung: Erhéhen (4);
senken (5)

Bestatigung - Zugang zum Menu

| BETRIEBSART | > SET |
| LUEiTUNG | > SET |
| *KANALIiIERUNG 71 > SET
“TEMPERATUR
\
| *KANALISIERUNG 22 | > SET
“TEMPERATUR
\
| *AIR ZONE CONTROL | > SET |
| EAS\} SETUP | >~ SET |
v
CHRONO | > FREIGABE
BETRIEBSART CHRONO
v PRG1
| EINSTELLUNG  ——  DATUMUHRZEIT PRG2
SPRACHE PRG3
DISPLAY PRG4
STAND BY
DELTAT
ERSTE LADUNG
“+OFEN STATUS REINIGUNG
GRAD *NUR PLUS
RESET * FALLS EINE TEMPERATURSONDE VERBUNDEN IST
v EASY CONTROL *+ DEM TECHNIKER VORBEHALTEN

*»** TECHN MENUE

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Wéhrend der ersten Zindungen des Produkts zu befolgnde
Ratschlage:
In den ersten Betriebsstunden kénnen durch den noafan Prozess des
"Temperatureinlaufs" Dampfe und Geriiche entstehen.
Wéhrend dieses Prozesses, der je nach Produkt voterschiedlicher
Dauer ist, wird empfohlen:

S Den Raum gut ltften

S Falls vorhanden, eventuelle Teile aus Majolika otl&tursteinvon

der Oberseite des Produkts entfernen

Das Produkt bei der maximalen Leistung und Temperadktivieren
S Einen langeren Aufenthalt in der Umgebung vermeiden
S Die Ober achen des Produkts nicht beriihren

Anmerkungen:

Der Prozess ist nach mehreren Heiz-/Kihlzyklen awgossen.

Zur Verbrennung dirfen keine anderen als die in dénleitung

angegebenen Elemente oder Sto e verwendet werden.

S
S

Vor der Zindung des Produkts missen die folgenden mfungen
durchgefiihrt werden:

S Falls der Anschluss an eine Hydraulikanlage vordgeseist, muss
diese in allen ihren Teilen vollstandig und funktiefahig sein und
den Anweisungen im Handbuch des Produkts und denligaden
Vorschriften entsprechen.

S Der Pellet-Behalter muss vollstandig gefiillt sein

S Die Brennkammer und die Brennschale miissen sauleén s

S Den hermetischen Verschluss der Feuertiire, des A&elstens
und des Pellet-Behalters (falls in der hermetischekusfihrung
vorhanden) prifen, die geschlossen und frei von f@kdrpern in
Ubereinstimmung mit den Elementen und Dichtungen semussen.
S Kontrollieren, dass das Stromversorgungskabel  right
angeschlossen ist

S Der Schalter (falls vorhanden) muss auf Positidhgistellt sein.
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EINSTELLUNGEN FUR DIE ERSTE ZUNDUNG

Sobald das Stromkabel an der Rickseite des Generators angeschlossen ist, den Schalter (falls vorhanden) auf Position (1) stellen.
Der Schalter dient zur Stromversorgung der Platine des Generators.

DATUM UHRZEIT

Dieses Ment erlaubt, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit dem Druck der Taste BATUM UHRZEIBestatigen und die Tasten 4 und 5 fur die Zuordnung des Tages verwenden.

Mit dem Druck der Taste 6 fortfahren.

Mit der Taste 4 oder 5 einstellen und mit Taste 6 weitergehen, um Tag, Stunde, Minute, Datum, Monat, Jahr einzustellen.

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mends bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

NN NN e e

SPRACHE

Dieses Menl erlaubt, die bevorzugte Sprache einzustellen.

Die verfugbaren Sprachen sind:

Italienisch - Englisch - Deutsch - Franzdsisch - Spanisch - Portugiesisch - Danisch - Estnisch - Kroatisch - Slowenisch - Hollandisch - Polnis
- Tschechisch.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drucken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 biSPRACH#Hricken und mit der Taste 6 bestétigen.

Die Sprache mit den Tasten 4 oder 5 wahlen.

Zum Bestatigen die Taste 6 druicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menis bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

U< U U e U

GRAD

Dieses Menl erlaubt, die MaRReinheit der Temperatur einzustellen. Der voreingestellte Wert ist °C.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 dricken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 biSRADdriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um Celsius oder Fahrenheit zu wahlen.

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mends bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

U< U< U« U U

VERSICHERN SIE SICH, DASS DER BRENNSCHALENBODENCMRE BRENNSCHARENBoEN
RUCKSTANDEN ODER VERKRUSTUNGEN IST. DIE LOCHERDENB = @ =
MUSSEN VOLLIG FREI SEIN, UM EINE EINWANDFREIE ZERBRIG

| SICHERZUSTELLEN. UBER DIE FUNKTIE@ASY SETUPKANN o |
DIE VERBRENNUNG AN DIE BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGEN S ‘
ANGEPASST WERDEN.

FEHLZUENDUNG

DER ERSTE ZUNDVERSUCH KONNTE SCHEITERN, DA DIEGKENOCH LEER IST UND DIE BRENNSCHALE NICHT
| IMMER RECHTZEITIG MIT EINER FUR DIE NORMALE ZUNDMUSREICHENDEN MENGE PELLETS BESCHICKT.

WENN DAS PROBLEM NACH EINIGEN MONATEN BETRIEB AUFTRBT ZU KONTROLLIEREN, OB DIE IN DER

BETRIEBSANLEITUNG DES OFENS ANGEGEBENEN REGELERSHBIIGUNGEN RICHTIG KORREKT WURDEN
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ES IST VERBOTEN, DAS GERAT OHNE FEUERSCHUTZPUAVERWENDEN
SIEHE SEITLICHE ABBILDUNG. DAS ENTFERNEN BEEOWIRAT
DIE SICHERHEIT DES PRODUKTS UND BEWIRKT DEN SOHEDRTI
& VERFALL DER GARANTIE. FORDERN SIE IM FALLE VONCHMERISS
ODER VERSCHLECHTERUNG DEN AUSTAUSCH DES EINZEBHEIICEM
KUNDENDIENSTSERVICE AN DER AUSTAUSCH FALLT NIGHERJDIE
GARANTIE DES PRODUKTS, DA ES SICH UM EIN VERSGHEHRISANDELT .

FUNKTIONSWEISE UND LOGIK

ZUENDUNG
Driicken Sie nach der Priifung der oben aufgelisteten Punkte die Taste 1 fir drei Sekunden, um den Ofen zu zinden. Fur die Phase de
Zundung stehen 15 Minuten zur Verflgung, in denen die Anwesenheit der Flamme besteht. Bei Erreichen der Kontrolltemperatur, unterbricht

der Ofen die Phase der Ziindung und geht auf VORBEREITUNG (iber.
Der Ofen ist werkseitig auf die Betriebsart MANUAL bei Leistung 5 eingestellt.

VORBEREITUNG
In der Phase der Vorbereitung stabilisiert sich der Ofen durch die progressive Erh6hung der Verbrennung, um dann die Beluftung zu aktivieren
und aufBETRIEBberzugehen

BETRIEBN BETRIEBSART MANUAL
In der Betriebsphase bringt sich der Ofen auf die vom Benutzer de nialleSTUNG@nNd heizt die Umgebung unter Verwendung der vom
Benutzer eingestelltel UEFTUNG

REGELUNGN BETRIEBSARTEMPERATURE SET

Diese Betriebsart ermdglicht Uber d&&ET RAUMTEMRe Raumtemperatur einzustellen.

Die Regulierung erfolgt Uber die Tasten 2 und 3, von 7 bis 37°C.

Wenn der Wert zwischen 07°C-37°C liegt, kontrolliert der Ofen die Raumtemperatur durch die Sonde auf dem Geréat.
Siehe AbsatBETRIEBSARIr weiteren Erlauterung.

BETRIEBSARAUX

Im Falle, dass man dBETRIEBSART AWahlt, erfolgt die Temperatursteuerung Uiber den Kontakt des zusatzlichen Thermostats und es wird
daher die integrierte Temperatursonde ignoriert.

Bei 0 enem Kontakt (nicht angeregt) bringt sich der Ofen auf das Minimum (oder schaltet sich ab, wenn die Betriebsart STAND BY aktiv ist).
Bei geschlossenem Kontakt (angeregt) funktioniert der Ofen immer mit der eingestellten Leistung.

EINSTELLUNGET LEISTUNG

Das Set Leistung besitzt 5 Betriebsstufddie Leistung kann durch die Tast@moder 3 geéndert werden.
Leistung 1 = niedrigste Stufe - Leistung 5 = héchste Stufe.

Die Anderung wird nach dem Ausgang mit der Taste 1 gespeichert.

AUTO BLASEN

Wahrend der Betriebsphase fuhrt der Ofen in regelméaRigen Zeitintervallen eine Reinigung der Brennschale, geABTi® 'BLASENaus.
Die Aktivierung dieser Funktion wird auf dem Display mit der beziiglichen Meldung visualisiert. Wahrend A&ifO BLASENvird das
Laden der Pellets verlangsamt und der Rauchgasmotor verstéarkt.

Nach Ende der Phase der Reinigung kehrt der Ofen zum Betrieb unter normalen Betriebsbedingungen zuruck.

ABSCHALTUNG

Drei Sekunden lang Taste 1 driicken.

Danach geht das Gerat automatisch auf die Ausschaltphase tUiber und sperrt die Pelletzufuhr.

Der Rauchgasmotor und der Motor des Warmluftgebléses bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter den
Sicherheitsgrenzwert sinkt.

ERNEUTE ZUNDUNG
Die erneute Ziindung des Ofens ist nur méglich, wenn die Rauchgastemperatur unter einem festgelegten Grenzwert liegt und wenn eine
Mindestsicherheitszeit abgelaufen ist.
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BETRIEBSART

Dieses Menl ermdglicht die Einstellung der Betritdigik der Maschine fur die verwendete Leistung.
Range: MANUAL, TEMPERATURE SET), AUX

Durch die Wahl der BetriebsaMlANUALkann der Benutzer den Grad der abgegebenen Warrstieng und den Typ volLUEFTUNG® nach
den eigenen Bedurfnissen wahlen.
Der Ofen arbeitet nur gemaf den vom Benutzer fedtegten Einstellungen.

Durch die Wahl der BetriebsalEMPERATURE 3&mn der Benutzer die Temperatur, die er in deruR&n winscht, die zu verwendende
Leistung undLUEFTUNGestlegen.

Der Ofen steuert die Raumtemperatur uber eine Soraie Gerét. Nach Erreichen der eingestellten Temparaermindert der Ofen automatisch
die Leistung, garantiert einen optimalen Komfort drreduziert den Verbrauch an Pellets: Dieser Preagsd "Modulation" genannt.

Durch die Wahl der BetriebsafUXkann der Benutzer den Grad der abgegebenen Leigtwmd den Typ vorLUEFTUN@®@/&hlen.

Der Ofen regelt seinen Betrieb auf der Grundlagesasxternen Thermostat$A

Wenn der Kontakt geschlossen ist, arbeitet der Ofsitsprechend den eingestellten Werten; wenn dern€akt ge6 net ist, geht der Ofen im
modulierenden Betrieb auf das Minimum (oder in Aligdtung, wenn die Funktion STAND BY aktiv ist).

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

S Die Taste 3 biIBETRIEBSARcken und mit der Taste 6 bestatigen.

S Die Tasten 4 -5 verwenden, um die gewinsciBE TRIEBSARihzustellen.

S Die Taste 6 driicken, um zu bestétigen, und die &stum die vorhergehenden Menis bis zum Anfang cheulaufen.

(0]

LUEFTUNG

Diese Funktionalitét nutzt daPRO AIR SETU®as es erlaubt, die Liftung auf 3 Stufen einzustel@ulETREGULABOOST

s QUIET Die Liftung sorgt fur einen optimalen akustischen Komfort. Die Lifter laufen mit reduzierter Geschwindigkeit.

S REGULARFUr das bestmdgliche Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort. Dies ist die Werkseinstellung.

S BOOSTWenn man die eingestellte Warmeleistung des Gerats so schnell wie méglich in den Raum leiten machte.
BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

S Die Taste 3 bisUEFTUNG@riicken und mit der Taste 6 bestatigen.

S Mit den Tasten 4-5 den gewiinschten Modus einstellen.

S Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Meniis bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

KANALISIERUN@ 2 PLUS

Diese Funktionalitét nutzt daPRO AIR SETU®as es erlaubt, die Liftung auf 4 Stufen einzustellen: QEFETREGULABOOST

OFFWenn nur natirliche Konvektionswarme verwendet werden soll, ohne die Hilfe von Liftern, fir maximale Gerauschlosigkeit
QUIET Die Luftung sorgt fur einen optimalen akustischen Komfort. Die Lufter laufen mit reduzierter Geschwindigkeit.
REGULAREUr das bestmdgliche Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort. Dies ist die Werkseinstellung.

BOOSTWenn man die eingestellte Warmeleistung des Geréts so schnell wie moglich in den Raum leiten méchte.

NN

Prifen Sie, dass die Kanalisierung nicht gesperrtist; in diesem Fall befolgen Sie die Anweisungen des KadWtAlsISIERUNG WARMLUFT

BEDIENUNGSVERFAHREN
S Die Taste 6 drucken.
Die Taste 3 biKANALISIERUNdBlUcken und mit der Taste 6 bestatigen.
Mit den Tasten 4-5 den gewiinschten Modus einstellen.
S Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

S
S

Durch die Verbindung einer externen NTC-Sonde ist es mdglichTEMPERAT U regeln.
BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 dricken.
S Die Taste 3 biSEMPERATUWURUcken und mit der Taste 6 bestatigen.
S Die Tasten 4-5 verwenden, um das gewunschte Set Temperatur einzustellen.
S Zum Bestétigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen MenUs bis zum anfénglichen Status zu durchlaufen.
AKUSTISCHER KOMFORT HEIZGESCHWINDIGKEIT
OFF 00000 @O000
QUIET 00080 000 0
REGULAR 00000 00080
BOOST [ 0000 00000

Hinweis: Das Gerat ist so ausgelegt, dass es zu jeder Zeit sicher funktioniert.
Eine Anderung der Luftungsstufe durch den Benutzer kénnte in bestimmten Fallen keine merklichen Auswirkungen auf die Regelung haben.

‘ AHNLICHE EINSTELLUNGEN FUR KANALISIERUNG 2 ‘
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AIR ZONE CONTROPLUS

Dieses Menl erlaubt die Aktivierung der ModalitA&tR ZONE CONTROL

Range: (ON, OFF)
Wird ON gewahlt, dann optimiert der Ofen die Einstellungen so, dass die Warme zu den Kanalisierungen gesandt wird, wenn die eingestellte

Temperatur des Hauptraumes erreicht ist.

BEDIENUNGSVERFAHREN
S Die Taste 6 driicken.
S Die Taste 3 bislR ZONE CONTR®iicken und mit der Taste 6 bestéatigen.
S Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) oder zu sperren (OFF)
S Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Meniis bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

Wenn die Funktion aktiv ist, erscheint auf dem Display die Angalhe ZONE CONTROL

WARNHINWEISE: Wenn das Geréat mit aktiver Kanalisierung, aber ohne Thermostat oder Raumtemperatursonde installiert wird (d.h. die
Briicke bleibt auf der Klemme der Kanalisierung), und es wird die FunktioAlR ZONE CONTR@MHtiviert, leitet diese die Warme in die
Kanalisierung, unabhangig von der Temperatur des Raums, der die Kanalisierung selbst empfangt.

EASY SETUP

Das volumetrische Gewicht des Pellets ist das Verhaltnis zwischen dem Gewicht und dem Volumen des Pellets. Dieses Verhéltnis kann sic
bei gleichbleibender Qualitat des Pellets andern. Unter Verwendung der FunkE&sY SETURt man die Moglichkeit, die Dosierung der

Pellets durch Erh6hung oder Verringerung der voreingestellten Werte zu &ndern.

Die im Programm des Ofens verfiigbaren Werte gehen von “— 3” bis “+ 3”; alle Ofen werden bei der Produktion mit dem optimalen Wert, der
0 betragt, geeicht

Wenn eine tbermaRige Ablagerung in der Brennschale festgestellt werden sollte, emp ehlt man, im ProgremgY SETWRn Wert um

eine Einheit auf “- 1” zu senken; warten Sie den folgenden Tag ab und falls keine Verbesserung eintreten sollte, weiterhin bis zu maximal “- 3"
senken. Im Falle, dass sich stattdessen die Notwendigkeit ergeben sollte, die Dosierung der Pellets zu erhthen, empfehlen wir lhnen, vom
Wert der Werkeinstellung “0” auf “+ 1, + 2, + 3" je nach Bedarf, tiberzugehen.

BEDIENUNGSVERFAHREN
S Die Taste 6 driicken.
S Die Taste 3 biEASY SETWrlicken und mit der Taste 6 bestéatigen.
S Die Tasten 4 -5 verwenden, um den Bereich einzustellen.
S Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Meniis bis zum anféanglichen Status zu durchlaufen.

UBERMASSIGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER NORMALE GERINGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER
BRENNSCHALE FUNKTIONSWEISE BRENNSCHALE
-3 -2 1 0 +1 +2 +3
DRI TR BERECAWEITER BEREICH ZWEITER BEREICBRITTER BEREICH
DER VERRINGE ERSTER BEREICH DER ERHOHUNG,DER ERHOHUNG,

A A= DI RUNG, FALLS | DER VERRINGE OPTIMALER WERKEIN ERSTER BEREICHALLS DER ERSTEALLS DIE ERSTEN
DER ERSTE NICHRUNG (FUR 1TAG  STELLUNGSWERT | DER ERHOHUNG NICHT AUSREI: BEIDEN NICHT

Né%'?gLSUSSE'TE " “AUSREICHEND TESTEN) CHEND SEIN | AUSREICHEND
SOLLTEN SEIN SOLLTE SOLLTE SEIN SOLLTEN

Hinweis: Fur den Fall, dass diese Einstellungen das Problem der Ablagerungen der Pellets in der Brennschale nicht I6sen sollten, bitten
wir Sie, mit dem né&chstliegenden Kundendienstzentrum Kontakt aufzunehmen.

CHRONO

Diese Funktion erlaubt, die automatische Ziindung oder Abschaltung des Ofens zu programmieren.

Werkseitig istCHRONQleaktiviert.

Die Chrono-Funktion erméglicht die Programmierung von 4 Zeitspannen innerhalb eines Tages, die fur alle Wochentage zu benutzkn sind.
jeder Zeitspanne kdnnen die Uhrzeit der Zuindung und Abschaltung, die Tage der Benutzung der programmierten Zeitspanne,

die gewlinschte Temperatur (wenn die Betriebsart TEMPERATURE SEiwendet wird) und das Set Leistung eingestellt werden.

Die Einstellung des laufenden Tags und der Uhrzeit ist grundlegend fur die korrekte Funktionsweise des Chrono.

Empfehlungen

Vor der Verwendung der Funktion Chrono ist es notwendig, den laufenden Tag und die laufende Uhrzeit einzustellen, daher zu priifen,
ob die im Unterkapitel “DATUM/UHRZETRufgefiihrten Punkte befolgt wurden. Fir die korrekte Funktionsweise der Funktion Chrono
ist aul3er ihrer Programmierung auch ihre Aktivierung erforderlich. Die 4 Zeitspannen kdnnen sich durch die Einstellung der Uhrzeiten
von Zindung und Abschaltung Gberlappen. Man erhélt so eine Kombination von Uhrzeiten, in denen es mdglich ist, verschiedene
Temperaturen und Leistungen einzustellen, ohne den Betriebszustand des Ofens zu beeintrachtigen.

ANM.: Im Falle, dass Zeitspannen vorhanden sind, die sich Uiberlappen, bleibt das Produkt bis zur entferntesten Uhrzeit der Abschaltung

eingeschaltet.
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FREIGABE

Ermaoglicht die Aktivierung/Deaktivierung von Chrono und den verschiedenen Zeitspannen des Ofens.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 dricken.

Die Taste 3 bi€EHRONG@Irticken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit der Taste 6FREIGABIestatigen.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugebedN) oder zu sperrenQFF

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mentis bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

NN

BETRIEBSART CHRONO

Erlaubt zu wéahlen, mit welcheBETRIEBSARIth der Ofen in den eingestellten Zeitspannen von Chrono aktiviert, indem zwischen Folgendem
gewahlt wird: MANUAL, TEMPERATURE SET ,AUX

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drucken.

Die Taste 3 biEHRONGIriicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 biBETRIEBSARMicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit den Tasten 4-5 den gewiinschten Modus einstellen.

Zum Bestéatigen die Taste 6 druicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menis bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

PRG 14
Prg x erlaubt, die Uhrzeit der Zindung und Abschaltung, die Tage der Benutzung der programmierten Zeitspanne, die gewinschte
Temperatur und das Set Leistung eingestellt werden. Die Einstellung des laufenden Tags und der laufenden Uhrzeit ist grundlegend fir die
korrekte Funktionsweise des Chrono.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drucken.

Die Taste 3 biEHRONGIrticken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 biPRG 1 4lriicken und mit der Taste 6 bestéatigen.

Die Tasten 4-5 verwenden, um das gewunschten Einstellungen vorzunehmen.

Zum Bestéatigen die Taste 6 drucken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menis bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

DN

NN U

CHRONO ‘ > ‘ FREIGABE > PRG 1 ONOFF Freigabe/Sperre dBRG 1
\ PRG 2 ONOFF Freigabe/Sperre dBRG 2
\ PRG 3 ONOFF Freigabe/Sperre dBRG 3
\ PRG 4 ONOFF Freigabe/Sperre dBRG 4
\"
‘ BETRIEBSART CHROIN@ ‘ MANUAL/TEMPERATURE SBDUX - Set Betriebsart Chrono
\%
‘ PRG1 ‘ > START PRG1 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit ZinduRRG1
\Y STOP PRG1 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit AbschaltuPBG1
\Y MONTAG...SONNTAG ONOFF Freigabe/Sperre der Tage B&G1
\ *EINSTELLUNG PRG1 07-37 °C Set RaumteRRG1
\Y LEISTUNG PRG1 1-5 Set LeistungRG1
\2
PRG2 > START PRG2 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit ZinduR&RG2
\ STOP PRG2 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit AbschalturBG2
\Y MONTAG...SONNTAG ONOFF Freigabe/Sperre der Tage B&G2
\Y *EINSTELLUNG PRG2 07-37 °C Set RaumteRRG2
v LEISTUNG PRG2 1-5 Set LeistungRG2
\"
PRG3 > START PRG3 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit ZUnduRRG3
v STOP PRG3 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit AbschaltuPBG3
\ MONTAG...SONNTAG ONOFF Freigabe/Sperre der Tage B&G3
v *EINSTELLUNG PRG3 07-37°C Set RaumteRRG3
\Y LEISTUNG PRG3 1-5 Set LeistungRG3
\"
PRG4 > START PRG4 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit ZunduR&RG4
STOP PRG4 OFF00:00-23:50 | Uhrzeit AbschalturBG4
MONTAG...SONNTAG ONOFF Freigabe/Sperre der Tage B&G4
*EINSTELLUNG PRG4 07-37°C Set RaumteRRG4
* Nur bei Betriebsart AUTOMATIC LEISTUNG PRG4 1-5 Set Leisturl@RG4

WENN DER WOCHENTLICHE PROGRAMMIERER AUF DEM MERLAYNKSTEUERUNG AKTIV IST, WIRD
| DIE BEZUGLICHE IKONE SEITLICH VISUALISIERT

DEUTSCH
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R —
BEISPIEL )
ZEITSPANNE
CHRONO
t
02:00 08:00 16:30  23:00
MANUAL
Leistung
S Zeitspanne 1 g;?)g (2)588 Leistung 5
5" """""" _\ (_
L . Start 08:00 .
1 ) S Zeitspanne 2 Stop 16:30 Leistung 1
t Ofenregelun
02:00 08:00 16:30  23:00 E g g
TEMPERATURE SET
Leistung Set Raumtemp
S EE— h 22°C} —
1 L J 18°C L
t ‘ t
02:00 08:00 16:30 23:00 02:00 08:00 16:30  23:00

Zeitspanne 1 Start 02:00 - Stop 23:00 Leistung 5 - Set Temperatur 22 °C

S Zeitspanne 2 Start 08:00 - Stop 16:30 Leistung 1 - Set Temperatur 18§ °C

Ofenregelung

AUX
Leistung
S Zeitspanne 1 ggg gggg Leistung 5
5" """""" _\ (_
L . Start 08:00 .
1 J S Zeitspanne 2 Stop 16:30 Leistung 1

Ofenregelung, wenn Kontakt TA geschlossen
02:00 08:00 16:30  23:00
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EINSTELLUNG
t DATUM UHRZEIT

t SPRACHE SIEHE KAPITEL: EINSTELLUNGEN VOR DER ZUNDUNG
t GRAD
DISPLAY

Dieses Meni erlaubt, die Lichtstarke des Displays zu regulieren. Die moglichen Werte gehen von OFF, 1 bis 20. Wenn OFF eingestellt wir
liegt die maximale Intensitat der Hinterbeleuchtung des Displays vor und schaltet sich nach einer Verzégerung von 60 Sekunden aus.
Die Hinterbeleuchtung schaltet sich mit dem Druck einer Taste oder im Falle, dass der Ofen sich im Alarmzustand be ndet erneut ein.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 dricken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bBISPLAYjedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.

Mit den Tasten 4-5 die gewlinschte Intensitat einstellen.

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mends bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

U U

STAND BY

Die FunktionSTAND BWird verwendet, wenn ein umgehendes Abschalten des Ofens statt einer Modulation der Leistung gewiinscht ist.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 b&TAND BYjedruckt und mit der Taste 6 bestatigt wird.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugebedN) / zu sperren@QFH.

Zum Bestéatigen die Taste 6 drucken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

NN

FUNKTIONSTAND BY AUF ON EINGESTELLT

Im Falle, dass die FunktiddTAND BYktiviert ist (ON), wenn die Raumtemperatur den Wert \®@BT RAUMTEMPDELTA T OFF Ubersteigt,
bringt sich der Ofen nach einer im Werk voreingestellten Verzégerung in die Phase des Abschaltens und visualisieG@ Tabi& BY

Wenn die Raumtemperatur unter delSET RAUMTEMPDELTA T ON liegt und nach einer eventuellen Zeit der Abkihlung, erfolgt eine
erneute Ziundung des Ofens.

FUNKTIONSTAND BY AUF OFF WERKSEINSTELLUNG

Im Falle, dass die FunktidBTAND BYiicht aktiviert ist (OFF) und der Ofen die eingestellte Raumtemperatur Ubersteigt, bringt er sich durch
Modulation auf Mindestbetrieb und visualisie®ODULATIONWenn die Raumtemperatur unt8ET RAUMTEMiBgt, kehrt der Ofen zum
Betrieb mit der eingestellten Leistung zuriick und visualisiBETRIEB

FUNKTIONSWEISE MIT ZUSATZLICHEM THERMOSTAT OPTIONA
FUNKTIONSTAND BY AUF OFF EINGESTELWWERKSEINSTELLUNG

Im Falle, dass die Funkti&iT AND B¥icht aktiviert ist (OFF), wenn der Ofen die auf dem zusatzlichen Thermostat eingestellte Raumtemperatur
Ubersteigt (o ener Kontakt), bringt er sich auf Mindestbetrieb und visualisifODULATIONWenn die Raumtemperatur unter dem auf dem
zusatzlichen Thermostat eingestellten Set (geschlossener Kontakt) liegt, kehrt der Ofen zum Betrieb mit der eingestellten Leistung zurtick und
visualisiertBETRIEB

FUNKTIONSTAND BY AUF ON EINGESTELLT

Wenn die FunktionSTAND B“éktiviert ist (ON), bringt er sich bei Erreichen der auf dem zusatzlichen Thermostat eingestellten Temperatur
(o ener Kontakt) nach einer im Werk eingestellten Verzégerung auf Abschaltung, dabei #FAND BYisualisiert.

Wenn die Raumtemperatur unter dem auf dem zusatzlichen Thermostat eingestellten Set liegt (Kontakt geschlossen), schaltet sich der Ofen
nach einer eventuellen Abkuhlzeit wieder ein.

WENNSTAND BY UND AIR ZONE CONTROL AKTIV SIND, ERFIELE&BSTCHALTUNG DES GENERATORS NUR, WENN
| BEIDE UMGEBUNGEN INSTALLATION, KANALISIERUNBINBESTELLTE TEMPERATUR ERREICHEN.

FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB AUF AUX EINSTELLEN.
| > SIEHE KAPITEL INSTALLATION ZUSATZLICHES THERMOSTA
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DELTAT

Diese Funktion erlaubt die Einstellung der Grenzwerte der Hysterese fiur die Ziindung (DELTA T ON) und die Abschaltung (DELTA T OFF), ¢
verwendet werden, um ein Intervall zur Regelung zu scha en, im Falle dass sie nicht von einem externen Thermostat verwaltet.werden
Die moglichen Werte fUDELTA Tiegen zwischen0.5 - 5°C

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 driicken, bEINSTELLUNGEXscheint, und mit der Taste 6 bestatigen

Die Taste 3 driicken, bBELTA Brscheint, und mit der Taste 6 bestéatigen.

Mit den Tasten 4-5 auf den gewilinschten Wert stellen.

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum anfanglichen Status zu durchlaufen.

(23NN

ERSTE LADUNG

Diese Funktion erlaubt das Fillen der Schnecke und erleichtert damit die Phasen der ersten Zindung des Ofens oder im Fall, dass der Pellet
Behélter leer blieb. Versichern Sie sich bei kaltem Ofen und mit Status "OFF", die Pellets in den Tank eingefiihrt zu haben und die Funktior
ERSTE LADUNA aktivieren, durch Bestatigung mit OK.

Um die unterbrechungsfreie Zufuhr abzubrechen, ist es ausreichend, die Taste 1 fur 3 Sekunden zu driicken.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestéatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 BERSTE LADUNf&druckt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
Die Tasten 4-5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wahlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Menu zu verlassen.

REINIGUNG

(2RI

Diese Funktion erlaubt, die normale Reinigung der Brennkammer zu erleichtern, indem Rauchgasventilator aktiviert wird.
Bei kaltem Ofen und in Statu®FF die FunktionREINIGUNG@ktivieren.

Es erscheint die MeldungREINIGUNG REINIGUNG DURCHFUHREN

Die Feuertiire 6 nen und mit dem mitgelieferten Schirhaken die Brennkammer reinigen.

Nach Abschluss der Reinigung die Tire schlie3en und die Funktion beenden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken

Die Taste 3 biEINSTELLUN@lcken und mit der Taste 6 bestéatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bREINIGUNG@edruckt und mit der Taste 6 bestatigt wird.

Mit dem mitgelieferten Schiirhaken die Brennkammer reinigen.

Die Taste 1 drticken, um zu beenden und die Rickkehr der Hauptbildschirmseite abwarten.

RESET

NN NN

Hiermit kdnnen alle vom Benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurlickgebracht werden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestéatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bBRESE@edrickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.

Die Tasten 4-5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wahlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Menu zu verlassen.

EASY CONTROL

DD

Die Funktion erlaubt, zwei Werte einzustellen:

S OFF(gesperrt - nach Werksvorgaben)
S ON (freigegeben)

Die Aktivierung (EASY CONTROL = ON) wird bei UbermaRiger Bildung von Verbrennungsriickstinden und bei Kondensation im
Rauchabzugsrohr wéhrend des Betriebs mit reduzierten Leistungen empfohlen (siehe Kapitel RAUCHABLEITUNG).

Achtung! Die Aktivierung der Funktion EASY CONTROL wird nach vorhergehender Uberpriifung eines quali zierten Technikers empfohlen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 biEINSTELLUN@Ucken und mit der Taste 6 bestéatigen.

Mit dem Druck der Taste 3 bis EASY CONTRCtrtfahren und mit der Taste 6 bestatigen.
Die Tasten 4-5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wéahlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Menu zu verlassen.

N U U
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ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

INSTALLATION EINES ZUSATZLICHEN THERMOSTATS ORLION

Bei diesem Gerat besteht die Mdglichkeit, die Raumtemperatur Uber ein zuséatzliches Thermostat zu kontrollieren (optional).

Nach der Ziundung (durch Druck der Taste 6 oder Uber die Modalitat Chrono) arbeitet der Ofen, um das eingestellte Set im Thermostat zu
erreichen und visualisieBETRIERontgeschlossener Kontakt). Die serienméaRige Raumtemperatursonde wird automatisch ignoriert.

Nach dem Erreichen der Temperatur durch das Thermostat (o0 ener Kontakt), bringt sich der Ofen auf den Mindestbetrieb und visualisiert
MODULATION

BEDIENUNGSVERFAHREN

S Ein mechanisches oder digitales Thermostat mit Eingangsart,,normalerweise geé net” ist erforderlich.
S Stecker aus der bezlglichen Netzsteckdose ziehen.
S Verbinden Sie die beiden Kabel des Thermostats (Trockenkontakt - nicht 230 V).
S Speisen Sie erneut den Ofen.
S Stellen Sie daSET BETRIEBSARTAUXein.
TEOREMA 5.0 TEOREMA PLUS 5.0

HINWEIS: DIE KLEMME WIRD IM BEUTEL IM INNEREENXEBII TGELIEFERT.

& DIE INSTALLATION MUSS DURCH FACHPERSONAL BzZW. BENNISCHEN KUNDENDIENST DES HERSTELLERS
ERFOLGEN

VERZOGERTES ABSCHALTEN

Das Gerét hat die Moglichkeit, das Ausschalten durch eine programmierte Verzégerung zu verschieben. Zum Beispiel schaltet sich, wenn es
20:00 Uhr ist und das verzogerte Ausschalten auf 1h eingestellt ist, der Ofen automatisch um 21:00 Uhr aus.

Durch anhaltenden Druck der Tastenkombination 2 + 4,, hat man Zugang zur Bildschirmseite “VERZOGERTES ABSEHSETEN
Einstellung kann nur erfolgen, wenn die Maschine sic?Vi@RBEREITUNGer BETRIERBe ndet.

Durch die Tasten 4 und 5 ist es méglich, die Anzahl der Stunden, nach denen der Ofen sich von selbst auf die Endreinigung bringt, zu
erhdhen oder zu verringern.

Die mdglichen Stunden gehen von OFF, 1 bis 9.

Durch Druck von P6 wird bestatigt und man kehrt zur Bildschirmseite Home zurtick.

Bei 1h vor der eingestellten Abschaltzeit wird die restliche Betriebszeit angezeigt und dabei jede Minute "ABSCHALTUNG IN" und der Wert
"STUNDEN xx:xx" visualisiert.

TASTEN GESPERRT

Die Funktion erlaubt, die Tasten des Displays zu sperren (&hnlich der Mobiltelefone).
Bei der Aktivierung der Funktion erscheint bei jedem Tastendruck die SCAFRSTEN SPERRE

Um die Tasten zu sperren, gleichzeitig die Tasten 1 und 5 driicken, bis angezeigt Wk8 TEN SPERRE
Um die Tasten freizugeben, gleichzeitig die Tasten 1 und 5 drticken, bis angezeigt WASTEN FREI
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FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER; WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFRINDET
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE:
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

REINIGUNG UND WARTUNG

DIE ANWEISUNGEN IMMER IN GROSSTMOGLICHER SICHERBIEFUHREN!

Sicherstellen, dass der Stecker des Versorgungslkaberausgezogen ist, da der Generator fur die Ziind programmiert sein kénnte.
Alle Bauteile des Warmegenerators missen abgekiiein.

Die Asche muss vollstandig kalt sein.

Im Raum muss wahrend den Vorgéangen der Reinigung eréts eine ausreichende Luftzirkulation gewafstet sein.

Eine schlechte Reinigung beeintrachtigt die ordnusgemafe Funktionsweise und die Sicherheit!

WARTUNG

Fir einen einwandfreien Betrieb muss am Generatandestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartungréh einen zugelassenen Techniker
vorgenommen werden.

Die regelmaRigen Kontrollen und Wartungsarbeiten reéen immer von spezialisierten und gelernten Tedkerin gemalR den geltenden
Bestimmungen und den Anleitungen in dieser Bediengs und Wartungsanleitung durchgefuihrt werden.

U U

DIE RAUCHABLASSANLAGE, DIE RAUCHLEITUNG UND T WERBIGSSTUCKE SOWIE DIE

INSPEKTIONSABDECKUNGEN UND, FALLS VORHANDEN, BIEENNUND HORIZONTALE ABSCHNITTE MUSSEN
& JEDES JAHR GEREINIGT WERDEN!

DIE HAUFIGKEIT DER REINIGUNG DES GENERATORS IRTGHNWERT! DIESE IST ABHANGIG VON DER QUALITAT

DER VERWENDETEN PELLETS UND DER HAUFIGKEIT DEENBEMNG.

ES KANN PASSIEREN, DASS DIESE ARBEITEN IN GERNGBSEANDEN DURCHGEFUHRT WERDEN MUSSEN

REGELMASSIGE REINIGUNG DURCH DEN BENUTZER

Die regelmaRigen Reinigungsvorgange missen gemafideorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch séitlig ausgefiihrt werden,
nachdem die in diesem angegebenen Anweisungen, Rrdaren und Zeitabstéande gelesen wurden.

REINIGUNG DER OBERFLACHEN UND VERKLEIDUNG

Zur Reinigung durfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!

Die Ober &chen durfen erst dann gereinigt werden, emn der Generator und dessen Verkleidung vollstdgdabgekihlt sind. Fur die
Instandhaltung der Ober &chen und der Metallteileanuigt ein mit Wasser oder Wasser und neutralem Rgingsmittel befeuchtetes Tuch.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zur Bescigithg der Ober &che des Generators fiihren und Grufiit den Verfall der Garantie sein.

REINIGUNG DES KERAMIKGLASES

Zur Reinigung dirfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!

Das Keramikglas darf erst dann gereinigt werden nuees vollsténdig kalt ist.

Zur Reinigung des Keramikglases ist es ausreicheien trockenen Pinsel und feuchtes Zeitungspap(@ageszeitung) mit Asche zu verwenden.
Verwenden Sie im Falle von sehr schmutzigem Glassatlie3lich spezi sches Reinigungsmittel fir Kerdglas. Spriihen Sie ein wenig auf ein
Tuch und verwenden Sie es auf dem Keramikglas. Reisigungsmittel oder andere Flissigkeiten dirferemals direkt auf Glas oder Dichtungen
gespriht werden!

Wird dies nicht beachtet, kann die Ober &che desrmikglases beschadigt werden, wodurch die Garanterfallen kann.

REINIGUNG DES PELLET TANKS
Ist der Tank vollkommen geleert, das Versorgungskbhties Generators herausziehen und zuerst alle Rtiokde (Staub, Spane usw.) aus dem
Tank vor dem Au Ullen desselben entfernen.

DIE DICHTUNGEN DES PELLETBEHALTERS, DER BRENNSTHER_EEUERTURE GEWAHRLEISTEN DIE KORREKTE

& FUNKTIONSWEISE DES OFENS. ES IST NOTWENDIG, DASE BEGELMASSIG VOM BENUTZER KONTROLLIERT
WERDEN. IM FALL VON VERSCHLEISS ODER BESCHADIGUNS NOTWENDIG, SIE UMGEHEND ZU ERSETZEN.
DIESE ARBEITEN SIND VON EINEM ZUGELASSENEN TEGHAWSZUFUHREN

ZUMINDEST VON EINER PERSON MIT EINER AHNLICHENJEIGRUSGEWECHSELT WERDEN, UM JEDEM RISIKO

& WENN DAS VERSORGUNGSKABEL BESCHADIGT IST, MUSSOBSTECHNISCHEN KUNDENDIENST ODER
VORZUBEUGEN.
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BRENNSCHALE UND

S Die Riickstande in der Brennschale absaugen

S Die Brennschale herausnehmen;
S Die Asche der Aufnahme der Brennschale, des
Rohrs des Zindelements und der Brennkammer

absaugen.
S Alle in der Brennschale vorhandenen

O nungen frei machen/reinigen.
S Die Brennschale erneut in ihre Aufnahme
positionieren und gegen die Wand der Feuerstelle

schieben.

ANMERKUNG: Verwenden Sie einen entsprechenden
Aschesauger mit geeignetem Behalter fir die
gesammelte Asche.

BRENNKAMMER: \

HERAUSZIEHBARER
ASCHENKASTEN:

S Den Aschenkasten herausnehmen und in
einen geeigneten Behalter leeren.

=
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TEILE HAUFIGKEIT AUSGEDRUCKT IN TAGEN*
BRENNSCHALE (BENUTZER) 3
BRENNKAMMER (BENUTZER) 7
AUSZIEHBARER ASCHEKASTEN** (BENUTZER) 3
REINIGUN®BERER TENARMETAUSCHER (BENUTZER) 30
REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS UND DES INSPEKTHB({BBS&ELASSENER TECHNIKER) 365
"T"-FORMIGER ANSCHLUS®UCHGASKANAZUGELASSENER TECHNIKER) 365

* Durchschnittliche Verwendung von 8h bei max. Nennleistung.
** Die Hau gkeit der Reinigung des Aschekastens hangt von verschiedenen Faktoren ab: Typologie von Pellet, Leistung des Ofens, Verwendung des Ofens unc
Typologie von Installation.

EINE SAUBERE BRENNSCHALE GARANTIERT EINEN KORREKIRIKB!

DIE BRENNSCHALE UND DEREN OFFNUNGEN MUSSEN IMMHER F
VON RUCKSTANDEN DER VERBRENNUNG SEIN, DAMIT EINEMAIE
VERBRENNUNG AUCH IM VERLAUF DER ZEIT GARANTIERDBMERANN.

| HIERDURCH KONNEN STORUNGEN VERMIEDEN WERDEN, DIEINSATZ
VON TECHNISCHEM FACHPERSONAL ERFORDERLICH MACHEN.

MAN KANN DIE FUNKTION "EASY SETUP" IM BENUTZERMERWENDEN, UM
DIE VERBRENNUNG DEN BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGBRASEEN.

OFFNUNGEN DER BRENNSCHALE

FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER; WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE:
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

ORDENTLICHE, VON GELERNTEN TECHNIKERN AUSGEFUARTEMG

Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgefiihrt werden.

Der Warmeerzeuger benétigt durch die Verwendung von Pellets als Festbrennsto einen jéhrlichen Eingri der ordentlichen Wartung, der von
einem zugelassenen Techniker unter ausschlielicher Verwendung von Original-Ersatzteilenausgefiihrt werden muss.

Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Geréts beeintrachtigen und das Recht auf Garantie verfallen lassen.

Mit der Beachtung der Hau gkeit der Reinigungen, die im Gebrauchs- und Wartungshandbuch beschrieben sind und vom Benutzer ausgefiihrt
werden mussen, werden im Laufe der Zeit eine korrekte Verbrennung des Generators gewahrleistet und eventuelle Stérungen und/oder
Fehlfunktionen vermieden, die weitere Eingri e durch einen Techniker erfordern kénnten. Die Anfragen auf ordentliche Wartungseingri e
fallen nicht unter die Garantie des Produkts.

DICHTUNGEN: DECKEL DES PELLETBEHALTERS, TURE, K¥HEN UND BRENNSCHALE, INSPEKTIONSOFFNUNGEN DER
RAUCHGASLEITUNG

Die Dichtungen gewahrleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.
Es ist notwendig, dass diese regelméaRig kontrolliert werden: Im Fall von Verschleil? oder Beschadigung ist es notwendig, sie umgehend zt

ersetzen.
Diese Arbeiten sind von einem zugelassenen Techniker auszufiihren.

ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN

Jahrlich oder jedenfalls immer, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, die zum Schornstein fuhrende Rohrleitung absaugen und reinigen. Wenn
waagrechte Abschnitte vorhanden sind, miissen die Riickstande entfernt werden, bevor diese den Durchgang der Rauchgase verstopfen.

AUSSERBETRIEBSETZUNG SAISONENDE

Bei Saisonende vor dem Abschalten des Ofens, den Pellet-Tank vollkommen leeren und eventuelle Rickstande von Pellets und Staub i

seinem Inneren absaugen.
Man fordert auRerdem auf, den Generator vom Stromnetz abzutrennen und flr eine grof3ere Sicherheit vor allem bei Anwesenheit von

Kindern, das Versorgungskabel zu entfernen.
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REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS UND DES INSPEKTIONSFAC

*NICHT GELIEFERT
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FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER, WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET, ODER KONSULTIEREN|SIE DIE
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

TEOREMA 5.0

DIE BILDER SIND ZUR ILLUSTRATION.

Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und Rauchgasleitung undT-Stiuicke), neue Dichtung an den vorgesehenen Stellen

Dichtungen, Pellet-Behélter, Inspektionsé nungen, Aschenkasten und Tir (ersetzen und, wo vorgesehen, Silikon auftragen)

Brennkammer & Wéarmetauscher (Komplettreinigung) einschlieRlich Reinigung des Rohrs des Ziindelements

Tank (vollstandige Entleerung und Reinigung)

Prifung des Luftschlauchs und Prifung/Reinigung mechanischer Druckwéchter

Tm{OO|m| >

Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten.
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FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER, WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET, ODER KONSULTIEREN|SIE DIE
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

TEOREMA PLUS 5.0

/LN

DIE BILDER SIND ZUR ILLUSTRATION.

Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und Rauchgasleitung undT-Stiuicke), neue Dichtung an den vorgesehenen Stellen

Dichtungen, Pellet-Behélter, Inspektionsé nungen, Aschenkasten und Tir (ersetzen und, wo vorgesehen, Silikon auftragen)

Brennkammer & Wéarmetauscher (Komplettreinigung) einschlieRlich Reinigung des Rohrs des Ziindelements

Tank (vollstandige Entleerung und Reinigung)

Prifung des Luftschlauchs und Prifung/Reinigung mechanischer Druckwéchter

Tm{OO|m| >

Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten.
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DISPLAY GRUND
OFF Generator abgeschaltet
START Die Startphase istim Gang
PELLET LADEN | Die kontinuierliche Pelletzufuhr wahrend der Ziindung ist im Gang
ZUNDUNG Die Zundungsphase ist im Gang
VORBEREITUNG | Die Vorbereitungsphase ist im Gang
BETRIEB Die normale Betriebsphase ist im Gang
MODULATION Der Warmeerzeuger lauft auf Mindestbetrieb
ENDREINIGUNG | Die Endreinigung lauft
STAND BY Der Warmeerzeuger ist aufgrund des Thermostats ausgeschaltet und wartet die erneute Zindung ab.
Es erfolgt einer neuer Versuch der Zundung, wenn der Warmeerzeuger eben ausgeschaltet wurde. Wepn der
WARTEN Warmeerzeuger ein Ausschalten durchfiihrt, ist es notwendig, das komplette Ausschalten des Rauchgasmotors
ABKUHLUNG abzuwarten und dann die Reinigung der Brennschale auszufiihren. Erst nach Abschluss dieser Vorgange kann der
Generator wieder eingeschaltet werden.
WARTEN Der Generator kuhlt nach einem Stromausfall ab.
STROMAUSFALL |Nach der Abkiihlung schaltet er sich automatisch wieder ein
AUTOGEBLASE | Das automatische Geblase lauft
Diesehls_ig[]gnalisierung zeigt an, dass man 60 Sekunden zur Verfugung hat, um die Klappe/Tire und den Deckel der Pellets
(i A schlieBen.

Tl ZIECL#I_EIEBEI?\IHALTE ﬁJach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen wahrend der Phase der Ziindung in den AIIXTERDRUC
ALARM'hingegen bringt er sich wahrend des Normalbetrieb8VARTEN ABKUEHLUNGum dann automatisc
erneut zu ziinden, wenn die Bedingungen erfllt sind (kalter Ofen, usw.).

TUER Diese Signalisierung zeigt an, dass man 60 Sekunden zur Verfligung hat, um die Klappe/Ture und den Deckel der Pellets
SCHLIESSEN zu schlieBen.
Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen wahrend der Phase der Zindung in den AIWWTERDRUC
PELLETBEHAELTER ALARM:hingegen bringt er sich wahrend des Normalbetrieb8VARTEN ABKUEHLUNGuUm dann automatisch
SCHLIESSEN erneut zu zunden, wenn die Bedingungen erfullt sind (kalter Ofen, usw.).
DELTA P MIN Das Geréat erfasst anormale Bedingungen beim Fluss der Verbrennungsluft oder Rauchauslass.
Diese Anzeige, die in der BETRIEBSPHASE sichtbar ist, gibt an, dass das Gerét die Verteilung der Warmluft zwischen de
AIR ZONE CONTROL Installationsumgebung und der kanalisierten Umgebung optimiert.
DISPLAY ERLAUTERUNG LOSUNG
Eingelschallt(et: Zeigt das Vlt()rliege”n ein%s Alarms a(;l o
: - : Der Alarm kann nur zurtickgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor
A Zeigt das Vorliegen eines Alarms an. abgestellt ist und 15 Minuten nach der Alarmanzeige vergangen sing,
indem die TasteON/OFF fur 3 Sekunden gedriickt wird.
RAUCHMOTOR . i
DEFEKT Defekt Rauchgasmotor Kundendienst verstandigen
RAUCH FUHLER | Defekt Rauchsonde. Kundendienst verstandigen
Das Laden der Pellets kontrollieren (sielieASY SETUWR, bei
RAUCH HEISS | Rauchgastemperatur sehr hoch Fortbestehen zugelassenen Techniker verstandigen.
Uberprifen, ob Pellets im Tank vorhanden sind, oder nicht.
FEHL Der Pelletbehdlter ist leer. Pelletzufuhr regulieren (sieheeASY SETUR.
ZUNDUNG Ungeeignete Einstellung des Pellet-Ladens| Kontrollieren, ob die im KapiteEZUNDUNG'beschriebenen Verfahren
Thermostatkolben ausgelost. eingehalten werden.
Kolbenthermostate priifen (siehe Kapitel Rickstellungen)
Der Pelletbehalter ist leer. Uberpriifen, ob Pellets im Tank vorhanden sind, oder nicht.
KEINE FLAMME Ungenugende Pelletzufuhr. Pelletzufuhr regulieren (sieheEASY SETUW.
Der Getriebemotor fuhrt keine Pellets zu. | *Kolbenthermostate priifen (siehe Kapitel Riickstellungen)
Die Tur ist nicht richtig geschlossen. Uberpriifen, ob die Tur hermetisch schlief3t.

UNTERDRUCK ALARMDer Aschekasten ist nicht korrekt Uberpriifen, ob die Tir des Aschekastens hermetisch schlief3t (falls

geschlossen (falls vorhanden) vorhanden).
Die Brennkammer ist verschmutzt. . - . .
- - - Sauberkeit der Rauchgasleitung und der Brennkammer tberprifen.

ALARM DELTA P MIN l\?éfssﬁrl:ﬁ;bzugge'tung ist verstopft / Den Schlauchanschluss und das Druckwéachterrohr des Aschekastens

: gberprufen und reinigen.
Der Entlastungskanal im Inneren de undendienst verstandiaen
Aschekastens ist verstopft. 9
*FALLS VORHANDEN
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Den Ofen mit der Taste 6 auf Off bringen und die

SCHNECKEN KOMMANL

Bellets.

FEHLZUNDUNG | Stromausfall wahrend der im Kapitel ZUNDUNG beschriebenen Verfahren wiederholen.
STROMAUSF. Zundungsphase. Alle Vorgange der Wiederherstellung missen von
einem zugelassenen Techniker ausgefiihrt werden.
ALARM Anomaler Betrieb bei der Befillung mit

Kundendienst verstandigen

DEFEKT DELTA P

Di erenzdruckwandler defekt oder

abgetrennt.

Kundendienst verstandigen

ALARM DELTA P MIN

Der Aschenkasten ist nicht richtig
geschlossen.

Der Lufteinlass ist verstopft.

Die Brennkammer ist verschmutzt.
Die Lécher in der Brennschale sind
Arerstopft.

Der Warmetauscher und/oder die
Rauchgasleitung des Gerats sind verstop
Das T-Verbindungsstiick, der
Rauchgaskanal oder das Rauchabzugsrag

Uberprifen, ob der Aschenkasten hermetisch schlief3t.

Den Lufteinlass reinigen.

Die Brennkammer reinigen.

Die Locher der Brennschale freimachen.

Warmetauscher und Rauchgasleitung des Gerats reinigen.

fI—Verbindungsstuck, Rauchgaskanal und Rauchabzugsrohr
einigen/freimachen.

ﬁundendienst verstandigen

sind verstopft.

DEUTSCH
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BESEITIGUNG

INFORMATIONEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISECBIENNEKTRONISCHEN ALTGERATEN, DIE BATTERIEN
UND AKKUS ENTHALTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin, dass de
Produkt und die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmull gesammelt, verwertet oder
entsorgt werden diirfen.

Eine unsachgemaRe Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Freisetzung
geféhrlicher Sto e im Produkt fihren. Um mdgliche Umwelt- oder Gesundheitsschaden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses
Gerat bzw. die Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle zu Ubergeben. AuRerdem ist
es mdoglich, den Handler um die Ricknahme der elektrischen und elektronischen Altgerate unter den in den nationalen Vorschriften zur
Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemafe Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und Akkus fordert
die Erhaltung der nattirlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewéhrleistet den Schutz der Gesundheit.

Fir weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und Akkus wenden Sie sich bitte an die
fur die Erteilung von Genehmigungen zustandigen Kommunen oder Behérden.
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Riscaldamento a Pellet

EXTRAFLAME.p.A. Via DellArtigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
+39.0445.865911 - +39.0445.865912 - info@extraame.it - www.lanordica-extra ame.com

MADEIN ITALY

design & production

NEHMEN SIE, UM IHR NACHSTLIEGENDES
KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN,
KONTAKT MIT IHREM HANDLER AUF ODER KONSULTIEREN SIE
DIE WEBSEITE WWW.LANORDICA EXTRAFLAME.COM

Der Hersteller behélt sich vor, die in den vorliegenden Unterlagen wiedergegebenen Eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankiindigung zu andern, um seine Produkte zu verbessern.

26/11/2024 004282318-001 MAN.UT.TEOREMA-TEOREMA |



