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grundfos ALPHA1

Der Energieeffizienzindex 
der ALPHA1 erfüllt 
und übertrifft die 
Anforderungen der  
EuP-Richtlinie für 2015.

ALPHA1
HocHeffizienz 
für 
StAndArdAufgAben

Die ALPHA1-Pumpe:

•	 basiert	auf	dem	bewährten	Konzept	der	mehr	als			
	 drei	Millionen	Mal	verkauften	ALPHA2

•	 reduziert	den	Energieverbrauch	im	Vergleich	zu		 	 	
	 herkömmlichen	Pumpen	um	bis	zu	80	%

•	 hat	einen	Verbrauch	von	nur	81	kWh	pro	Jahr	(basierend	auf	150	m2		
	 Wohnfläche	in	einem	deutschen	Standard-Einfamilienhaus	mit	6840		
	 Betriebsstunden	pro	Jahr)

•	 kann	an	jede	Heizungsanlage	angepasst	werden	–	gleich		 	
	 ob	Einrohr-	oder	oder	Zweirohrsysteme	–	mit	Heizkörpern	oder	als		
	 Fußbodenheizung.

Die ALPHA1 ist eine kosteneffiziente und dennoch leistungsstarke 
Umwälzpumpe. Diese zuverlässige Pumpe entspricht nicht nur den strikten 
Anforderungen der EuP-Richtlinie, sie ist ebenfalls die optimale Wahl für 
den Austausch bzw. für die Anwendungen, in denen die bekannte und 
millionenfach bewährte Grundfos UPS verlässlich alle grundsätzlichen 
Anforderungen an eine Umwälzpumpe erfüllt hat.

ALPHA1 XX-60

LEISTUNGSKENNLINIEN

ALPHA1 XX-40

TEcHNIScHE	DATEN

Versorgungsspannung:    1 x 230 V – 50/60 Hz
Förderstrom Qmax:    2,4 m3/h
Förderhöhe Hmax:    6,0 m
Zul. Medientemperatur:    +2° C bis +110° C (Tf 110)
Max. zul. Betriebsdruck, Pmax:  1.0 MPa/10 bar
Leistungsaufnahme:    5-45 W
Zulässige Umgebungstemperatur:  0° C bis +40° C
EEI:    ≤ 0,23
Schutzart:    IP 42
Wärmeklasse:    f

1. Konstantdrehzahlkennlinie 1 2. Konstantdrehzahlkennlinie 2 3. Konstantdrehzahlkennlinie 3 4. Untere Kennlinie proportionaler Differenzdruck 5. Obere Kennlinie proportionaler Differenzdruck  
6. Untere Kennlinie konstanter Differenzdruck 7. Obere Kennlinie konstanter Differenzdruck


