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 DEFRO HOME SOLUM

Serie Defro Home Solum

DEFRO HOME SOLUM DEFRO HOME SOLUM TOP DEFRO HOME SOLUM LOG

Nennwärmeleistung 9 kW
Leistungsbereich 3,6-10,8 kW

Energieeffizienzklasse A

Fuchsdurchmesser 150 mm

Wirkungsgrad 75,5 %

Abgastemperatur 310°C

Max. Länge der Holzscheite 400 mm

Gewicht ~157 kg

ABMESSUNGEN:

ZUSATZOPTIONEN
•	 Ceramiton schwarz

•	 Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

•	 Silberne Klinke

Nennwärmeleistung 9 kW
Leistungsbereich 3,6-10,8 kW

Energieeffizienzklasse A

Fuchsdurchmesser 150 mm

Wirkungsgrad 75,5 %

Abgastemperatur 310°C

Max. Länge der Holzscheite 400 mm

Gewicht ~161 kg

ABMESSUNGEN:

ZUSATZOPTIONEN
•	 Ceramiton schwarz

•	 Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

•	 Silberne Klinke

Nennwärmeleistung 9 kW
Leistungsbereich 3,6-10,8 kW

Energieeffizienzklasse A

Fuchsdurchmesser 150 mm

Wirkungsgrad 75,5 %

Abgastemperatur 310°C

Max. Länge der Holzscheite 400 mm

Gewicht ~165 kg

ABMESSUNGEN:

ZUSATZOPTIONEN
•	 Ceramiton schwarz

•	 Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)

•	 Silberne Klinke
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