
Der BioLyt (13  -  43) setzt neue Maßstäbe, wenn es um  wirtschaftliches 

Heizen mit dem regenerativen Brennstoff Holz geht. Mit einem Wirkungs-

grad von bis zu 98  % ist die Verbrennungs technologie maximal optimiert 

worden und das kommt der Umwelt wie dem Geldbeutel zugute. 

Der BioLyt (13  -  43) ist bestens geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser, 

Kindergärten, Schulen oder kleine Gewerbe objekte. In Kombination mit 

einer Solaranlage ist der  kompakte Holzpellet - Heizkessel nochmals effi-

zienter in ökologischer und ökonomischer Hinsicht.

Den BioLyt (13  -  43) gibt es in sieben unterschiedlichen  Leistungen. Dank 

dieser fein abgestuften Modellpalette kann der Kessel  optimal auf den 

Wärmebedarf  abgestimmt  werden. Der modulierende Betrieb sorgt 

zusätzlich dafür, dass die Anlage exakt soviel Wärme produziert, wie 

gerade benötigt wird. Dies sorgt für einen effizienten Betrieb.

Titelseite:
Nahaufnahme des tellerförmigen  
Retortenbrenners des BioLyt (13-43).

Holzpellet-Heizkessel.
BioLyt (13 - 43).

Stark im System 
Besonders stark zeigt sich der BioLyt® im System mit 
anderen Hoval-Komponenten – zentral gesteuert 
durch die Hoval Systemregelung TopTronic®E.

Hoval  
Frischwasser­
module

Hoval Gas­ 
Brennwert kessel

Hoval  
Komfortlüftung

Hoval  
Wassererwärmer

Hoval  
Solarsysteme

Hoval Energie­ 
Pufferspeicher

Hoval  Systemregelung 
TopTronic®E
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BioLyt (13 - 43).
Ihre Pluspunkte im Überblick.

umweltfreundlich wirtschaftlich

clever komfortabel

 ▪ Minimale Staubemission  
durch die Optimierung der bewährten Feuerungs-
technik mit der Hoval-Verbrennungsregelung 

 ▪ CO2-neutral Heizen  
mit dem heimischen Energieträger Holz

 ▪ Holz + Sonne – die ideale Kombination  
erfüllt maximale ökologische Ansprüche  
der Zukunft

 ▪ Geringer Planungsbedarf und einfache 
 Einbindung in neue und bestehende Systeme  
durch integrierten Kesselanfahrschutz

 ▪ Flexibel kombinierbar  
mit allen gängigen Pellet-Lagersystemen.

 ▪ Schnelle und leichte Einbringung auch in  
engen Räumen durch modulare Konstruktion

 ▪ Deutlich günstigere Brennstoffkosten  
im Vergleich zum Heizen mit Öl oder Gas

 ▪ Extrem sparsamer Verbrauch  
durch optimierte Verbrennungstechnologie  
mit einem Wirkungsgrad bis zu 98%

 ▪ Geringer Stromverbrauch  
durch effiziente Antriebe

 ▪ Störungsfreier Betrieb auch bei   
schwankender Pelletqualität  
durch  bewährten, robusten  
Unterschub-Retorten brenner

 ▪ Lange Intervalle bei Aschebox-Entleerung  
durch saubere Verbrennung, selbstreinigenden Wär-
metauscher und große Aschebox

 ▪ Höchste Sicherheit vor Rückbrand   
durch Zellenradschleuse

Hervorragende 
Ökobilanz

Flexibel und komplett

Günstiger Brennstoff  
und minimaler Verbrauch

Lange  
Reinigungsintervalle
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Umweltfreundlich

Verantwortung für Energie und Umwelt übernehmen 
und gleichzeitig komfortabel wohnen: Das geht – 
sogar einfacher als Sie denken.

Mit der neuen Generation von Hoval Heizkesseln und 
Wärme pumpen verbrauchen Sie weniger Energie 
und verkleinern Ihren ökologischen Fuß abdruck.

Clever

Ihre Hoval-Heizung nutzt die Wettervorhersage in 
Echtzeit – damit es in Ihrem Haus morgens schön 
warm ist, während es draussen noch kalt ist, und sich 
die Leistung am wärmeren Nachmittag automatisch 
reduziert. 

Sie können Ihre Heizung auch über Ihr Smartphone 
steuern und sie auf Ihren Tages- oder Wochenablauf 
abstimmen. So sparen Sie Energie, während Sie 
tagsüber ausser Haus sind, und können sich auf 
wohlige Wärme am Abend freuen.

Wirtschaftlich

Die neue Generation von Hoval Heizkesseln und 
Wärmepumpen ist extrem effizient. 

Ihre Energierechnung fällt tiefer aus. Und Sie haben 
die Kosten stets im Griff. Ob Heizkessel oder Wärme-
pumpe: Sie zeigen Ihnen in Echtzeit und über längere 
Zeitspannen Leistung und Effizienz an.

Zuverlässig

Auf uns können Sie sich verlassen. 

Die neue Generation von Hoval Heizkesseln und 
Wärme pumpen informiert Sie und uns automatisch, 
wenn sie gewartet oder repariert werden müssen. 

Ein Hoval-Servicepartner ist immer in Ihrer Nähe. 
Das können weltweit mehr als 500  000 zufriedene 
Kunden bestätigen. Unsere Referenzen sprechen für 
sich.

Clever – die richtige Raumtemperatur auch bei wechselndem Wetter.

Systemregelung TopTronic® E.
Eine neue Generation.

Einfache Bedienung im Wohnraum.Fernbedienung der Heizung von unterwegs. Hoval Desk – die Kosten im Griff Automatische Wartungsanzeige.
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Wirkungsgrade bis 98 %

Die mikroprozessorgesteuerte Verbren-
nungsregelung sorgt mit Hilfe einer 
Lambdasonde in Kombination mit der 
Hoval TopTronic® E für eine äußerst 
effiziente Verbrennung. Zusätzlich 
 fördern die Regulatoren im Wärme-
tauscher einen effektiven Wärmeüber-
tragung von den Verbrennungsabgasen 
auf das Heizungswasser. Unser  Wissen 
um die Wirkung eines perfekten 
Zusammenspiels aller Komponenten im 
Verbrennungsprozess ist verantwortlich 
für Wirkungsgrade bis zu 98%. Eine 
optimierte Technologie, die nicht nur 
die Umwelt entlastet, sondern schluss-
endlich auch Geld spart.

BioLyt (13 - 43).
Hervorragende Ökobilanz, die überzeugt.

 
Bewährte Verbrennungstechnologie 
gepaart mit  technischer Raffinesse

Bewährtes ist gut. Kombiniert man das 
Bewährte mit technischen Innovationen, 
dann ist das Ergebnis in diesem Fall 
unschlagbar in puncto niedrige Emissi-
onswerte. 

Das Herzstück des BioLyt ist ein robus-
ter Unterschub-Retortenbrenner, der 
mit einem gros sen, tellerförmigen 
 Brenner für ein stabiles Glutbett sorgt. 
Ein Ascheabstreifring reinigt automa-
tisch den Brennteller und sorgt so für 
einen störungsfreien Betrieb.

Das Besondere ist der über dem Brenn-
teller angeordnete Nach verbren nungs-
ring und der Staub abscheider. In dieser 
Kombination garantiert der Brenner 
minimale Staub emissionen. Ein weite-
res Plus für die Umwelt, denn diese 
Feuerungs technik ver brennt nahezu 
ohne  Ascherückstände und garantiert 
einen störungsfreien Betrieb auch bei 
schwankenden Pelletqualitäten.

Ein weiteres Extra: Bei der Beförderung 
der Pellets in den Brenner wird beim 
BioLyt eine Zellenradschleuse einge-
setzt, die maximalen Schutz vor Rück-
brand in den Pelletlagerraum bietet.

Nachverbrennungsring

Ascheabstreifring

Großer, tellerförmiger 
Brenner

Staubabscheider

 
Minimale Feinstaubemissionen

Der BioLyt unterschreitet die strengsten 
Grenzwerte für Feinstaubemissionen.

3 mg/m3 *

* (bez. auf 13% O
2
)

Staubemission BioLyt (36), gemessen vom TÜV SÜD, München

BioLyt

20 mg/m3 *

50 mg/m3 *

20 mg/m3 *

Gesetzl. Anforderung: 1. BImSchV (ab 2015)

Anforderung für BAFA-Fördergeld

Anforderung für Umweltzeichen „Blauer Engel“ (2011)

Deutschland

 
Geringer Planungsaufwand und 
einfache Einbindung

Der BioLyt ist mit einem integrierten 
Kesselanfahrschutz ausgestattet und 
lässt sich dadurch leicht in neue und 
bestehende Systeme integrieren. Ob 
Hoch- oder Niedertemperatursystem, 
ob Neubau oder Sanierung – selbst bei 
sehr niedrigen Rücklauftemperaturen. 
Daraus resultieren geringe Kosten bei 
Planung und Installation.

Störungsfreier Betrieb und minimale Staubemissionen: Verbrennungstechnologie im BioLyt (13 - 43)

40 mg/m3 *

Gesetzl. Anforderung: Luftreinhalte-Verordnung (LRV) von 2011

Schweiz

2 mg/MJ

Staubemission BioLyt (36), gemessen vom TÜV SÜD, München

BioLyt

20 mg/MJ

15 mg/MJ

Gesetzl. Anforderung: Art. 15a B-VG ab 2015

Anforderung für Umweltzeichen „UZ 37“ (2015)

Österreich
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BioLyt (13 - 43).
Mehr Komfort geht nicht:  
sauber, bequem, flexibel.

 
Leichte Einbringung  
und schnelle Montage

Zeit ist Geld – das haben die Entwick-
ler berücksichtigt und eine modulare 
Konstruktion des BioLyt entwickelt. Das 
Gerät wird in trag baren Einzel paketen 
geliefert und vor Ort schnell nach dem 
Baukastenprinzip zusammengesetzt. 
Ein Vorteil, der vor allem bei engen 
Räumlich keiten und in der Sanierung 
eine  große Rolle spielt.

 
Bequeme Ascheentsorgung 

Die anfallende Asche wird über ein 
Austragsystem automatisch in den 
dafür vorge sehenen Behälter  beför  dert. 
In diesem rollbaren Asche   behälter 
kann die Asche dann weg geführt und 
im Hausmüll oder auf dem Kompost 
entsorgt werden.

Dank der nahezu rückstandlosen Ver-
brennung bleiben pro Tonne ver brann-
ter Pellets nur ca. 5 kg Asche übrig. Der 
extra-grosse Aschebehälter (28 l) fasst 
die Rest asche von  ca. 4 t Pellets und 
muss in der Regel nur einmal jährlich 
geleert werden – deutlich seltener als 
bei herkömmlichen Anlagen. 

Je nach Wartungsvertrag kann diese 
Entleerung auch durch den Hoval-
Fachmann bei der jährlichen Inspektion 
erledigt werden.

 
Flexible Pelletzufuhr für jeden 
Bedarf

Der BioLyt bietet serienmäßig einen 
Pellet-Vorratsbehälter und optional ein 
vollautomatisches Pellet-Zufuhrsystem. 
Welche Lösung die Beste ist, richtet 
sich nach dem individuellen Bedarf und 
den Platzverhältnissen. Bei der aus-
schliesslichen Nutzung des integrierten 
Pellet- Vorrats behäl ters ist dieser per 
Hand aufzufüllen. 

In Kombination mit dem Pellet-Zufuhr-
system lässt sich der Vorrats behälter 
vollautomatisch aus einem Lager befül-
len. Die Zuführeinheit mit Steuerung 
und Saugturbine transportiert die Pel-
lets über einen flexiblen Schlauch vom 
Lagerraum direkt in den Vorratsbehäl-
ter. Die Befüllung erfolgt zeitlich 
gesteuert und bedarfsgerecht innerhalb 
weniger Minuten, meist zweimal pro 
Tag. Das flexible Saugsystem eignet 
sich für jede Anordnung von Heiz- und 
Lagerraum. 

Durch ein flexibles Schlauchsystem kann der Bio-
Lyt an verschiedenste Pellet-Lagersysteme ange-
schlossen werden.

Die Anlieferung in mehreren tragbaren Paketen 
erleichtern die Einbringung in enge Kellerräume 
erheblich.

Die Aschebox des BioLyt (13 - 43) hat einen 
 ausfahrbaren Griff und Rollen.
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Technische Daten
BioLyt (13 - 43) (13) (15) (23) (25) (31) (36) (43)

Wärmeleistungsbereich kW 3,9 – 13,0 4,4 – 14,9 6,5 – 23,0 7,3 – 24,9 8,7 – 31,0 9,8 – 36,0 11,1 – 43,0

Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung %  bis 98 %

Inhalt Pelletbox kg 90

Kesselgewicht kg 360 390 440

Abmessungen B/H/T mm 991 / 1438 / 900 991 / 1474 / 900 991 / 1667 / 900

Größere Leistungen 50–160 kW siehe separater Prospekt Änderungen vorbehalten

Vollautomatische  
Pelletzuführung 
mit Zellenradschleuse
schützt vor Rückbrand

Grosser Pellet­ 
Vorratsbehälter mit  
integrierter Sauganlage
für störungsfreien Betrieb  
und flexiblen Anschluß  
an verschiedenste  
Pellet-Lagersysteme

Pellet­Förder­ und 
Rückluftschlauch
für die vollautomatische 
 Befüllung des Vorrats-
behälters

Systemregelung 
TopTronic® E
macht umweltfreundliches, 
wirtschaft liches, zuverlässiges 
und cleveres Heizen so 
einfach wie nie zuvor

Verbrennungsregelung 
für minimale Emissionen und  
höchste Effizienz

Aschebox  
mit ausfahrbarem Griff 
und Rollen 
für eine einfache und 
 bequeme Hand habung  
bei der Entleerung

Robuster Unterschub­ 
Retortenbrenner
mit automatischer Brennteller-
reinigung sorgt für einen 
 störungsfreien Betrieb  
auch bei schwankenden 
 Pelletqualitäten

Wärmetauscher mit 
Regulatoren
für effektive Übertragung der 
Abgaswärme auf das 
 Heizungswasser

Nachverbrennungsring 
mit Staubabscheider
für minimale Staubemissionen

Schneckensystem
für vollautomatische  
Ascheaustragung

BioLyt (13 - 43).
Robuste Technik für minimale Emissionen.
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Pellet-Lagersysteme.
Die passende Lösung für Ihren Bedarf.

Lagerraum

Der klassische Lagerraum für Pellets ist ein trockener Raum 
im Gebäude. Da die Pellets durch Leitungen zum Kessel 
transportiert werden, muss das Lager nicht in unmittelbarer 
Nähe zum Heizkessel liegen. Es kann sich auch in einem 
anderen Stockwerk befinden – oder als abgetrennter Bereich 
in einem Nebenraum. 
Je nach Art und Größe des Lagerraums werden unterschied-
liche Austragsysteme verwendet:

Saugsystem mit 4 Sonden und Umschalteinheit:
 ▪ Kostengünstiges Austragsystem. 
 ▪ Geeignet für kleinere Räume mit oder ohne Schrägboden.

Saugsystem mit Schnecken­Austrag:
 ▪ Geeignet für größere Räume mit Schrägboden.
 ▪ Schneckenlänge bis zu 5,4 m.
 ▪ Komplette Entleerung des Lagerraums.

Saugsystem mit Maulwurf:
 ▪ Geeignet für kleinere quadratische Räume (bis 2,5×2,5m).
 ▪ Bessere Raumausnutzung, da kein Schrägboden nötig.
 ▪ Maulwurfpositionierung über Hand-Hebezug oder  

als vollautomatische Komfortausführung.

Erdtank

Erdtanks sind eine Alternative, wenn kein Platz für ein Pellet-
lager im Gebäude oder Anbau vorhanden ist. 

Gewebesilo

Die freistehenden Gewebesilos kommen in geschlossenen 
Räumen (z.B. Heizraum), in Carports oder in feuchter 
Um gebung zum Einsatz. Sie bestehen aus einem stabilen 
Stahlrahmen und einem reissfesten, elektrostatisch ableit-
fähigen Gewebe tank. Das Gewebe ist staubdicht aber luft-
durchlässig, so wird keine zusätzliche Luftabsaugung beim 
Befüllen benötigt.
Erhältlich sind die Gewebesilos in Standardgrössen für 
1,9– 9,8 t Pellets (als Maxi-Ausführungen sogar bis zu 32,5 t).  
Für spezielle Anforderungen sind optimal passende Sonder-
anfertigungen möglich – bis hin zu durchgängig verbundenen 
Kaskaden aus mehreren Silos.

Saugsystem mit  
Absaugsonden
1:  Saugsonden zur  

Pelletaustragung
2: Schrägboden 
3:  Transportleitung  

zum Kessel
4:  Automatische  

Umschalteinheit

1

2

3

4

Saugsystem mit 
Schnecken­Austrag 
1:  Schnecke zur 

 Pelletaustragung, 
2: Schrägboden 
3:  Transportleitung 

zum Kessel

2

3

Saugsystem mit 
Maulwurf
1:  Maulwurf zur 

 Pelletaustragung 
2:  Spezial-Förder-

schlauch 
3:  Anschluss an 

Transportleitung 
zum Kessel

1

2

3

Konus­Silo
Fassungsvermögen: 
bis 9,8 t (15m3)

Trog­Silo
Fassungsvermögen:  
bis 12,1 t (18,7 m3)

Maxi­Ausführung 
Fassungsvermögen:  
bis 32.5 t (50m3)

1
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Pellets.
Sichere Versorgung, verantwortungsvoll mit der Umwelt.

Holzpellets – ökologische Energiepakete

Holzpellets bestehen zu 100 % aus unbehandeltem Holz. Für die Herstellung die-
nen Abfälle aus der holz verarbei tenden Industrie wie Sägemehl und Hobelspäne. 
Der Rohstoff wird unter hohem Druck verdichtet und zu  kleinen zylindrischen 
 Röllchen gepresst. Das im Holz enthal tene, natürliche Lignin dient dabei als 
 Bindemittel und sorgt für eine hohe Festigkeit ganz ohne Zugabe von Bindemitteln.

Pellets sind wahre Energiepakete. Durch die hohe Verdichtung sind sie schwerer 
als ursprüngliches Holz und haben einen höheren Heizwert. So erzeugen 2 kg 
 Pellets in etwa die gleiche Wärmeenergie wie 1 Liter Heizöl.

Ökologie und Ökonomie im Einklang

Der Energieträger Holz bietet in puncto Ökobilanz  unschlagbare Vorzüge: 

 ▪ Holz wächst direkt vor unserer Haustür und minimiert den Energieaufwand für 
die Gewinnung und den Transport somit erheblich. 

 ▪ Holz ist nachhaltig, da nachwachsend. 
 ▪  Holz ist CO

2
-neutral, denn bei der Verbrennung  entsteht nur soviel  

Kohlen dioxid, wie der Baum im Wachstum bei der Photosynthese  eingebunden 
hat – und bei Verrottung wieder abgeben würde.

Aber auch ökonomische Gründe sprechen für Pellets. So gilt Holz als Brennstoff 
aus heimischen Quellen auf lange Sicht als krisen- und versorgungssicher. Im 
Vergleich zu Öl oder Gas ist es somit sicher vor Spekulationen an den internatio-
nalen Rohstoffmärkten, was eine relative Preis stabilität garantiert.

Pellets und Sonne – die ökologisch perfekte Kombination 

Zweifach ökologisch denken und zweifach sparen bedeutet, die kostenlose 
 Energie der Sonne und den nachhaltigen Brennstoff Holz zu nutzen. Diese 
 Möglichkeit bietet die Kombination des BioLyt Pellet- Heizkessel mit einer Hoval 
Solaranlage. Gemeinsam im System sorgen sie für Warmwasser und natürliche 
Wärme im Gebäude.

Die Regelung TopTronic® E sorgt dabei für das optimale Zusammenspiel des 
 BioLyt mit einer Hoval Solaranlage.
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Heizen mit Pellets.
Komfortables Heizen mit Holz.

Komfortabel: Pellettransport und -lagerung

Die Versorgung mit Pellets ist nahezu genauso bequem wie 
bei einer Ölheizung. Der Brennstoffhändler liefert die Pellets 
mit einem Silowagen und über einen Schlauch werden sie in 
das Pelletlager eingeblasen (1). 

Pellets müssen brandsicher und trocken gelagert werden. 
Generell stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl (2): 

 ▪ Lagerraum: trockener geschlossener Raum in Keller, 
 Erdgeschoss oder Dachboden, z.B. der ehemalige 
 Öl-Lagerraum

 ▪ Gewebesilos: können freistehend im Heizraum oder in 
Nebengebäuden aufgestellt werden. Zudem ermöglichen 
sie die Pelletlagerung in feuchten Räumen.

 ▪ Unterirdische Pellettanks aus Beton oder Kunststoff 

Mit Saugsonden, Schnecken- oder Maulwurfsystemen wer-
den die Pellets automatisch aus dem Lager entnommen (3) 
und dann durch Schlauchleitungen zum Pelletkessel trans-
portiert (4). Diese Schlauchleitungen gibt es in verschiedenen 
Längen, so kann das Pelletlager auch entfernt vom Kessel 
liegen.

Im Pelletkessel gibt es einen Pellet-Vorrats behälter aus dem 
der Brenner kontinuierlich versorgt wird. Dieser dient als 
 Puffer, sodass z.B. nächtliche Geräusche durch den Pellet-
transport vom Lager zum Kessel vermieden werden.

Transport über Schlauch in das Pelletlager 
(klassischer Lagerraum, Gewebesilo oder Erdtank)

Entnahme aus Lagerraum 
(mit Sonden, Schnecken- oder Maulwurf-System)

Transport über ein Leitungssystem zum 
Pelletkessel

Der Weg der Pellets

1

2

3

4

Anlieferung per Tankwagen

Pellets im Vergleich

Pellets sind kleine Energiepakete mit einem hohen Heizwert 
und benötigen wenig Lagerraum. Für ein durchschnittliches 
Einfamilienhaus reicht ein Pelletlager mit 6–8 m3. Dies ent-
spricht in etwa dem Platz für Öltanks. 

Aber auch kleinere Lager können verwendet werden.  
In der Sanierung kann meist einfach das ehemalige Öllager 
zum Pelletlager umgerüstet werden. Bei Neubauten können 
anderweitig schwer nutzbare Nebenräume als Pelletlager 
eingesetzt werden – oder man verwendet einen unterirdi-
schen Pellettank im Garten.

Pelletbedarf und Lagergrösse
Bei der Ermittlung der Größe des Pelletlager spielen der jährliche  Bedarf, 
die örtlichen Gegebenheiten und auch die Transportbedingungen eine 
Rolle. Folgende Faustregel hilft bei einer ersten Einschätzung:

Jährlicher Pelletbedarf: ca. 400 kg pro kW Heizlast

10kW
(4t /Jahr)

6,5m3

*  Richtwert, je nach individuellen Gegebenheiten sind evtl. andere Grössen sinnvoll.

Beispiel: 

Einfamilienhaus mit 
10 kW Heizlast

Jährlicher 

Pelletbedarf:  4 t 
Lagergröße*:  6,5 m3
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