
42 mm

130 mm

30-40 mm

195 mm

80 mm

30 - 200 mm

45-55 mm

102 mm

30 - 200 mm

45-55 mm

195 mm

102 mm

30 - 200 mm

45-55 mm

195 mm

44 mm + s
44 mm

130 mm

b

c

s 30 - 40 mm

195 mm

65 mm

40-50 mm

200 mm

65 mm

40 - 50 mm

65 mm + s

b

c

s

87 mm

40-50 mm

195 mm

88 mm
88 mm + s

200 mm

40 - 50 mm

b

c

s

87 mm

40-50 mm

195 mm

88 mm + s
88 mm

40 - 50 mm

b

c

s

Classic Delta Beta
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1.8 Heizleisten

• Maximale Heizleistenlänge pro Heizkreis:

 - Typ mini, Ia, IIa: 7,5 m (= 7,5 m Heizelement)

 - Typ IIIa: 5,0 m (= 10 m Heizelement)

Heizleiste Classic

Heizleiste Delta

Heizleiste Beta

b ... 25 mm
c ... 105 mm
s ...  min. 15 mm (z.B. Mehrschicht-

platte aus Holz)

b ... 37 mm
c ... 163 mm
s ...  min. 15 mm (z.B. Mehrschicht-

platte aus Holz)

b ... 37 mm
c ... 163 mm
s ...  min. 15 mm (z.B. Mehrschicht-

platte aus Holz)

b ... 37 mm
c ... 163 mm
s ...  min. 15 mm (z.B. Mehrschicht-

platte aus Holz)

Heizleiste Ia Classic

Heizleiste Ia Delta

Heizleiste Ia Beta

Heizleiste IIa Delta

Heizleiste IIa Beta

Heizleiste IIIa Delta

Heizleiste IIIa Beta

Heizleiste IIIa ClassicHeizleiste mini Classic

Heizleiste mini Delta

Heizleiste IIa Classic



44 mm

≥ 30 mm

Schachthöhe

30-40 mm

65 mm

≥ 40 mm

Schachthöhe

40-50 mm

88 mm

≥ 40 mm

Schachthöhe

40-50 mm

88 mm

≥ 40 mm

Schachthöhe

40-50 mm

mini 39 45 60 85 112 141 171 204 241 276 312 355

Ia 65 76 100 141 186 235 285 340 401 460 520 567

IIa 92 108 140 197 255 316 385 456 532 611 688 749

IIIa 108 126 168 238 311 390 473 561 657 754 856 938

mini 42 52 79 112 141 171 204 248 288 333 369

Ia 70 88 131 186 235 285 340 413 480 543 603

IIa 100 124 183 255 316 385 456 548 636 718 795

IIIa 118 148 221 311 390 473 561 677 788 897 997

35 100 0 160 0 160 0 160 0

40 200 13 260 14 260 18 260 17

45 300 24 360 27 360 33 360 32

50 400 33 460 37 460 46 460 46

55 500 41 560 46 560 56 560 57

60 700 52 760 58 760 70 760 73

65 900 58 960 64 960 76 960 82
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Wärmeabgabe in W/m, bezogen auf eine Raumtemperatur Tr = 20 °C:

Korrekturfaktoren für andere Raumtemperaturen [Tr]:

Bsp.: Typ IIa, tv = 55 °C, Tr = 24 °C  >  316 W/m * 0,90 = 284 W/m

Wärmeabgabe in W/m, bezogen auf die Übertemperatur:

Heizleiste Classic mit größeren Schachthöhen, Wärmeabgabe in W/m:

Tr [°C] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Faktor 1,11 1,09 1,07 1,04 1,02 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90

 

 

Typ

Vorlauftemperatur tv [°C]

∆t (Spreizung) = 5 °C ∆t (Spreizung) = 10 °C ∆t (Spreizung) = 15 °C

30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C

empfohlener Bereich

Typ

Heizleistenübertemperatur ∆t =                     - Tr

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C

(tv + tr)
2

Erforderliche 
Mindest-
Vorlauf-
temperatur [°C]

mini Ia IIa IIIa

Schacht-
höhe 
[mm]

Mehr-
leistung 
[%]

Schacht-
höhe 
[mm]

Mehr-
leistung 
[%]

Schacht-
höhe 
[mm]

Mehr-
leistung 
[%]

Schacht-
höhe 
[mm]

Mehr-
leistung 
[%]

Schachthöhe Schachthöhe Schachthöhe Schachthöhe

tv/tr  = Vorlauf-/Rücklauftemperatur [°C]  Tr = Raumtemperatur [°C]


