
D I E  P E L L E T S B R E N N E R  
AT M O S  A 25/A 45

VORGESCHRIEBENER 
BRENNSTOFF:
hochwertige DIN Pellets Ø 6 – 8 mm mit Länge
von 10 – 25 mm und Heizwert 16 – 19 MJ/kg

DISPLAY DES BRENNERS: 
zeigt den aktuellen Betriebszustand des Bren-
ners, Puffertemperaturen und viele weitere 
Informationen. Es ermöglicht auf Grund seiner
Größe ein leichtes Einstellen in den klarstruk-
turierten Menüs.

BRENNERSTEUERUNG AC07:
regelt das Zusammenspiel zwischen Brenner-
ventilator – Glühspiralen – Förderschnecke und
dem Kessel je nach Heizbedarf der Heizanlage.
Die gewünschte Brennerleistung wird ebenfalls
im Menü der AC07 eingestellt. Einfluss auf die
Elektronik haben u.a. der Sicherheitsthermos-

tat des Kessels, der Sicherheitsthermostat 
am Stutzen des Brenners, der Drehzahlsensor
des Ventilators und die Fotozelle. Alle Informa-
tionen werden dabei im Display dargestellt.

BRENNSTOFFANZÜNDUNG: 
automatisch durch zwei elektrische Glühspira-
len, welche abwechselnd arbeiten, umso eine
hohe Betriebssicherheit zu garantieren

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT 
AM BRENNER:
Es können 4 verschiedene Fühler TS, TV, TK und
TSV angeschlossen werden:
TS – der untere Fühler im Pufferspeicher
TV – der obere Fühler im Pufferspeicher
TK – Kesselfühler oder der mittlere Fühler im
Pufferspeicher
TSV – Abgasfühler oder Solarfühler

ATMOS A 25
Leistung 4 – 24 kW

ATMOS A 45
Leistung 9 – 45 kW



Zusätzlich besitzen die Brenner 2 programmi-
erbare Ausgangskanäle (R und R2) mit den 
u.a. GSM Module für SMS Meldungen, zu-
sätzliche Gebläse oder Förderschnecken, sowie
optische oder arkustische Signale bei Störun-
gen angesteuert werden können.

GRUNDFUNKTIONEN 
DES BRENNERS:
�  die Brennersteuerung nach zwei Tempera-

turen im Pufferspeicher
�  die Brennersteuerung nach zwei oder drei

Temperaturen im Pufferspeicher mit der in-
telligenten Berücksichtigung von möglichen
Solarertrag

�  die Ansteuerung eines Kesselsaugzuggeblä-
ses direkt vom Brenner – mittels der Aus-
gangreserve R oder R2

�  die Pumpensteuerung direkt vom Brenner –
mittels Ausgangreserve R oder R2

�  die Steuerung der Solarpumpe direkt vom
Brenner

�  der automatische Start des Pelletbrenners
nach dem Holzausbrennen bei unseren
Kombikesseln (DCxxSP Serie)

PELLETSFÖRDERUNG: 
erfolgt durch eine externe Förderschnecke die
direkt vom Brenner angesteuert wird.
Für den Brenner A25 bieten wir diese mit 
1,5 m – 2,0 m und 2,5 m Länge und für den
Brenner  A45 in den Längen 1,7 m – 2,5 m – 
4,0 m und 5,0 m
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