
A

C
B

D

2 

PRODUKTE FÜR FESTE BRENNSTOFFE

LADEVENTIL
SERIE VTC500

ESBE SERIE VTC500 • DE • H
© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Art. Nr. Bezeich
nung DN Kvs* Anschluss Öffnungs

temperatur
A B C D Gewicht 

[kg] Hinweis

51020100

VTC511 25 9 Rp 1“

50°C ± 5°C

93 34 69 47 0.84

51020200 55°C ± 5°C

51020300 60°C ± 5°C

51021100 65°C ± 5°C

51020400 70°C ± 5°C

51020500 75°C ± 5°C

51020600

VTC511 32 14 Rp 1¼“

50°C ± 4°C

105 38 75 55 1.38

51020700 55°C ± 4°C

51020800 60°C ± 4°C

51021200 65°C ± 4°C

51020900 70°C ± 4°C

51021000 75°C ± 4°C

SERIE VTC512, AUSSENGEWINDE

Art. Nr. Bezeich
nung DN Kvs* Anschluss Öffnungs

temperatur
A B C D Gewicht 

[kg] Hinweis

51021500

VTC512 25 9 G 1¼“

50°C ± 5°C

93 34 69 47 0.80

51021600 55°C ± 5°C

51021700 60°C ± 5°C

51022500 65°C ± 5°C

51021800 70°C ± 5°C

51021900 75°C ± 5°C

51022000

VTC512 32 14 G 1½“

50°C ± 4°C

105 38 75 55 1.31

51022100 55°C ± 4°C

51022200 60°C ± 4°C

51022600 65°C ± 4°C

51022300 70°C ± 4°C

51022400 75°C ± 4°C
* Kvs-Wert in m3/h bei einem Druckabfall von 1 bar.

SERIE VTC511, INNENGEWINDE


