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Montageanleitung

S DSystem DW - fu 

Mündungsabschluss (dw32)

Dachdurchführung (dw82)

Sparrenhalter (dw55)

Längenelement (dw13)

Wandabstandshalter (dw21)

Winkel 30° (dw17)

T-Anschluss 87° (dw11)

Reinigungswinkel 87° (dw19)

Unterstützung (dw40

Reinigungselement (dw10)

Teleskopstütze (dw03)

1) Konsolbleche (dw01) mit Grundplatte (dw05) verschrauben. 
2) Grundplatte (dw05) mit Konsolblechen (dw01) an die vorgesehen 
 Wand halten und mit Wasserwaage ausrichten. 
3) Punkte für Bohrungen an der Wand markieren und Löcher bohren. 
4) Konsolbleche (dw01) mit Grundplatte (dw05) wie in 1) beschrieben
 montieren und ausjustieren.
5) Reinigung (dw10) und T-Anschluss (dw11) auf Grundplatte (dw05) 
 setzen, ausjustieren und mit den mitgelieferten Klemmbändern
            (dw41) befestigen.
6) Halterung (dw21/) oberhalb von T-Anschluss (dw11) setzen.  Weitere  
 Halterungen (dw21) müssen alle vier Meter angebracht werden
7) Übergang ew-dw (dw37) an Abgang von T-Anschluss 87° (dw11)  
 anbringen und mit Klemmband (dw41) befestigen. 
8) Abschlusshöhe ermitteln [benötigte Längenelemente (dw13)
            einsetzen].
9) Nach Erreichen der gewünschten Höhe, Mündungsabschluss (dw32)  
 montieren. 
10) Bei einem Versatz ist oberhalb des Kamins eine Zwischenstütze   
 einzufügen.
11) Achtung bei Montage der Längenelemente ist darauf zu achten, dass  
 die Schweißnaht zur Wand zeigt. 

I Allgemeine Tipps

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit! 
Vor der Ausführung ist eine Genehmigung des
Bauamtes bzw. des zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeisters einzuholen. Legen Sie den 
Standort auf einem tragfähigem Untergrund fest.
Halten Sie dabei bitte die Abstände zu brenn-
baren Bauteilen laut Feuerungsverordnung und 
DIN 18160 ein!


