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Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch 
bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.
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VERPACKUNG (CM)ABMESSUNGEN

MINDESTABSTAND ZU 
BRENNBAREN MATERIALIEN (CM)

ECOFIRE® MICHELLE 6/8/10 RAUMLUFTUNABHÄNGIG 
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X1 = 100
X2 = 2
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 60

B = 100
T = 50
H = 130

Gewicht = 190 kg

TECHNISCHE MERKMALE MIN MAX 6 MAX 8 MAX 10

Gesamtwärmeleistung kW 3,1 6,3 8 10

Wirkungsgrad % 93,6 92,5 90,4 88

Rauchtemperatur °C 87,7 122,6 156,5 196,8

Rauchmenge g/s 3 4,8 5,9 7,2

Brennstoffverbrauch Kg/h 0,66 1,37 1,79 2,29

CO Emissionen (al 13% O2) mg/Nm3 244 61 51 39

Energieeff zienzklasse A++ A+ A+

Hinterer/oberer Rauchanschluss cm Ø 8/13

Gewicht Kg 140

Brennstoff Holzpellets

Fassungsvermögen des 
Beschickungsbehälters Kg 25

Wert des Rauchgasabzugs für die 
Berechnung des Rauchrohrs Pa 0

Mindestförderdruck Pa 12(±2)

89x32x112 cm -140 kg


