
34 Kermi Flachheizkörper Technik 

therm-x2® Profil-K
Austauschheizkörper.
Die unkomplizierte
Renovierungslösung

 W Schneller Heizkörperwechsel durch exakt 

mit den alten DIN-Radiatoren 

übereinstimmende Nabenabstände
 W Problemlos, sauber, rationell
 W Wenige Montageschritte ohne spezielles Zubehör
 W Ab Lager verfügbar
 W Nabenabstand 500, 900 mm
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Lieferumfang
 W Kermi therm-x2 Profil-K Austausch heizkörper mit einem Naben-

abstand wie Stahl- und Gussradiatoren nach DIN 4703
 W Inkl. Laschen, grundiert und pulverbeschichtet
 W Obere und seitliche Abdeckung (kann zur Reinigung entfernt 

werden)
 W Montageset ohne Mehrpreis enthalten
 W therm-x2 Trennstopfen

Befestigung
 W Laschenaufhängung mit 4 Laschen bis Baulänge 1600 mm 

und 6 Laschen ab Baulänge 1800 mm 
 W Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang 

enthaltenen Konsolen
 W Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich
 W Flexible Gestaltung des Wandabstands  mittels Bohrkonsole

Lackierung
 W Brillante Zweischichtlackierung, emissionsfrei und umwelt-

freundlich, ohne Tropfen
 W Entsprechend DIN 55900-FWA: entfettet, eisenphosphatiert, 

grundiert mit Elektro tauchlack (ETL) und pulverbeschichtet (EPS)
 W Standard: Kermi weiß (RAL 9016)
 W Farblackierung gemäß Kermi Farbkonzept
 W verzinkte Ausführung auf Anfrage

therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper  
Allgemeine Beschreibung

Qualität
 W RAL-geprüft
 W Alle Heizkörper werden auf Dichtheit geprüft
 W Prüfdruck: 13 bar
 W Max. Betriebsdruck: 10 bar
 W Max. Betriebstemperatur: 110 °C
 W Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
 W Die Bauausführung entspricht den GUV-Richtlinien

Gewährleistung
 W Erweiterte Gewährleistung gemäß 

Haf tungsübernahme-Erklärung mit dem ZVSHK

Verpackung
 W Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt
 W Baustellenschutzverpackung, d. h. Verpackung braucht zur 

Montage nicht entfernt werden
 W Entsorgung und Recycling der Verpackung durch Zentek 

und dort angeschlossene Unternehmen

Anschluss
 W 4 × Innengewinde G 1/2"
 W Nabenabstand 500, 900 mm

Hinweis: Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffen heit sind nach VDI 2035 einzuhal-
ten, ebenso die branchenübli chen Montagevorschriften.
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therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper  
Gewicht, Wasserinhalt

Typ 12 Typ 22 Typ 33

Bauhöhe mm 554 954 554 954 554 954

Baulänge mm  kg 9,81 16,56 11,45 19,52 17,03 29,13

400    l 2,25 3,65 2,25 3,65 3,37 5,47

500
kg 11,98 20,36 13,95 23,97 20,78 35,80

l 2,82 4,57 2,82 4,57 4,23 6,85

600
kg 14,15 24,16 16,45 28,41 24,53 42,47

l 3,39 5,49 3,39 5,49 5,09 8,23

700
kg 16,33 27,97 18,94 32,86 28,28 49,14

l 3,96 6,41 3,96 6,41 5,94 9,61

800
kg 18,50 31,77 21,44 37,30 32,02 55,81

l 4,53 7,33 4,53 7,33 6,80 10,99

900
kg 20,67 35,57 23,94 41,75 35,77 62,47

l 5,10 8,25 5,10 8,25 7,66 12,37

1000
kg 22,90 39,43 26,54 46,29 39,67 69,29

l 5,67 9,17 5,67 9,17 8,51 13,75

1100
kg 25,07 43,23 29,04 50,73 43,42 75,96

l 6,25 10,09 6,25 10,09 9,37 15,13

1200
kg 27,25 47,04 31,53 55,18 47,23 82,69

l 6,82 11,01 6,82 11,01 10,23 16,51

1300
kg 29,42 50,84 34,03 59,63 50,85 89,23

l 7,39 11,93 7,39 11,93 11,08 17,90

1400
kg 31,65 54,70 36,63 64,16 54,82 96,11

l 7,96 12,85 7,96 12,85 11,94 19,28

1600
kg 36,05 62,36 41,72 73,15 62,46 109,60

l 9,10 14,69 9,10 14,69 13,65 22,04

1800
kg 40,49 70,05 46,81 82,13 70,05 123,03

l 10,24 16,53 10,24 16,53 15,36 24,80

2000
kg 44,83 77,66 51,81 91,02 77,55 136,36

l 11,38 18,37 11,38 18,37 17,08 27,56

2300
kg 51,36 89,07 59,31 104,36 88,79 156,37

l 13,10 21,13 13,10 21,13 19,65 31,70

2600
kg 57,93 100,54 66,90 117,79 100,19 176,52

l 14,81 23,89 14,81 23,89 22,21 35,84

3000
kg 66,68 115,80 76,99 135,67 115,33 203,34

l 17,09 27,58 17,09 27,58 25,64 41,36

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 400 mm) siehe Tabelle Profil-K Heizkörper

Gewicht in Kilogramm = kg
Wasserinhalt in Liter = l
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therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper  
Heizkörperauslegung

Registrierte Leistungsdaten therm-x2 Profil-K Austauschheizkörper

Typ 12 Typ 22 Typ 33

Bauhöhe mm φSL W/m n φSL W/m n φSL W/m n

554 1153 1,2936 1564 1,2899 2103 1,2836

954 1786 1,3077 2307 1,3068 3153 1,3069

Strahlungsanteil 30 % 30 % 20 %

φSL = Norm-Wärmeleistung bezogen 

auf 1 m Baulänge, nach DIN EN 442 bei 

einer Vorlauftemperatur tV = 75 °C,

einer Rücklauftemperatur tR = 65 °C und

einer Raumlufttemperatur tL = 20 °C 

n = Exponent der Raumheizkörper-Kennlinie

Auf Basis der registrierten Wärmeleistungen pro m Baulänge 

ergeben sich für die einzelnen Baugrößen die in den Leistungs-

tabellen aufgeführten Norm-Wärmeleistungen.

ΦSL = ΦSL × Baulänge in m
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therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper
Norm-Wärmeleistung in Watt

Bauhöhe mm 554 954

Typ 12 22 33 12 22 33

Baulänge mm Watt / m 75/65 °C 1153 1564 2103 1786 2307 3153

400 W 75/65 °C 461 626 841 714 923 1261

500 W 75/65 °C 577 782 1052 893 1154 1577

600 W 75/65 °C 692 938 1262 1072 1384 1892

700 W 75/65 °C 807 1095 1472 1250 1615 2207

800 W 75/65 °C 922 1251 1682 1429 1846 2522

900 W 75/65 °C 1038 1408 1893 1607 2076 2838

1000 W 75/65 °C 1153 1564 2103 1786 2307 3153

1100 W 75/65 °C 1268 1720 2313 1965 2538 3468

1200 W 75/65 °C 1384 1877 2524 2143 2768 3784

1300 W 75/65 °C 1499 2033 2734 2322 2999 4099

1400 W 75/65 °C 1614 2190 2944 2500 3230 4414

1600 W 75/65 °C 1845 2502 3365 2858 3691 5045

1800 W 75/65 °C 2075 2815 3785 3215 4153 5675

2000 W 75/65 °C 2306 3128 4206 3572 4614 6306

2300 W 75/65 °C 2652 3597 4837 4108 5306 7252

2600 W 75/65 °C 2998 4066 5468 4644 5998 8198

3000 W 75/65 °C 3459 4692 6309 5358 6921 9459

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 400 mm) siehe Tabelle Profil-K Heizkörper

Achtung:    Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.   

ΦRH = A × fRH

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (ΦRH) ermittelten Normheizlast ΦHL werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. 
Diese zusätzliche Auf heiz leistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Eine Umrechnungstabelle mit Korrekturfaktoren für abweichende Auslegungs temperaturen finden Sie unter dem Stichwort 
„Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren“, siehe Seite 198 / 199.

Raumtemperatur 20 °C

Heizwassertemperatur 75/65 °C
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Achtung:    Für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb ist nach DIN EN 12831 ein Wiederaufheizfaktor, ggf. raumabhängig, zu berücksichtigen.   

ΦRH = A × fRH

Mit der unter Berücksichtigung der Zusatzheizlast (ΦRH) ermittelten Normheizlast ΦHL werden die Heizkörper nach diesen Tabellen dimensioniert. 
Diese zusätzliche Auf heiz leistung muss mit dem Auftraggeber / Bauherrn vereinbart werden.

Heizkörperauslegung: Die Umrechnungstabelle basiert auf den exakten Heizkörperexponenten (vgl. Tabelle „Registrierte Leistungsdaten“, siehe Seite 37)

Bauhöhe mm 554 954

Raum-
temperatur

Typ 12 22 33 12 22 33

in Watt je Meter

70/55 °C 1042 1414 1903 1613 2084 2847

16 °C 55/45 °C 697 946 1275 1073 1387 1895

45/40 °C 507 690 931 779 1007 1376

70/55 °C 984 1335 1796 1521 1965 2686

18 °C 55/45 °C 643 874 1179 990 1279 1748

45/40 °C 458 623 842 703 908 1241

70/55 °C 926 1257 1691 1431 1848 2526

20 °C 55/45 °C 591 803 1083 909 1174 1605

45/40 °C 410 558 754 628 812 1109

70/55 °C 869 1179 1588 1341 1733 2368

22 °C 55/45 °C 539 733 990 829 1071 1464

45/40 °C 363 494 668 555 718 981

70/55 °C 812 1103 1485 1253 1619 2213

24 °C 55/45 °C 489 665 898 750 970 1325

45/40 °C 317 432 585 485 627 857

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 400 mm) siehe Tabelle Profil-K Heizkörper

therm-x2® Profil-K Austauschheizkörper
Wärmeleistung in Watt je Heizkörpermeter


