
SERIE GSX

kompakter und sehr robuster Kesselaufbau – moderne Konstruktion - Generator
großer Füllraum - für lange Heizintervalle
leichte, übersichtliche Bedienung und geringer Reinigungsaufwand – perfekte Vergasung
keramische Brennkammer
ausgefeilte Holzvergasertechnik ohne Elektronik
sparsam im Verbrauch durch hohen Wirkungsgrad
GSX Serie serienmäßig mit stromsparenden Saugzuggebläse
Türanschlag rechts - optional nachträglich links wechselbar
alle GSX Kessel besitzen große Fülltür: 450 x 310 mm
garantierte Langlebigkeit
hervorragende Abgaswerte
einmaliges Preis-Leistungsverhältnis
alle ATMOS GSX Kessel besitzen großen Abgaswärmetauscher im Rauchgaskanal

Leistung
vorg. Schornsteinzug
Kesselgewicht
Nachfüllvolumen
max. Brennholzlänge
Wasservolumen
min. Rücklauftemperatur
Wirkungsgrad
Kesselklasse nach EN303-5
Brennstoff

kW
Pa
kg

dm³
mm
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50
25

538
210
530
120
65°C

82-90%
3

70
30

571
210
530
132
65°C

82-90%
3

Stückholz mit Feuchte 12-20% / Heizwert 15-18MJ/kg, Ø80-150mm
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