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TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

(W)

ABMESSUNGEN (mm)
GEWICHT NETTO

(KG)BREITE(W) HÖHE(H) TIEFE(D) A B B1 B2

Horizontal

750 613 615 110 383 341 – – 10.8

1000 761 615 110 531 341 – – 13

1250 909 615 110 679 341 – – 15.4

1500 1058 615 110 827 341 – – 18

2000 1205 615 110 975 341 – – 20.4

Vertikal

1000 470 1120 149 338 282 453 383 18

1500 470 1340 149 338 376 453 383 20

2000 470 1540 149 338 376 453 383 23

Niedrig

750 886 300 108 755 172 – – 8

1000 1034 300 108 903 172 – – 9

1500 1550 300 108 1369 172 – – 14
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1  MENÜ Taste : Zugang zuden 
verschiedenen Einstellmöglichkeiten

2  Energieverbrauchsanzeige
3  ON /  OFF Schalter
4  Bestätigung

1  Digitaler Thermostat
2  Solides Aluminium Heizelement
3  Glatte Front
4  Heizf lm hinter dem Frontpanel
5  Sicherheitsthermostat
6  Raumtemperaturfühler
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Mit separat erhältlichem Gateway auch via App regelbar 


