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Einfacher Fernzugriff auf

lhre Anlagen mit dem
«C.M.l.»

Kundenservice
leicht gemacht.

Mit dem Control and Monitoring In-
terface kann man auf die Regler und
Erweiterungsmodule im CAN Bus
zugreifen ,als ob man direkt davor
stehen wurde.”

DL-Bus Gerate

Auf diese Weise erflillen Sie lhren
Kunden Wiulnsche, beheben Fehler
und andern Einstellungen, fur die Sie
normalerweise vor Ort sein mussen.

CAN-Bus Gerate

Plug & Play. N |

Das ,C.M.L" erkennt DL- und CAN-
Bus Gerate automatisch. Auf Netz-
werk-Seite erhalt es standarmalig
vom Router eine IP-Adresse zugewie-

sen und ist danach sofort via Browser
erreichbar.

CAN-Bus

DL-Bus (fur Datenlogging)
LAN / WLAN
Internet

e
AY
\

Jederzeit, uberall.

Das,C.M.1."ermaoglicht den Fernzugriff
auf lhre Anlage(n). Der Zugriff erfolgt
mittels Webportal https.//cmi.ta.co.at
oder App. Neben Wartung, Uberwa-
chung und Datenlogging konnen Sie
auf diese Weise lhren Kunden auch
eine Moglichkeit bieten, mittels Smart-

phone, Tablet und PC ihre Anlage zu
steuern.
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App inklusive.

Im Smartphone-Zeitalter sind Apps
fur Android und i0OS nattrlich Pflicht.
Die App ermoglicht den Zugriff mit
Smartphone oder Tablet auf die
Regler und das Onlineschema.

Naturlich zum kostenlosen Download
auf Google Play bzw. im AppStore .

Router

Sicherheit zuerst.

Bei allem Komfort darf die Sicherheit
nicht zu kurz kommen. Ihr Zugriff auf
unser Webportal erfolgt tUber eine ver-
schlisselte Verbindung. Aulerdem ist
es moglich, die Kommunikation mit
dem Webportal bei Bedarf vollstandig
zu deaktivieren. Der Zugriff mittels PC
oder App erfolgt dann ausschliellich
uber das lokale Netzwerk.
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phone-App, Auswertungen mit
Winsol

Datenlogging.

Das ,C.M.l" ist auch fur das Daten-
1 logging zustandig. Die Auswertung
‘ der Daten erfolgt Uber das kostenlose
Programm ,Winsol".

| Das Webportal bietet seit 2017 eben-
| falls die Moglichkeit an, Datenlogging
| zu betreiben, was vor allem fur den
! Endkunden eine sehr bequeme Mog-
! lichkeit ist, Ertrage zu beobachten
oder Temperaturverlaufe zu kontrol-
lieren.

TA Webportal

https://cmi.ta.co.at

Zugriff via Browser oder Smart-
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