LINDA

Technische Merkmale Min Max 9 Max 12
Gesamtwarmeleistung kW 3.7 9 12
Wirkungsgrad % 91 90.5 88.5
Rauchtemperatur °C 97.6 1741 225
Rauchmenge g/s 4.4 5.8 7.1
CO-Emissionen (13% Oo) mg/Nm3 206.1 34.9 88.1
Stundlicher Pelletverbrauch Kg/h 0.83 2.05 2.79
Energieeffizienzklasse - A+ A+
Eco Design 2022 - v v
Fassungsvermdgen des 20
Pelletbehalters Kg

Rauchanschluss cm 8

Wert des Rauchgasabzugs flr die 0
Berechnung des Rauchrohrs Pa

Mindestférderdruck Pa 12(£2)

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

59x62x126 - 190

Mindestabstand zu brennbaren

Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 40
Y2 = 40

Z = 60

Y2

X1

Verpackung (cm)

PELLETOFEN ECOFIRE®
/ ARIA LUFTGEFUHRT

125.9

Die angefiihrten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne' MwsSt). *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder

\Qéf

G
%

B 67
T = 67 H
H = 157

Gewicht = 144 Kg

Verkleidungen Keramik

B =120
T =40 H
H = 48

Gewicht = 52 Kg

Naturstein sind drucktechnisch bedingt méglich. Farbliche und technische Anderungen sowie Irrtiimer/Druckfehler vorbehalten.
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