
RAHMENKOLLEKTOR 

Rahmen- Flachkollektor, senkrecht

Geeignet für Aufdach- und Flachdach-

montage

Rahmenprof l mit Glasdeckleiste

Hochselektivbeschichtetes Aluminium-

blech

Mäanderrohr aus Kupfer 10x0,4mm

Durchmesser für geringere Druckverluste,

Sammelrohre aus Kupfer 18x0,7mm

Durchmesser Mäanderrohr mit

Vollf ächenabsorber lasergeschweißt

Absorbtion:95%±2Prozent

Emission:5%±2Prozent

3,2mmeisenarmes, gehärtetes

Klar-Sicherheits-Solarglas

Vier Anschlüsse seitlich mit

Schnellverbinder-Technik

Stillstandtemperatur:200Grad

Dämmung:30mmMineralwolle

Erfüllt Mindestertragsrichtlinien von

525kWh/qma

Mögliche Montageneigung:

15Grad – 90Grad

TECHNISCHE DATEN

Bruttofläche m2 2,52

Nettofläche m2 2,31

Aperturfläche m2 2,32

Höhe mm 2153

Breite mm 1173

Tiefe mm 73

Gewicht kg 36,5

Inhalt l 2

max. Betriebsüberdruck bar 10

Druckverlust pro Kollektor für Frostschutz (WTF) / Wasser-Gemisch (40%/ 60%)bei einer Wär-

meträgertemperatur von 50° C.

DRUCKVERLUSTKURVE - SENKRECHT

DRUCKVERLUST/ pressure loss
lykol-Wasser Gemisch/ glycol-water mixture (40%/ 60%) - Temp. 50°C

yp/ Model: COSMO CFK 252 RS (SL 18 x 0,7 - RR 10 x 0,4 mm)

[kg/h]* 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

p[mbar]** 0,0 34,1 102,9 206,6 345,0 518,2 726,2 968,9 1246,5 1558,8 1906,0 2287,9 2704,5 3156,0 3642,3 4163,3 4719,1 5309,7 5935,1 6595,3 7290,2

*…. Massenstrom/ mass flow rate

y = 0,0069566x2 + 0,3336019x 
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RAHMENKOLLEKTOR - QUERFORMAT

Rahmen- Flachkollektor, waagerecht

Geeignet für Aufdach- und Flachdach-

montage

Rahmenprof l mit Glasdeckleiste

Hochselektivbeschichtetes Aluminium-

blech

Mäanderrohr aus Kupfer 10x0,4mm

Durchmesser für geringere Druckverluste,

Sammelrohre aus Kupfer 18x0,7mm

Durchmesser Mäanderrohr mitVollf ächen-

absorber lasergeschweißt

Absorbtion:95%±2Prozent

Emission:5%±2Prozent

3,2mmeisenarmes, gehärtetes Klar-Sicher-

heits-Solarglas

Vier Anschlüsse seitlich mit Schnell-

verbinder-Technik

Stillstandtemperatur:200Grad

Dämmung:30mmMineralwolle

Erfüllt Mindestertragsrichtlinien von

525kWh/qma

Mögliche Montageneigung:

15Grad – 90Grad

TECHNISCHE DATEN

Bruttofläche m2 2,52

Nettofläche m2 2,31

Aperturfläche m2 2,32

Höhe mm 1173

Breite mm 2153

Tiefe mm 73

Gewicht kg 37,1

Inhalt l 2,3

max. Betriebsüberdruck bar 10

Druckverlust pro Kollektor für Frostschutz (WTF) / Wasser-Gemisch (40 % / 60 %) bei einer Wär-

meträgertemperatur von 50° C.

DRUCKVERLUSTKURVE - QUERFORMAT


