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Heizen mit Scheitholz und Pellets

Froling beschaftigt sich seit Uber flinfzig Jahren mit der effizienten Nutzung
des Energietragers Holz. Heute steht der Name Frdéling fir moderne
Biomasseheiztechnik. Unsere Scheitholz-, Hackgut- und
Pelletskessel sind europaweit erfolgreich im Einsatz.

Samtliche Produkte werden in den firmeneigenen

Werken in Osterreich und Deutschland gefertigt.

Unser dichtes Service-Netzwerk blirgt
% : f"ine rasche Betreuung.

Holz ist ein heimischer und umweltfreundlicher Brennstoff, der in groBen
Mengen nachwachst, CO2-neutral verbrennt und von internationalen
Krisenherden unabhangig macht. Dariber hinaus werden durch die
Nutzung von heimischem Holz zahlreiche Arbeitsplatze gesichert. Daher
ist Holz sowohl aus 6konomischer als auch aus 6kologischer Sicht der
optimale Brennstoff.

Holzpellets bestehen aus naturbelassenem Holz. Die in der holzverarbeitenden
Industrie als Nebenprodukt in groBen Mengen anfallenden Hobel- und
Sagespane werden unbehandelt verdichtet und pelletiert. Durch die hohe - b
Energiedichte und die einfache Liefer- und Lagermdglichkeit erweisen :
sich Pellets als der optimale Brennstoff flir vollautomatische
Heizanlagen. Die Lieferung der Pellets erfolgt mittels Tankwagen,

von dem aus der Lagerraum direkt befullt wird.
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SP Dual compact

Zwei Systeme perfekt kombiniert -
Der neue Kombikessel SP Dual compact

Der Scheitholz- und Pelletskessel SP Dual compact kombiniert zwei perfekte Systeme - in zwei getrennten
Brennraumen erfillt er alle Anforderungen an die Brennstoffe Scheitholz und Pellets. Hohe Wirkungsgrade
und hoher Komfort - niedrige Emissionen und Energiekosten zeichnen den SP Dual compact aus.

Dariiber hinaus hat der SP Dual compact nur einen Warmetauscher, eine Riicklaufanhebung, [
eine Steuerung und ein Abgasrohr, welche fiir beide Betriebsarten verwendet werden. '
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Pelletseinheit jederzeit nachriistbar

Far all jene, die im Moment nur Scheitholz verfeuern wollen, bietet Fréling die flexible Losung flr die
Zukunft: Beim S1 Turbo F mit Pelletsflansch kann die Pelletseinheit spater jederzeit nachgeristet werden.

Der SP Dual compact bietet bereits bei der Einbringung in Ihren Heizraum wichtige Vorteile. Durch die

B Kompaktheit wird die Montage auch in engen Heizraumen zum Kinderspiel. Der Pelletsbrenner des SP

-T.Ej..f Dual compact wird komplett aufisoliert und steckerfertig verdrahtet ausgeliefert. Dank der Bauweise mit
B nur einem Abgasrohr ist das Nachristen der Pelletseinheit besonders einfach mdglich.
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Holzvergasertechnologie-Scheitholzbetrieb

Drehzahlgeregeltes und gerauscharmes Saugzuggeblase fir maximalen Betriebskomfort.

SerienmaBige WOS-Technik (Wirkungsgrad-Optimierungs-System) fir hohe Wirkungsgrade und
komfortable Reinigung von auBen. Optional mit automatischer WOS-Technik erhaltlich.

GroBer Flllraum far Halbmeter-Scheite (bis zu 56 cm) ermdglicht lange Nachlegeintervalle.
Hochwertige Isolierung flr geringe Abstrahlverluste.

Schwelgasabsaugung verhindert Rauchgasaustritt beim Nachlegen.

Einhangeschlirzen zum Schutz der Kesselinnenwand und fir eine lange Lebensdauer.
Luftgeklhlte Flllraum- und Reinigungsttr flir geringste Abstrahlverluste.

Spezielle Anheizautomatik durch geregelte Anheizluftfihrung.

Stellmotor zur automatischen Regelung von Anheiz-, Primar- und Sekundarluft.

Hochtemperatur-Schamottbrennkammer (Einzelteile leicht austauschbar).

6060000000 00

GrofBe Reinigungstir flir bequeme Entaschung und Reinigung von vorne.



Pelletsbetrieb-SP Dual compact

Neues Kesselbediengerat mit 7" Touch-Display flr leichte und intuitive Bedienung.
Doppeltes Schiebersystem fiir maximale Rickbrandsicherheit.

GroBzligig dimensionierter Pelletsbehalter mit Stokerschnecke und externem Saugmodaul.
Wassergekihlter Pelletsflansch in fallender Anordnung fir einen sicheren Betrieb.

Hochwertiger wassergekulhlter Pelletsbrenner mit Schieberost zur
automatischen Entaschung und Reinigung.

Praktische Komfort-Aschelade fir einfache und staubfreie Entleerung und lange
Entleerintervalle.

O 0 60606006

Hochwertige Isolierung flir geringe Abstrahlverluste.
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Eine perfekte Einheit

@ Merkmal:  GroBer Fiillraum fiir Halbmeter-Scheite
(bis zu 56 cm) mit heiBer Auskleidung

Ihre Vorteile: e Bequeme Beflillung
Lange Brenndauer
Lange Lebensdauer

Mit 15 oder 20 kW erlaubt der SP Dual compact das
Verfeuern von Scheitholz mit einer Lange von bis zu
56 cm. Trotz seiner kompakten Bauweise verfligt der
SP Dual compact Uber lange Nachlegeintervalle und
ist bereits fir PufferspeichergréBen ab 825 | geeignet.
Die Einhangeschirzen (heiBe Auskleidung) sind zu
Reinigungszwecken leicht entnehmbar, schitzen
die Kesselinnenwande und gewahrleisten eine lange
Lebensdauer.

a Merkmal: Wassergekiihlter Pelletsflansch
in fallender Anordnung

Ihre Vorteile: o Sicherer Betrieb
e Pelletseinheit jederzeit nachristbar

Durch die fallende Anordnung des Pelletsflansches
kdnnen keine Verunreinigungen aus dem Fullraum
auf den Verbrennungsrost der Pelletseinheit gelangen.

e Merkmal: Hochtemperatur-
Schamottbrennkammer

Ihre Vorteile: e Geringe Emissionen
e Einfache Reinigung
e Lange Lebensdauer

Die heiBe Verbrennungszone in der Brennkammer sorgt
flr niedrige Emissionen. Durch die neue Geometrie der
Brennkammer wird eine besonders einfache Reinigung
ermdglicht. Dartber hinaus garantiert die neue Brenn-
kammer-Bauweise mit einfach austauschbaren Scha-
mottsteinen eine hohe Wartungsfreundlichkeit.




SP Dual compact

Q Merkmal: Automatische Ziindung und
Betriebsfortfiihrung
Ihre Vorteile: ¢ Kein Umristen erforderlich
e Automatischer Wechsel zwischen
Scheitholz und Pellets

Die Zindung des Scheitholzes kann automatisch
mittels Pelletsbrenner erfolgen.

Durch zwei getrennte Brennraume wird ein flexibler
Wechsel zwischen den Brennstoffen Scheitholz und
Pellets ermdglicht. Wenn das Scheitholz abgebrannt
ist und nicht innerhalb der von Ihnen festgelegten
Zeit (0-24 h) nachgelegt wird, wird bei Warmebedarf
automatisch mit Pellets weitergeheizt.

Wenn Sie die Flllraumtire 6ffnen und Scheitholz
nachlegen, wird der Pelletsbetrieb unterbrochen und
der SP Dual compact stellt automatisch wieder auf
Scheitholzbetrieb um. Die Zindung des Scheitholzes
kann durch die Restglut, manuell oder vollautomatisch
mittels Pelletsbrenner erfolgen.

© Merkmal:  Umfangreiches Sicherheitskonzept
Ihre Vorteile: ¢ Hochstmdgliche Betriebssicherheit
e Maximale Zuverlassigkeit

Das Fallrohr ergibt in Verbindung mit dem gepriften
Absperrschieber-Brenner (5a) und dem Absperrschie-
ber-Lagerraum (5b) ein doppeltes Schiebersystem
und gewahrleistet so maximale Ruckbrandsicherheit.
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Uberzeugend im Detail

Merkmal: Drehzahlgeregeltes Saugzuggeblise

Ihre Vorteile: e Maximaler Betriebskomfort
o Einwandfreier Kesselstart

e Permanente Stabilisierung
der Verbrennung

Die Zuverlassigkeit des SP Dual compact wird zusatzlich
durch das serienmaBig integrierte Saugzuggeblase optimiert.
Damit kann der Kessel auch bei kaltem Kamin problemlos
gestartet werden. Dariber hinaus stabilisiert die Drehzahl-
regelung des Saugzuggebldses die Verbrennung ulber die
gesamte Brenndauer und passt die Leistung an die Erforder-
nisse an.

Merkmal: Einzigartige Luftfiihrung

Ihre Vorteile: o Geregelte Anheizluft-Zufuhr
e Optimale Verbrennungsbedingungen

Das ist einzigartig! Sowohl Primar- und Sekundarluft als
auch die Anheizluft werden beim neuen SP Dual compact
mit nur einem Stellmotor automatisch geregelt. So wird
in jeder Phase des Heizens - vom Anheizen bis zum Aus-
brand - die exakte Luftmenge zugeflihrt und optimale
Verbrennungsbedingungen geschaffen. DarUber hinaus
kann durch die geregelte Anheizluft-Zufuhr die Tlr schon
kurze Zeit nach dem Anziinden geschlossen werden. So
einfach kann Heizen mit Scheitholz sein!

Merkmal: Spezial-Schwelgasabsaugung

Ihre Vorteile: e Einfaches Anheizen
e Kein Rauchgasaustritt beim Nachlegen
e Saubere Verhaltnisse im Heizraum

Mit der integrierten Schwelgaskanalklappe wird das Anhei-
zen jetzt noch einfacher. Die Klappe wird vor dem Anziinden
manuell geschlossen und sorgt so flr einen besseren Zug
beim Anheizvorgang. Durch das SchlieBen der Fillraumtir
wird die Schwelgaskanalklappe automatisch gedffnet. Die
Schwelgasabsaugung wird so wieder freigegeben und ver-
hindert beim Nachlegen Rauchgasaustritt.




SP Dual compact

NEU! OPTIONAL MIT

TECHNIK
AUTOM. WOS-TE Merkmal: SerienmaBige WOS-Technik

Ihre Vorteile: ¢ Noch héherer Wirkungsgrad
e Komfortable Reinigung von auBen
e Brennstoffersparnis

Komfort darf keine Kompromisse kennen. Das beim SP
Dual compact serienmaBig integrierte WOS (Wirkungs-
grad-Optimierungs-System) besteht aus speziellen Wir-
bulatoren, die in den Warmetauscherrohren eingesetzt
sind. Der Hebelmechanismus erlaubt eine bequeme Rei-
nigung der Heizflachen von auBen. Saubere Heizflachen
bewirken héhere Wirkungsgrade und somit eine Brenn-
stoffersparnis.

Merkmal: Automatische Ziindung

Ihre Vorteile: e Leiser Betrieb
e Geringer Stromverbrauch

Der neu entwickelte Glihzinder eignet sich besonders
fur kleine Kesselleistungen. Da er ohne zusatzliches
Geblase betrieben wird, ist der Glihzinder kaum
vernehmbar.

Merkmal: Wassergekiihlter Pelletsbrenner mit
automatischem Schieberost

Ihre Vorteile: ¢ Hoher Wirkungsgrad
e Lange Lebensdauer
e Automatische Entaschung

Der wassergekihlte Pelletsbrenner ist perfekt auf die
Brennstoffanforderungen abgestimmt und ermdglicht
besonders hohe Wirkungsgrade. Der Schieberost sorgt flir
eine automatische Reinigung und Entaschung in eine groBe
Aschelade und gewahrleistet so einen komfortablen und
wartungsfreien Betrieb.
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Fordern mit System

Pellets-Saugsystem RS 4 / RS 8

einfache Montage
e kein Schragboden im Bunker notwendig
e mehr Lagerraumvolumen (30%)

e automatische Umschaltung zwischen den Sonden
e automatische Rickspillung

e wartungsfreies System

Das NEUE Pellets-Saugsystem RS 4 / RS 8 schafft
mehr Platz in Ihrem Lagerraum. Durch die flexible
und ortsungebundene Montage der Absaugsonden
ist es madglich, jede Raumgeometrie best-
moglich zu nidtzen. Als Faustformel gilt: Je 1 m?2
Pelletslagerflache sollte eine Absaugsonde eingeplant werden.

Die Sondenwabhl flir 4 bzw. 8 Absaugsonden erfolgt automatisch in fest-
gelegten Zyklen, die Steuerung erfolgt durch den Pelletskessel. Sollte
es dennoch zu einer unerwarteten Stérung an der Absaugsonde kom-
men, so wird durch eine vollautomatische Umkehr der Luftfithrung
(Riickspiilung) diese wieder behoben.

Abbildung Vollautomatische Riickspilung

4-fach Saugsondensystem manuell

Ausfihrung wie oben jedoch
mit dem Unterschied der handischen/manu-
ellen Umschaltung zwischen den Saugsonden.




SP Dual compact

Sacksilo

Die Sacksilosysteme bieten eine flexible und
einfache Moglichkeit der Pelletslagerung. Er-
haltlich in 9 verschiedenen Stellflachen (von
1,5m x 1,25m bis zu 2,9m x 2,9m) mit einem
Fassungsvermoégen je nach Schittdichte zw-
ischen 1,6 und 7,4 Tonnen.

Die Verwendung eines Sacksilos bringt mehr-
ere Vorteile mit sich: einfache Montage,
staubdicht und falls erforderlich, ist auch eine
AuBenaufstellung mit dem notwendigen Schutz
vor Regen und UV-Licht méglich.

kessel transportiert.

Pellet-Maulwurf®

Externes Saugmodul

Pellets-Befiillstutzen

der entweichenden Luft.

Pellets-Vorratsbehalter Cube 330

Der Cube 330 ist die optimale und kostengiinstige Lésung fir geringe Brennstoffbedarfe.
Manuell beflllt (z.B. Pellets in Sécken) kénnen insgesamt 330 kg Pellets gelagert werden.
Mittels Saugsonde, welche im Lieferumfang bereits enthalten ist, werden die Pellets zum Heiz-

Saugschneckensystem

Das Froling Schneckensaugsystem ist die
ideale Losung flir rechteckige Raume mit
stirnseitiger Entnahme. Durch die tiefe und
waagrechte Position der Austragschnecke wird
das Raumvolumen optimal genutzt und eine
vollstandige Entleerung des Lagerraumes ist
gewahrleistet.

Die Kombination mit dem Saugsystem von
Froling ermdglicht dartiber hinaus eine flexible
Aufstellung des Kessels.

_Mehr Informationen

In unserem P"OSPekt

»Au
Al j :agungssysteme flir Pellets™
—

Dieses Austragsystem flir Pellets besticht durch einfache Montage und optimale Ausnut-
zung des Lagervolumens. Der Pellet-Maulwurf® saugt die Pellets von oben ab und sorgt
' so fur eine optimale Brennstoffférderung zum Kessel. Dabei bewegt sich der Maulwurf
. automatisch bis in jede Ecke des Lagerraums und gewdhrleistet eine bestmégliche Entleerung.

Die automatische Brennstoffforderung vom Lagerraum in den Pelletsbehalter wird Gber
ein externes Saugmodul realisiert. Das Saugmodul wird in die Rickluftleitung an einer
frei wahlbaren Position eingebaut.

Die Pellets werden mittels Tankwagen angeliefert und durch den Befiillstutzen in den
Lagerraum eingeblasen. Der zweite Stutzen dient zur kontrollierten und staubfreien Abfuhr

www.froeling.com



Regelung Lambdatronic S3200

Mit der Kesselregelung Lambdatronic S3200 und
Touchdisplay geht Froling in die Zukunft. Das
intelligente Regelungsmanagement  ermdoglicht
die Einbindung von bis zu 18 Heizkreisen, bis zu 4
Pufferspeichern und bis zu 8 Warmwasserspeichern.
Die Bedieneinheit garantiert eine Ubersichtliche
Darstellung der Betriebszustdnde. Der optimal strukturierte
Menuaufbau sorgt fir eine einfache Bedienung. Die wichtigsten Funktionen sind
bequem Uber Symbole auf dem Farbdisplay wahlbar.

Regelung Lambdatronic S3200 NEU! 7" Touch-Display
Ihre Vorteile: Ihre Vorteile:
e Exakte Verbrennungsregelung durch e Individuelle Einrichung des eigenen Heizsystems

ttele Brei
oS iGaNtittels Breltbandsonde e Noch komfortablere Bedienung des Kessels

e GroBe, lUbersichtliche Bedieneinheit durch gréBeres Touchdisplay

e Kesselbediengerat mit Touchdisplay

Zubehor fiir noch mehr Komfort

Raumfiihler FRA

Mit dem nur 8x8 cm groBen Raumflhler FRA kdnnen die wichtigsten Betriebsarten des
zugewiesenen Heizkreises auf einfachste Art und Weise eingestellt bzw. ausgewahlt
werden. Der FRA kann sowohl mit, als auch ohne Raumeinfluss angeschlossen werden.
Das Einstellrad ermdglicht eine Anderung der Raumtemperatur bis + 3°C.

Tir offen | 08:23 |

f
. ) . iy . ca. 35 kg Brennstoff um
Zu viel Scheitholz im Kessel kann dazu flihren, dass das Brennmaterial trotz 2000 L Puffer volistan -;

durchgeladenem Pufferspeicher noch nicht vollstandig abgebrannt ist. Abhilfe schafft 2u laden

hier die integrierte Nachlegemengenberechnung, die durch einfache Parametrierung

des Pufferspeichertyps sowie des Pufferspeichervolumens genutzt werden kann.

In Verbindung mit dem aktuellen Pufferladezustand errechnet die Kesselregelung @ 0
die fehlende Energie. Beim Offnen der Kesseltiir wird am Display die erforderliche

Brennstoffmenge zum Durchladen des Pufferspeichers angezeigt.

Nachlegemengenberechnung Scheitholz

Raumbediengerat RBG 3200 Touch

Das RBG 3200 Touch Uberzeugt duch die neue Touchpad-Oberflache.
Durch den strukturierten Menidaufbau lasst sich das Raumbediengerat
besonders einfach und intuitiv bedienen. Das cirka 17x10 cm groBe
Bediengerat mit Farbdisplay zeigt die wichtigsten Funktionen auf einen
Blick und stellt automatisch in Abhangigkeit der Lichtverhaltnisse die
Hintergrundbeleuchtung ein. Die Anbindung der Raumbediengerate erfolgt
mittels Busleitung an die Kesselregelung.




SP Dual compact

Online-Steuerung
froeling-connect.com

Mit der neuen Online-Steuerung froeling-connect.com koénnen die Froling
Heizkessel mit Kessel- Touchdisplay rund um die Uhr von Uberall Uberprift
und gesteuert werden. Die wichtigsten Zustandswerte und Einstellungen
kdonnen einfach und komfortabel via Internet (PC, Smartphone, Tablet PC,
...) abgelesen oder gedndert werden. Zudem kann der Kunde einstellen,
Uber welche Zustandsmeldungen er via SMS oder eMail informiert werden
mochte. Mit dem neuen froeling-connect.com kénnen Heizungseigentiimer
zusatzliche Benutzer fir den eigenen Kessel freischalten — somit kann zum
Beispiel der Installateur, Nachbar, ... ebenfalls auf den Kessel zugreifen und
das Heizumfeld Uberwachen, zum Beispiel wahrend des Urlaubs.

Plattform

— Individuelle unabhangig
Zugriffsrechte Online Bedienung

der Heizanlage

Kunde
Installateur
Kundendienst

Systemvoraussetzungen:

e Fréling Heizkessel (Kernmodul Softwareversion e Breitband-Internetanschluss
V54.04, B05.09) mit Kessel-Touchdisplay e Internetverbindung des Froling-Heizkessels via Netzwerk
(Softwareversion V60.01, B01.20) ¢ Internetfahiges Endgerat (Smartphone/Tablet PC/Laptop/PC) mit Webbrowser

www.froeling.com 13



Komfort mit System

Merkmal: Systemtechnik fiir optimalen Energieeinsatz
Ihre Vorteile: e Komplettldsungen fur jeden Bedarf
e Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
e Einbindung von Solarenergie

Die Froling Systemtechnik erméglicht ein effizientes Energiemanagement. Bis zu 4 Pufferspeicher, bis zu 8
Warmwasserspeicher und bis zu 18 Heizkreise kdnnen in das Warmemanagement mit einflieBen. Ebenso
profitieren Sie von Einbindungsmaéglichkeiten anderer Energiegewinnungsformen, wie etwa Solaranlagen.
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SP Dual compact

Mindestabstande im Heizraum

A Abstand - Isoliertlir zur Wand [mm] 800
B Abstand - Kesselseite mit Pelletseinheit zur Wand [mm] 500
C Abstand - Rickseite zur Wand [mm] 400
D Abstand - Kesselseite mit WOS-Hebel zur Wand [mm] 200

Technische Daten

recomische paen-Spouatcmpo | s |
Nennwarmeleistung - Scheitholzbetrieb / Pelletsbetrieb [kW] 15/15 20/20
Warmeleistungsbereich - Pelletsbetrieb [kW] 4,4-15 4,4-20
Energielabel* D D
Gewicht - Scheitholzkessel / Pelletseinheit [kg] 455/190 465/190
Wasserinhalt - Scheitholzkessel / Pelletseinheit [n 90/15 90/15
Fllltirabmessungen - Scheitholzkessel (Breite / Hohe) [mm] 350/360 350/360
Fallrauminhalt - Scheitholzkessel [n 80 80
Fassungsvermogen Pelletsbehalter (automatisch beschickt) [1] 40 40

* Verbundlabel (Kessel + Regelung)
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Abmessungen - SP Dual compact ““
L  Gesamtléange inkl. Saugzuggeblase [mm] 1080 1080
L1 Lange Scheitholzkessel [mm] 1000 1000
L2 Lange Pelletseinheit [mm] 895 895
B  Gesamtbreite SP Dual compact inkl. WOS-Hebel [mm] 1105 1105
B1 Breite Scheitholzkessel [mm] 685 685
B2 Breite Pelletseinheit [mm] Jil5 315
H Gesamthohe SP Dual compact [mm] 1335 1335
H1 Ho6he Scheitholzkessel [mm] 1235 1235
H2 Hohe Anschluss Abgasrohr [mm] 1450 1450
H3 Hohe Anschluss Vorlauf [mm] 1055 1055
H4 Hohe Anschluss Entleerung [mm] 125 125
H5 Hohe Anschluss Ricklauf [mm] 130 130
H6 HOhe Anschluss Sicherheitswarmetauscher [mm] 1040 1040
H7 Hohe Anschluss Saugsystem [mm] 1253 1253

Abgasrohrdurchmesser [mm] 130 130

Ihr Fréling-Partner:

P0950217 - Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen! Technische Anderungen sowie Druck- und
Satzfehler vorbehalten! Quellen fiir externes Bildmaterial: www.propellets.at

froling @

Heizkessel- und Behdlterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12

AUT: Tel +43 (0) 7248 606 ¢ Fax +43 (0) 7248 606-600
GER: Tel +49 (0) 89 927 926-0 » Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-mail: info@froeling.com e Internet: www.froeling.com




