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KESSEL  BENUTZER  EINSTELLUNGEN LOGOUT

VLISt 45°C VLIt 45°C  K-Temp.: 50°C

NEU: Online-Steuerung froeling-connect.com

Mit der neuen Online-Steuerung froeling-connect.com kénnen die Fréling Heizkessel mit Kessel-Touchdisplay
rund um die Uhr von Uberall Gberprift und gesteuert werden. Die wichtigsten Zustandswerte und Einstellungen
kénnen einfach und komfortabel via Internet abgelesen oder gedndert werden. Zudem kann der Kunde
einstellen, Uber welche Zustandsmeldungen er via SMS oder eMail informiert werden moéchte. Wenn die
Aschebox zu entleeren ist oder auch bei einer Stérungsmeldung.

Mit dem neuen froeling-connect.com kénnen Heizungseigentimer zudem zusatzliche Benutzer flir den eigenen
Heizkessel freischalten — somit kann zum Beispiel der Installateur, Nachbar, Verwandte, ... ebenfalls komfor-
tabel via Handy, Tablet PC, Computer, ... auf den Kessel zugreifen und das Heizumfeld Gberwachen, zum
Beispiel wahrend des Urlaubs. Voraussetzung flr froeling-connect sind ein Fréling Heizkessel mit Kessel-
Touchdisplay und (Breitband-)Internetanschluss. Nach Herstellung der Internetverbindung und Freischaltung
des Heizkessels kann dann via internetfédhigem Handy oder via PC mit Webbrowser rund um die Uhr von
Uberall auf das System zugegriffen werden.
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Vorteile auf einen Blick: Systemvoraussetzungen:
. * Froling Heizkessel mit Kessel-Touchdisplay
® Online Bedienung und Uberwachung der Heizanlage * Internetverbindung des Fréling-Heizkessels via Netzwerk
* Internetanschluss (am besten Breitband)
® Immer und uberall verfligbar * Internetfdhiges Endgerét

(Ortsunabhingig, ob im Urlaub, auf Geschaftsreise, (Smartphone/Tablet PC/Laptop/PC) mit Webbrowser

auf der Couch, im Garten, bei Freunden, oder ...)

® Plattform unabhangig

| ]
® |Individuelle Zugriffsrechte 1
(z.B. fuir Installateur, Nachbar, Kundendienst, ...)

® Zustandsmeldungen automatisch via SMS/eMail
(z.B. Aschebox ist zu entleeren) Heizkessel- und Behdlterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
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