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Energie optimal nutzen, Eigenverbrauch 
steigern, und elektrische 

Verbraucher flexibel einbinden



0302

Die umfangreiche Lösung für das

Saunaofen und 
Infrarotpaneele

schaltbare Haushaltsgeräte 
(Waschmaschine etc.)

Schwimmbad beheizen 
(z.B. über Pool-Wärmepumpe)

Der intelligente Heizstab des ATON hat eine 
sinusförmige Stromaufnahme, wodurch Phasen-
verschiebungen und Rückkopplungen verhindert 
und damit die technischen Anschlussbedingun-
gen der Netzbetreiber erfüllt werden.

Für die Werkseinstellungen von 
ATON haben wir eine Visualisierung 
für die C.M.I. App erstellt.

Mehr Infos dazu finden Sie auf unse-
rer Website unter www.ta.co.at/aton

Je höher die Anzahl der schalt- und regelbaren 
Verbraucher im Gebäude ist, desto umfangrei-
cher kann man auf den Eigenverbrauch Einfluss 
nehmen. Eine der effizientesten Möglichkeiten 
hierfür ist die leistungsgeführte Anforderung der 
Wärmepumpe.

So kann das Warmwasser oder auch der Pool 
kostengünstig und effizient mit dem eigenen 
Strom erwärmt werden.

Alle Regler und Erweiterungen der x2 Serie 
sind frei programmierbar, wodurch eine exakte 
und individuelle Anpassung an die jeweili-
ge Anlage möglich ist. Über Leistungssteller, 
diverse Schnittstellen und Signale können verschie-
dene Verbraucher gezielt und sinnvoll geschaltet 
oder leistungsgeregelt werden.

ATON ist eine Plug & Play Lösung zur Nutzung der 
überschüssigen PV Energie. Über Funk verbun-
den, gibt der Energiezähler dem Heizstab die zu 
verbrauchende Leistung vor.

Vorteile
 » keine Verkabelung des Energiezählers mit dem 
Heizstab nötig

 » werkseitig programmiert und gekoppelt
 » Vorgabe der max. erwünschten 
Einspeiseleistung

weitere Möglichkeiten
 » ATON ist frei programmierbar, und somit 
flexibel anpassbar

 » Ansteuern von Leistungsstellern für ein 
erweitertes Energie- und Lastmanagement

 » Kaskadierung mehrerer Heizstäbe für 
Leistungen bis 36 kW

 » Fernzugriff, Datenlogging und Visualisierung via 
C.M.I.

 » bei Verwendung in Frischwasserspeichern bitte 
zuvor das Manual lesen oder unseren Support 
kontaktieren

Energiemanagement
Die einfache Lösung für

Power-to-Heat

vereinfachte Visualisierung zur übersichtlicheren Darstellung möglicher Anwendungsfälle

Anforderung der 
Wärmepumpe

Einbinden einer 
kompatiblen 
Ladestation
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Der Energiezähler ermittelt 

den PV Überschuss und 

aktiviert über Funk den 

Heizstab, der stufenlos 

von 50 W bis 3 kW geregelt 

werden kann.

TAB KONFORM

Jederzeit die volle Leistung nutzen.

In Deutschland dürfen lt. EEG maximal 70% der 
Nennleistung (kWp) eingespeist werden, also 7 
kW bei einer 10 kWp Anlage.

Das Ziel ist in der Regel, den Wechselrichter erst 
dann  in der Leistung zu begrenzen, wenn bereits 
alle (sinnvollen) Verbraucher aktiv sind und die 
maximale Einspeiseleistung erreicht ist. Mit der 
x2 Serie ist genau das möglich.

http://www.ta.co.at/aton
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UVR610 Frei programmierbare Universalregelung

Die UVR610 besitzt die gleiche Technologie wie die UVR16x2 und kann mit der Software 
TAPPS2 programmiert werden. Die Funktionsdaten werden mittels SD-Karte (bei Varianten 
mit Display) oder CAN-Bus in das Gerät übertragen. Mittels Jumper können ein 24V-Ausgang 
und/oder der M-Bus aktiviert werden. Die UVR610 ist für die Hutschienen-Montage vorgese-
hen und ist passend für 45 mm Norm-Einbaublenden.

CAN-EZ3
CAN Energiezähler 3
Der Energiezähler (Smart Meter) er-
fasst elektrische Ströme über externe 
Clip-On Sensoren.
Über den DL- oder CAN-Bus erfolgt die 
Kommunikation mit den Reglern und 
Erweiterungsmodulen. Der E-Heizstab 
"EHS-R" wird stufenlos über unseren 
CORA Funk geregelt.

EHS-R
Heizstab - 3000 W stufenlos regelbar
ATON besteht aus dem EHS-R und 
dem CAN-EZ3A, wobei die beiden 
Geräte ab Werk gekoppelt und bereits 
programmiert sind.
Der Energiezähler teilt dem EHS-R die 
zu verbrauchende Leistung stufenlos 
(50W bis 3kW) über CORA kabellos 
mit.

Leistungssteller
in verschiedenen Varianten
Diverse elektrische Verbraucher bis zu 
3 kW lassen sich flexibel über unsere 
Leistungssteller schalten.
Die zu schaltende Leistung wird über 
einen Regler oder den CAN-EZ3 über 
den DL-Bus vorgegeben.

https://www.ta.co.at

